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M1CROLINE 養⑩ 

ユーザーズマニュアル 
(リファレンス編） 



〇このマニュアルには、フ U ジタをを全化使用していただくための’ 
ミち意事頂が書かれてし V . まず。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用<ださい。 










安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただ<ためじ、ご使用前にをず ユーザーズマニュアル （本書）をお読みくださ 
い。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
があることを示しています。 


A ご±ゴ1^この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
迂思を示してぃます。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部々があるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部にをとした場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルにホ旨71^している外の操作や々解は斤わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントから抜いてお客様ホ目談センターへ連絡してくださし、。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているじ(外の接続は斤わないでください。 

义災のおそれがあります。 
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A 警告 


0 

通気□に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 

感電、义災のおそれがあります。 

1 

M 

1 

プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニッ トに触れない 
でください。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に 
投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A ま意 


電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さい0 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• M に ROUNE 9300- ML 9300 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium ヒ dition operating system 日本詰版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 一 Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版 一 Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版 一 WindowsNT 4.0 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98 、 Windows 95 、 Windows 200 0 、 WindowsNT 4.0 
の燃称一 Windows 


マー ク 

X .. A プリンタを正し < 動作させるための注意や制限でず。 

誤った操作をしないため、おずお読みください。 

^7^ プリンタを使用ずるときに巧ってお<と便利なことや参考になることでず。 
^ お読みになることをお勧めします。 

詰/ま意 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わ6ず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律 刑る第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締を第1条、第2条等 


電ぶ障害防止について 

この装置は，情報処理装置等電汲障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巳情報巧術装置です。この装置は 
家:庭環境で使用することを目的としていまずが，この装置がラジオやテレビジョン受信機じぶ巧して使用されると受 
信障害を引き起こすことがありまず。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 

なお.オプションのフィニッシャを使用した場合，この装置はクラス A 情報技術装置になり.この装置を家庭環境で 
使用すると電波巧害を引きおこすことがあリます。この場合じは使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが 
あ U ます。 


局目 周ぶ規制 しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」でず。 
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エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースクープ □グラムの参力□事業者として、本製品が国際 エネルギースクープ □グラムの基準に適 
合していると半!!断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せ6れることがありまずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承くだ 
さい 0 


商標について 

M に ROUNE は株式会社ミ中データの商標でず。 

Microsoft 、 Windows , Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その化の国における 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成ちゴシック体は,(財)日本規格協会文字フォント開発'普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他ち社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して，将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡< ださい。 

4 .本書の内容に関して，運用上の影響じつきましては3項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

ずべての権利は、巧ま会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社ミ中データの文書じよる承諾を得てください。 


◎ 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許語契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ巧の製品をご使用になる前に、この本契約書をおずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ巧の製品をご使用された場合には.本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし.本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購人された販売店に返巧して下さい。 

蛛ま会社沖デーク似下 r 沖データ」といいます）は、お客様に対し下記菜項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア 
(ただし、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、 l ： rF 「本ソフトウェア」といいます）を非独占的に巧用する権利を許諾します。 
沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諸する権利を有しております。 

1 使巧範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリン女を巧有する場合に限り、当認プリンタに直接またはネットワークを通じて 
接締される複数のコンピュークにプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを巧用することができます。また.お客様は， 
バックアップの目的として本ソフトウ X アを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) ネソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖デーなまたは沖デークのサプライヤーにあります。本ソフトウェ 
アの構成、編成.コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国あび日本国の 
著作権まならびに国隙藥約あびその巧用される国において適巧される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱 
われなければなりません。 

に）第1集にをめた權製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レン女ル、リース、譲渡、使用許諾することは 
できません。 

胤お客様は本ソフトウェアを、修正、改蛮、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 
(4) お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利もが与されません。 

3. 期胃 

(1) お客様への本ソフトウェアの巧巧許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に）お客踰ま、本ソフトウェアおよびその權製物を全て破重および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の藥件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を巧うことがあリます。この様 
な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその權製物の全てを破棄および消去し，ネソフトウェアの使巧を中 
止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではあ y ません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

-本ソフトウェアに超おがないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特走の目的に適合していること。 

に）本ソフトウェアは、予告なく改良、蛮要することがあります。 

5. 責任の限定 

ミ中データは、本ソフトウェアによって生じる.いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえその 
ような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また，それ6の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに 
限定されない)じ基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないもの 
とします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖デー 
夕はお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性じは影響を与えず、他の部分は有効かつま 
的拘束力をもつものとします。 

ス輸化管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理な、その他の閱連ま令■規則で禁止されている国へは輸出されないものとし.またかかるま 
令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本 
ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸化しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

8. 完全な台意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスじついて沖データ 
とお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつお一 
の合意であることを磕認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに 
対ずる義務を構ぶするものとします。 


なお、本ソフトウエア[こは、個別(こ使巧許詰契約を有ずるものが含まれている場合がありますが、個別の使用許詰契約 
に同意された場合には、そのソフトウエアに関してはそれぞれの個別の使用許詰契約が優先されるものとしまず。 

《 Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約(こ基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat 
Reader に含まれているエンドユーザー使用許語契約書(こ同意することにより、アドビシステム社か 6Acrobat Reader 
の使用を許諾されることじなります。 


6 



目次 


1メンテナンスをします . 

ベルトユニ、ソトを交換しまず . 

定着器ユニットを交換しまず . 

給紙用□ーラを交換しまず . 

フィニ、ソシャ（オプション）のホチキス針を補充しまず... 

ホチキス針の補充の目安 . 

ホチキス針をネ甫をします . 

フィニ、ソシャ（オプション）のパンチダストを廃棄しまず 

パンチダストの廃棄の目安 . 

パンチダストを廃棄します . 

LED へ、ソドを清掃しまず . 

色ずれ補正調整をしまず . 

濃度補正調整をしまず . 

プリンタ表面を清掃しまず . 

プリンタを輸送ずるとき . 

2その他のソフトウてア . 

ストレージデバイスマネージャ . 

色見本印刷ユーティリティ . 

カラー調整ユーティリティ . 

3巧っていると便利でず . 

〜いろいろな用紙に EP 刷するための設をについて〜 

手動で用紙の厚さを設定したい . 

はがき、往復はがきに印刷したい . 

封筒に印刷したい . 

ラベル紙に印刷したい . 

OHP シートに印刷したい . 

〜いろいろな印用リについて〜 . 

複数ページを1枚に印刷したい . 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） . 

両面印刷したい . 

ページ順に取リ化したい . 

トレイを自動的に還択したい . 

表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷） . 

同じ用紙サイブを大量に印刷したい . 

印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい . 

印刷ずる用紙サイズを変更したい . 


1 2579993335 
1 1111112222 


6 8 0 
2 2 3 


3456 7 8 9 2 5 7 0 2 3 4 
Do 3 3 3 Do 00 3 4 4 4 5 5 5 5 
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ゥォーター V —クを印刷したし'' . 

义書を部単位で印刷したい （ T 合印刷） . 

複数部数の义書を最初にお認してから EP 刷したい（お認印刷） . 

パスワードを入力してから印刷したい（認証巧刷） . 

印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） . 

プリンタの八ードディスクにジョブを保をして繰り返し印刷したい . 

ル冊子を作りたい（製本印刷） . 

プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 

高解像度で印刷したい . 

極細線が細くなリずぎるのを防ぎたい . 

プリンタフォントに置き換えて EP 刷したい . 

コンピュータのフォントで印刷したい . 

プリンタドライバの設定に名前をせけて保をしたい . 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 

フィニ、ソシャ（オプション）使用時の設定を殖認したい . 

ホチキス止め、またたはパンチしたい . 

ホチキス止めについて . 

パンチについて . 

トナー消費をセーブして試し印刷したい . 

〜カラーについて〜 . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の AS にカラーマッチング) 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい . 

ガンマ値や色柜を変更してカラーマッチングしたい . 

黒の部分の仕上りを変更したい . 

カラーデータをモノク□で印刷したい . 

义字と背景の聞の白ずじをな < したい（ブラックオーバープリント） ........ 

色見本印刷して希望色の RGB 値を沫めたい . 

色ずれ補正を微調整したい . 

特定の色巧を強くしたい、または弱くしたい . 

特定の色だけで印刷したい（限定色印刷） . 

〜ユーティリティ、添付ファイルについて〜 . 

印刷データをファイルに化力したい . 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 

八ードディスクおよびフラッシュメモリに最低限あ要な空き容量 . 

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保を可能□グ数と必要なメモリを件 

〜プリンタの動作について〜 . 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） . 

プリンタの最大消費電力を抑えたい . 

印刷をキャンセルしたい . 

コンピュータからプリンタの状態を殖認したい . 


SM 妨の朗 TO でのの化 W の辦 


90147890235 

89999990000 


8 9 0 0 0 
〇 W U りり 


2 3 5 6 
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コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 

プリンタ内蔵フォントを殖認したい . 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 

内蔵八ードディスクを初期化したい . 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 

八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を殖認したし^ 
八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量をお保したし^ 

〜プリンタの設定:項目について〜 . 

プリンタの設定項目一覧 . 

現在の設定をお認しまず（メニューマップ巧刷） . 

設定値を変更しまず . 

現在のメニュー設定を保をしまず . 

設定値を初期化しまず . 

4困ったとぎには . 

操作パネルのメ、ソセージ . 

フィニ、ソシャ（オプション）が針づまりになったとき . 

故障かな？と思ったとき . 

用紙送りがおかしい . 

Windows から目口刷できない . 

印刷が不鮮日月なとき . 

5使用できる用紙について . 

使用できる用紙 . 

用紙の保管ちま . 

イ W 録 . 

イ±様 . 

まな仕様（プリンタ） . 

主な仕様（フィニ、ソシャ） . 

かお寸法（プリンタ） . 

かお寸法（フィニ、ソシャ） . 

パラレルインタフェース仕様 . 

USB ィ ソタフェー ス仕ネ索 . 

ネットワークインタフェース仕様 . 

フォントサンプル . 

印刷乾囲と印刷精度 . 

文字コード表 . 

索引 . 


7890345 8 
1112222 2 


2 4 4 4 4 


が凯朗のの妨魄 


1 27 9 00123456790 3 
7 77 六 88888888889 ^ 

厂 / 广 .^1 ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- 、 
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(MEMO) 
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メンテナンスをします 


ベルトユニ、ソトを交換しまず 
定着器ユニットを交換しまず 
給紙□ーラを交換しまず 
フィニ、ソシャ（オプション）のホチキス針を補充しまず 
フィニ、ソシャ（オプション）のパンチダストを廃棄しまず 

LED へ、ソドを清掃しまず 
色ずれ補正調整をします 
ミ農度補正調整をしまず 
プリンタ表面を清掃しまず 
プリンタを輸送ずるとき 


■ J ;"] じ TF の項目は、「ユーザーズマニュアル（セットアップ編）」の「5 メン 

- * テナンスをします」をご覧ください。 

-トナーカートリッジを交換します 
-イメージドラムカートリッジを交換します 


2579356801 

1111222233 

















1 メンテナンスをします 



_ I ベルト ュニッ トを交換します 
ベル ト ユニッ ト交換の目安 


ベルトユニ、ソトの交換時期じなると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ]のメッセージが表示 
されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイベルトヲイレテクダサイ]のメッセージを表示して 
印刷を停止します。 

ベルトユニット交換の目巧は、 A 4 サイズの用紙（横送り、片面印刷時）で約80,000あです。ただし、こ 
れは一般的な使用状況で印刷した場合（一度に3枚ずつ）の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、お半 
分でベルトユニツトの寿命じなります。 


オンライン 

.P C L 

— ► 

アタラシイへ‘’ルトヲイレテクタ'’サイ 

へ‘’ルト 

コウカンジュンビ 


n n n :へ、' ルトシ-、ユミ ヨウ 


ベルトユニットを交換します 

7 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

[メモ'] 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A ま意 


やけどのおそれがあります C 


A 
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1 メンテナンスをします 


2 


使用';きみのベルトュニットを取り出します 

イメージドラム 
カートリッジ 


〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り化 



し、平らなテーブルの上に置きまず。 

Q 巧り化したイメージドラムカートリッジに黒い 
紙をかぶせます。 

0左ちの□ックレバー倩色）を失印のち向に倒し、 
レバー清色）を持ち、ベルトユニットを取りタト 
しまず。 

，メェ I • 使用';きみべルトユニ'ソトの回収を行っていま 
——^ す。詳しくは、「使用’;きみ消耗品の回収につ 
いて」（セットアップ編）をご覧くださし、。や 
むを得ず処分される場をは、ポリ袋などに入 
れて、'必ず化域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 



イメージドラム（緑の筒の部々）は、非常に 
傷つきやすいため、取り扱いには十分を意し 
てくださし、。 

イメージドラムカートリツジは直射日光や強 
い光（約1500ルクス JiLh ) じ当てないでく 
ださい。室内の照明の下でも5か間 ■liLh は放 
置しないでくださし、。 


A 警告 


使用済みベルトユニットは絶夫 H こ义の 
中に入れないでください。中に入って 
いるトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 



早 


3 


新しいべルト ユニッ トをセツトします£ 



取リ化しまず。 


ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、 
ベルトユニ、 ソ トをセツトします。 


'ポスト 


0 左ちの □、ソ クレバー（青色）が失印の 
方向に倒れ、ベルトユニットがお実 
に固定されたことを殖認します。 
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1 メンテナンスをします 




〇イメージドラムカートリッジの色と 
プリンタのラベルの色を合わせまず。 

0 イメージドラムカートリツジ （4 個) 
を静かにプリンタに戻しまず。 


4 トップカバーを閉じます。 
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^ 走:着器ユニットを交換します 


1メンテナンスをします 


を 着 器ュニット交換の目安 



を着器ユニットの交換時期じなると、操作パネルに[テイチヤクキコウカンジュンビ]のメッセージ 
が表示されます。そのまま印刷を続けると[テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ]のメッセージが表 
示されますので、ま斤しいを着器ユニットに交換します。 

定着器 ユニット 交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（横をり、片面印刷時）で約80,000あです。 


オンライン 

.P C L 

— ► 

オンライン 

.P C L 

テイチャクキ 

コウカンジュンビ 


テイチャクキヲ 

コウカンシテクタ'' サイ 


を 着 器 ユニッ トを交換します 


y プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

I メモ）電源の切りちは「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい 0 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 
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1 メンテナンスをします 



? 使用済みのを着器ユニットを取り出します< 



A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ュニットは高温になっています。手を触れないよ 
う十々';ま意をしてくださし、。熱いときは無理をせず、冷 
めるまで待ってから作業を斤ってくださし、。 

〇定着器 ユニット 固定レバー请色2 ヶ 所） 
を矢印のち向へ倒しまず。 

〇 定着器ユニットの八ンドルを持ち、巧り 
出!しまず。 


巨 


モ 


使用済みのを着器ユニットの回収を 
斤っています。詳しくは、「使用済み 
消耗品の回収について」（セットァッ 
プ編）をご覧ください。 

巧用済みのを着器ユニットは不燃物 
として処理してくださし、。 


3 


新しいを着器ユニットをセットします< 



新しい定着器ユニットを包装袋から取り 
化し、リリースレバーを固定している 
テープをはがしまず。 

定着器ユニットの八ンドルを持ち、定着 
器ユニットをプリンタの中へ静かに入れ 
まず。 

定着器 ユニット 固を レバー （青色2 ヶ 所） 
で固定されるまで、しっかりと押し込み 
まず。 

定着器 ユニッ トのリリースレバー（青色 
2ケ巧）が失巧ち向へ倒れていることをお 
認しまず。 



知う 


プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サービスコール/173 :エラー]または 
[サービスコール/177 :エラー]が表示された場合は、を着器ユニットを取り付■け直して 
ください。 
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1 メンテナンスをします 


J 給紙ローラを交換します 


トレイ1ヶ所につき、給紙□ーラを3個交換しまず。オプショントレイの給紙用□ーラも下記手順で交換 
します。交換の目安は120,000枚（使用状況により異なリます）です。 



y 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を夕 f します。 


? プリンタの電源を切ります。 



[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


3 


用紙カセットを取り夕します。 

カセツトを止まるまで引き化し、カセツトの根元の引っ挂卜かっている部分を持ち上げるようにして 
取り外します。 



4 右上の古い給紙口ーラ （3 個）をかします。 

下國□ーラの突起を矢印ち向に倒すと□ツクが外れますので、突起を矢印のち向（外側）に広げた 
まま□-ラを順番どおり（①一③一③）に手前に引き抜きます。 
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1 メンテナンスをします 



ち新しい給紙口ーラ （3 個）を取り付けます。（口ーラは3ヶ所共通です） 

〇給紙□ーラを各々の軸に突起部を手前にしてカチ、ソと音がずるまで差し込みます。 
(奥まで入らない場合は、□ーラを少し回して押し込んで<ださい） 


^ 3個の口ーラは、取り外したときの逆の順番（③一③一①）に取り付けてくだ 
さし、。 

〇 □ 、ソクが掛かつているか殖認して<ださい。(奕起をさわらずに□ーラを前後に屬く 
動かし、□ーラが外れないことを殖認してください） 


私); 


口ーラ表面のゴムをさわらないでください。 

巧れが付着したときは、水でしめらせたやわらかいホ等で拭き取ってくださ 

い。 


6 用紙カセットを取り付けます。 

用紙カセツトを取りタトしたときと逆の手順で取り付けます。 
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1 メンテナンスをします 


J フイニッシヤ（オプション）のホチキス針を補充します 
ホチキス針の補充の目安 



ホチキス針が残りかなくなると操作パネルに[ホチキスノ八リガアリマセン]のメ、ソセージが表示され 
まずので、新しいホチキス針をネ甫充してください。ホチキス針は購入時 I こお3,000本入っています。 


ホチキスノ ハリカ'' アリマセン 


([主.') 


必ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品外を使用するとフイニツシヤ 
が故障するおそれがあります。 


ホチキス針を補充します 



デ カーラレバーを 下向きに回しまず。 

リリースレバーを上に持ち上げながら、 
フイ ニ、 ソシヤ をプリンタから離します。 


主ろ 


フイニ'ソシャガイドが熱くなっている場 
合がありますので、フイニッシヤガイド 
にさわらないでくださし、。 


ステープルカバーを開けまず。 
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1 メンテナンスをします 



?ステープルユニット から ステープルカートリッ ジを外します。 

(まゾ) フィニッシャ内部の部品や端部でけがをしないように-ま意してください。 



A 7- ノ。ルユニット 


〇 □ックレバー倩色）を持ち上げながら、 
ステープルユニットを矢印のち向に回転 
させまず。 


情色) 的 


ステープルユニットのモータが 熱くなっ 
ている場合があります ので、モータ にさ 
わらないでくださし、。 


つまみ（水色) 



〇 ステープルユニットを押さえながら、ス 
テープルカートリッジのつまみ（水色）を 
持ち上げて、ステープルカートリッジを 
取り外しまず。 


A 、トュ t ケガをするおそれがあ A 

A / 王思 レます。 

ステープルカートリツジを取りかすときは、上 
の部品に手が当たらないようにしてください。 
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3 ホチキス針を補充します。 





1メンテナンスをします 


〇ステープルカートリッジからホチキス針 
の空き箱を巧り外しまず。 



e 新しいホチキス針を包装箱から取り化し 
まず。 

食') テープははがさないでください。 


0新しいホチキス針をテープががいたまま 
カチッと音がずるまで押し込みまず。 



テープ 


〇テープを引きあきます。 
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1 メンテナンスをします 



4 ステープルカートリツジを ステー プル ユニツ トにセツトします。 

([主/) フイニッシャ内部の部品や端部でけがをしないように';ま意してくださし、。 



人つ —ゾノレユニット 


ステープルカートリ ツジを ステープルユ 
二、ソトにカチ、ソと音がずるまで押し込み 
まず。 


ステープルユニットを失巧のち向に回転 
させまず。 


つフイニ ツシヤをプリンタに接続します。 

〇ステープルカバーを閉じまず。 



Q フイニ、ソシヤを失 EP のち向に移動させ、 
プリンタに接続しまず。 


’ステープル 

ユニット 


0デ カーラレバーを 水平に戻しまず。 

([まう 


デ カーラ レバーを水平に戻していない 
場合、紙づまりがおこることがありま 
す。 
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1 メンテナンスをします 


J フイニッシャ（オプショソのパンチダストを廃棄します 

パンチダストの廃棄の目安 



パンチダストが一杯になると操作パネルに[パンチダストガイッパイデス]のメッセージが表示されま 
すので、パンチダストを廃棄してください。ダストボックスは、約15,000回のパンチで一杯じなります。 


ハ-ンチタ'' ストカ'' イッい"イテ''ス 


パンチダストを廃棄します 


1 フイ ニ ッシャ をかします。 



デ カーラレバーを 下向きに回しまず。 


リリースレバーを上に持ち上げながら 
フイ ニ、 ソシヤ をプリンタから離しまず。 




フイニツシヤガイドが熱くなっている場 
合があります。その場合は、冷めるまで 
待って々の作業を行ってください。 


? ダストボックスをかします。 



〇フィニ、ソシャガイドを持ち上げたまま、 
ダストボックスを巧り外しまず。 

0ダストボックス巧のパンチダストを捨て 
ます。 

.ダストボックスを取りかした場合は、 
V •ノ '必ず中のパンチダストを捨ててくだ 
さし、。 

-ダストボックスを取り外す際に、傾 
けすぎると中のパンチダストがこぼ 
れ落ちる可能性がありますので、注 
意してください。 
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1 メンテナンスをします 



3 フイニッシャガイドを持ち上げたまま、ダストボックスをセットします。 


4 フイニッシャをプリンタに接続します。 



〇フイニ、ソシヤを失 EP のち向に移動させ、 
プリンタに接続しまず。 


〇 デ カーラレバーを 水平に戻しまず。 


食う 


デ カーラ レバーを水平に戻していない 
場合、紙づまりがおこることがありま 


す。 


24 

























1 メンテナンスをします 


J LED ヘッドを清掃します 

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に巧つてください。 




プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開きます。 

[[メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 




? LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュぺーパでに D へッド （4 ヶ 
所）全体を軽く拭きます。 


LED ヘッド 



食.') 


メ チルアル コール やシン ナーな どの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので f 吏用しない 
でください。 


7^1 led レンズクリーナは、別売の交換用卜 
- ナーカートリッジにも添付されています。 
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1 メンテナンスをします 

\ 色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を ON じしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して EP 刷しているとき走期的 
じ自動で色ずれ補正調整を巧いまずが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を巧って 
ください。 

〇 W を数回押し、[カラ—メニュー]を表示しまず。 

Q (1) または®)を数回押し、[ジドウイ□ブレホセイ/ジッコウ]を表示しまず。 
0 (3) を押しまず。 

[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始 
されまず。調整が終了ずると、自動的に[オンライン]を表示しまず。 

r 7^ 操作パネルで色ずれ巧正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジス 
^- トセンサーの清掃を行ってください。 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
* - ^ト アップ編）をご覧くださし、。 

〇 イメージドラムカートリッジ （4 個）を取 
リかし、平らなテーブルの上に置きまず。 

0巧り外したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせまず。 

A - イメージドラム（緑の筒の部分）は、 
げ •ノ 非常に傷つきやすいため、取り扱い 
じは十かま意してください。 

. イメージドラムカートリッジは直射 
日光や強い光（約1500ルクス上）じ 
当てないでください。室内の照明の 
下でも5 分間上は放置しないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 


ベルトユニット 





〇左ちの □、ソ クレバー（青色）を矢 EP のち向 
に倒し、レバー清色）を持ち、ベルトユ 
二、ソトを巧り外しまず。 



0センサーシャッターを失印ち向に引いて 
開けまず。 

〇柔らかいティッシュペーパーで、左ち 
にヶ所）のレジストセンサー表面のミちれ 
を巧き巧りまず。 

〇ベルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタに戻します。 
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1 メンテナンスをします 



J 濃度補正調整をします 


プリンタは電源を ON じしたときやま斤しいイメージドラムカートリ、ソ义新しいトナーカートリッジを取 
り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で濃度ネ甫正調整を行いますが、印刷濃度が気 
じなる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 


〇 W を数回押し、[カラ—メニュー]を表示しまず。 

Q (1) または®)を数回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示しまず。 


0 (3) を押しまず。 


[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、ミ農度補正調整動作が開始されま 
す。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


7^ 操作バネルで濃度*正調整をしても、濃度が改善されない場合は、下記手順で濃度セン 
— サーの清掃を斤ってくださし、。 



プリンタの電源を OFF にしまず。 

電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
- *ト アップ編）をご覧くださし、。 

イメージドラムカートリッジ （4 個）を取 
リかし、平らなテーブルの上に置きまず。 

巧り外したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせまず。 

(主 A . イメージドラム（緑の筒の部分）は、 
V ノ 非常に傷つきやすいため、取り扱い 
じは十かま意してください。 

. イメージドラムカートリッジは直射 
日光や強い光 （約1500 ルクス上）じ 
当てないでください。室内の照明の 
下でも 5 分間上は放置しないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 


ベルトユニット 




〇左ちの □、ソ クレバー（青色）を矢 EP のち向 
に倒し、レバー清色）を持ち、ベルトユ 
二、ソトを巧り外しまず。 




0センサーシャッターを失印ち向に引いて 
開けまず。 

〇柔らかいティッシュペーパーで、中央の 
ミ農度センサー表面のミちれを巧き取りまず。 

e ベルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタに戻しまず。 
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1 メンテナンスをします 



J プリンタ表面を清掃します 

7 プリンタの電源を OFF にします。 

'メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 



? プリンタの表面を拭きます。 



〇水または中性洗剤を含ませて、かたく 
较った巧でがきまず。 

〇 柔らかい乾いた巧で抜きまず。 


(:、 X • 水または中性;ホ剤がは使用しないでください。 

V . 本プリンタは油をさす'丘、要はありません。ま油しないでください。 
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1 メンテナンスをします 


j プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、巧包方法によっては輸送中に巧損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 



早 


y プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取りかします。 

. 電源 コード、アース 線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセツトに人っている用紙 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 



2 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、 
平らなテーブルの上に置きます。 

を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


A 注意 


やけどのおそれがあります C 


A 



3 イメ-ジドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビ ニール 
テープで止めて、プリンタに戻します。 


([ち') 


プリンタにイメージドラムカートリツジを同巧して輸送します。トナーがこぼれないよう 
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1 メンテナンスをします 




台 緩衝材でプリンタを保護し、捆包箱に入れます。 

プリンタ購入時に付いていた相を箱と緩衝材を使用してくださし、。 

に;^ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート 
^- * リツジを止めたテープをはがしてくださし>。 
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2 その他のソフトウエア 



ストレージデバイスマネージャ . 34 

色見本印刷ユーティリティ . 35 

カラー 調整 ユー ティリティ . 36 







2 その化のソフトウエア 


_ I ストレージデバイスマネージャ 



プリンタの八ードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティ 
リティです。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 
InternetExplorer 4.0 J : 又上がインストールされていること 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットしまず。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリッ 
クして開ぎまず。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイ〕ンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] 
アイコンをタフルクリックして開きます。 

0に ETUP] アイコンをダブルクリックし 

よす〇 L . 

嫌 

setup.exe 

セットアッププ□グラムが起動しまず。 

〇「使用許諸契搁」をよく読み、[同意ずる] 
をクリ、ソク しまず。 


0 [その他各種ユーティリティのインストー 
ル]を選択し、曜択]をクリックしまず。 



〇 [ストレージデバイスマネージャ]を選択 
し、[インストール]をクリックしまず。 



〇画面の指示に従ってセットアップしまず。 


〇 「M に ROUNE カラーシリーブ」画面で 
[終了]をクリックしまず。 


起動方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-[ミ中デー 
夕]- [OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ]- [OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジヤ]を選択しまず。 


詳しくはオンラインヘルプをご覧<ださい。 
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色見本印刷ユーティリティ 


2 その化のソフトウェア 


プリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、ホ望する色 
をアプリケーションでどのような RGB をの指ををすれば良いか確認ずることができます。 

動作環境 



WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

〇 CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開さまず。 


< WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイ〕ンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンをダブルクリックして開きまず。 


0 [カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



〇 [色見本印刷ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックしまず。 


e 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


まず。 



setup.exe 



‘刀卜〇エア 
インスト-ル 
び三女、 


ルするコンボーネントをぶ巧して、[インストール]ポタンを？リツウして 



セットアッププ□グラムが起動しまず。 

〇「使用許諸契搁」をよく読み、[同意ずる] 
をクリ 、ソク しまず。 



が7の 


〇画面の指示に従ってセットアップしまず。 


©「 M に ROUNE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色 
見本印刷ユーティリティ]を選択しまず。 


詳しくは r 色見本印刷して希望色の RGB 値 
をまめたい」（100ページ)をご覧ください。 
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2 その化のソフトウエア 


J カラー調整ユーティリティ 


プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。 

B 動作環境 




WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セットしまず。 

〇 CD-ROM のアイコンを開きまず。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] アイコンをダブルクリッ 
クして開さまず。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイ〕ンピュータ]を開き、 [ML_COLOR] 
アイコンをダブルクリックして開きまず。 

0に ETUP] アイコンをダブルクリックし 
まず。 



setup.exe 


セットアッププ□グラムが起動しまず。 

〇「使用許諾契が)」をよく読み、[同意ずる] 
をクリックしまず。 


起動方法 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-[ミ中データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調 
整ユーティリティ]を選択しまず。 


0 [カラーユーティリティのインストール] 
を還択し、[選択]をクリックしまず。 



〇 [カラー調整ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックしまず。 



〇画面の指示に従ってセットアップしまず。 

〇 「 M に ROUNE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックしまず。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「パ 
レットカラーを変更してカラーマッチン 
グしたい」の1ページ）、「ガンマ値や色柜 
を変更してカラーマッチングしたい」 
の4ページ）をご覧<ださい。 
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3 知っていると便利です 



〜し、ろし ) ろな用紙に巧働ずるための設定について〜 . 38 

〜いろいろな巧刷について〜 . 52 

〜カラーについて〜 . 88 

〜ユーティリティ、添がファイルじついて〜 ........ 108 

〜プリンタの動作について〜 ........ 111 

〜プソンタの設定頃日について 〜 ........ 128 










3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


〜いろいろな用紙に印刷するための設定について〜 


手動で用紙の厚さを設定したい . 39 

はがき、往復はがきに印刷したい . 42 

封筒に印刷したい . 45 

ラベル紙に印刷したい . 47 

OHP シートに印刷したい . 50 
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手動で用紙の厚さを設をしたい 


3巧っていると便利です 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定でず。 


-メディアウェイトは普通紙（一般に紙といわれるもの）やラベル紙において、その厚さ 
の違いで切り替える設をです。 

-メディアタイプは OHP やラベル紙のように、厚さだけでは管理できない印刷媒体と普 
通紙を切り分けるための設をです。フィルム系の媒体や二重に重ねられている媒体は、 
その特性から厚さだけでは最適なま件設ちができないため分けられています。（設をは 
各モードの巧奨紙に合わせていますので、できるだけ巧奨紙を使用してください。） 

-普通紙のメディアウェイトは出荷時に[ジドウ]に設をされています。プリンタは普通 
紙の厚さを測をして EP 刷条件を自動設をし印刷を行います。（紙厚自動設を） 

-通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することでを着;豆度等の印刷条件設を 
が可能です。しかし、普通おも種類によってはその表面粗さ、構成成分の影響によって 
厚さだけでは最適ま件に設をされない場合があります。このような場合はメディアウェ 
イトを手動設をし、より良い状態で印刷できる設をに切り替えて使用してください。 

-紙厚自動設をの場合、使用する用紙の厚さにより印刷を度を自動的に切り替える場合が 
あり、ファースト印刷時間が長くなることがあります。印刷ま度を切り替えないで使用 
したし、場合には、使用する用紙厚に合わせてメディアウェイトを手動設をしてください。 
選択された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使 
用してくださし、。 

-紙厚自動設をは、電ミ原お乂またはトレイに用紙をセットした直後の給紙時に実行します。 
極端に厚さの異なる用紙を同ートレイに混在してセットした場合、混をする用紙じかし 
最適なを着温度が設をされません。同ートレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在してい 
たり、用紙搬送時に重送すると、 アラー ムで停止します。 

-メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 
を着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 

-用紙の種類と厚さにより、設をが'必要な項目や設を値が異なります。 



39 





3 巧っていると便利です 


y 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設を値を確 
詔します。 


種類 

厚さ 

メディアウェイト 
(用祇の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）*1 

プリンタドライバの 
[給紙モま]の設を* 2 

普 a 紙* 3 

己 5 〜 172kg (64 〜 200 g/m 2 ) 

ツドが 8 

フシクシ 

普通紙 

55kg (64g/m う 

ウスイカミ* 4 

已已〜 64kg (64 〜 74g/m 勺 

フ、ソウシ 

65 〜 77kg (7 日〜 90g/nn2) 

ヤヤア、ソイ カミ 

78 〜 89kg (91 〜 ICMg/m?) 

ア、ソイカ S 

9 日〜 103kg (105 〜 120 g/m 2 ) 

3リア、ソイカ三 

104 〜 1 72kg (121 〜 200 g/m?) 

ゴクア、ソイカ 5 

光巧紙* 5 

— 

— 

つウタクシ 

光お紙 

はがきが 

— 

— 

— 

— 

封筒が 

— 

— 

— 

— 

ラベル紙 

0.13 〜 0.17mm 未満 

ヤヤア、ソイカ三 

ラべ:ルシ 

ラベル紙 

0.17 〜〇ぶ mm 

ゴクア、ソイカ 5 

OHP シート*ワ 

— 

— 

OHP 

OHP シート 


’1:メディアタイプの工場出荷時の設をは[フツウシ]です。 

で：プリンタドライバの[給紙ち法]ではトレイとメディアタイプを設走することができまず。 
プリンタドライバで設走を変更する場合は、印刷するたびじ設定するか要がありまず。 

で：両面 EP 刷できる用紙の厚さは連量70〜 90 kg 旧1〜105 g / m 2 ) です。 

‘ 4 :普通紙でシワがでるときに設定します。 

’日：光が紙はメディアタイプのみ設走します。メディアウェイトの設定は必要ありません。メディ 
アタイプの[コウタクシ]は、光が紙など表面に光がのある印刷媒体に適したモードです。光 
が紙は、白地に薄くトナーが付着しやずいため、 EP 刷品質など、事前にテストを行い、支障が 
ないことをお認してか6使用してください。 

> 6 :はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定のあ要はありません。 

っ： OHP シートはメディアタイプのみ設定しまず。メディアウェイトの設をはあ要ありません。 

*8： 普通おの厚さを自動測をして印刷を行います。普适紙 t (外では自動須促は巧いません。メディ 
アタイプとメディアウェイトを設をしてください。 

3 • メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[コウタクシ]、[ラベルシ]、 
[ OHP ] を設をすると、印刷速度が遅くなります。 

-出荷時の設をでは OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 
出し、自動的に印刷条件設をを切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設をは'必 
要ありません。巧お紙た i 外の OHP シートを巧用した場合、自動お出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプで [ OHP ] を設をしてください。 

-自15分印刷用紙などで誤って OHP と判をされ印刷速度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニュ ー] の [ OHP ケン シュ ツ]を [ムコウ] に設定してください。 

. トレイのはき差しを斤うと紙厚自動設をが実行されます。この場合、直をの給紙時に若 
干の待ち時間が発生します。 

. [レターヘッド]、[ボンドシ]、[サイセイシ]、[アツガミ]、[アライカミ]のるメディ 
アタイプは名称として設をできますが、印刷時の設を効果は[フツウシ]と同じです。 
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3 巧っていると便利です 


2 操作パネルでメディアウェイトを設まします。 

A - メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定:してくださし、。 
、'’ノ- はがき、お筒は設をの'必要はありません。 


ここでは、トレイ1で普通紙 （70 kg ) に印刷するときの設を手順（[トレイ1メディアウェイト] 
を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説巧します。 

〇 W を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

0り'')またはを押し、[トレイ1メディアウェイト]を表示しまず。 

0 @または®を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示しまず。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に「本」を付けまず。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 



3 操作パネルでメディアタイプを設をします。 

r —.' s . メディアタイプの工場出荷時の設赴よ[フツウシ]です。普通紙に印刷する場合はその 
まま巧用してくださし、。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに設をしてくださし、。 

-光;尺紙、ラベル紙よ'必ず設をしてください。 

- OHP シートは自動検出できない場合に設定してくださし、。 

-はがき、お筒は設をの'必要はありません。 

-メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、 [ OHP ] がは設をしない 
でくださし、。 

ここでは、マルチパーパストレイで OHP シートに印刷するときの設を手順 （[ MP トレイ メディ 
アタイプ]を [ OHP ] に設をします）を説明します。 

〇な^を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

Q ©または@を押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示しまず。 

0のまたは@を押し、 [ OHP ] を表示しまず。 

〇 を押し、設定値のち側に「*」をがけまず。 

0 を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| はがき、往復はがきに印刷したい 


7用紙をセットします。 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1か6印刷することができまず。 
用紙のセットち法は「3 EP 刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



マルチパーパス トレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1かずつ印刚します」（セットアップ編）をご覧ください。 



用紙のセット方向 

〈マルチ パーパス トレイの場合〉 


はがき 往復はがき 



<トレイ1の場合〉 

はがき 往復はがき 



? フェイスアップスタツカを開きます。 
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3 巧っていると便利です 


3操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設をを確認します。 

Web ブラウザからも設をできます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設をを変更し 
^-^ たい」 （117 ぺージ）をご覧ください。 

〈マルチ パーパス トレイの場合〉 

〇 を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

Q (1 ) または©を数回押し、 [MP トレイヨウシサイブ]を表示しまず。 

0 または@を数回押し、[八ガキ]または[オウフク八ガキ]を表示します。 

〇り；を押し、設定値のち側に「本」を付けます。 

0け；を押し、[オンライン]にします。 

〈トレイ1の場合〉 

〇 W を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示しまず。 

Q のまたは®を押し、[トレイ 1 A 5/ A 6 ヨウシ]を表示しまず。 

0 [八ガキ]と表示されていることを殖認しまず。 

〇 (4) を押し、[オンライン]にしまず。 



4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 巧っていると便利です 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 





〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

0 [サイブ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[印刷の向き]で[縱]または[樹を還択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

包簡赶タブの[給紙方ま]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を運択しまず。 

〇 [印刷オプション]タブの[排化先]で[ス 
タッカ（フェイスアップ)]が選択されてい 
ることを確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリツクず 
る必要はありません。） 


〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリツ 
クし、印刷しまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| 封筒に印刷したい 


y 用紙をセットします。 

封筒はマルチパーパストレイか6印刷ずることができます。 

用紙のセットち法は「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


マルチパーパス トレイから手差しで1けずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1かずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 




? フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設をを確認します。 

Web ブラウザからも設をできます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設をを変更し 
^- * たい」 （117 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

Q ( T ) または@を数回押し、 [ MP トレイョウシサイズ]を表示しまず。 

0のまたは®を数回押し、[フウトウ1ヨコオクリ](フウトウ1〜フウトウ 4) 
を表示します。 

〇 を押し、設定値のち側に「*」を付けまず。 

0 を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 巧っていると便利です 

4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


^プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 





〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

0 [サイズ]で掛筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の 
向き]で[縱]または[樹を還択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク しまず。 

0 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[マルチパー 
パストレイ]を選択します。 

〇 [印刷オプション]タブの[排化先]で[ス 
タッカ（フェイスアップ)]が選択されてい 
ることを確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリツクず 
る必要はありません。） 


み 「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリツ 
クし、印刷しまず。 
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ラベル紙に印刷したい 


3巧っていると便利です 


y 用紙をセットします。 

ラベル紙はマルチパーパストレイか6印刷することができます。 

用紙のセットち法は「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



マルチパーパス トレイから手差しで1けずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1かずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 



用紙のセット方向 




ABC 

令 




( A 4, B 5、 レター横送リの場合) 



? フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルでメディアウェイトを設まします。 

【まゾ) メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設をしてください。 

Web ブラウザからも設をできます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設をを変更し 
^- * たい」 （117 ぺージ）をご覧ください。 

ここでは、 MP トレイで 0.1 〜0.17 mm 未満の厚さのラベル紙に印刷するときの設を手順 （[ MP 卜 
レイ メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説日月します。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

Q ©または ( D を押し、 [ MP トレイメディアウェイト]を表示しまず。 

0 @または®を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示しまず。 

〇 @を押し、設定値のち側に「本」を付けまず。 

0 (5) を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 巧っていると便利です 


4 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設をを確認します。 

HTTI Web ブラウザからも設をできます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設をを変更し 
' - * たい」 （117 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 


3 

• 3 ^ 


e 广0または@を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイブ]を表示しまず。 

0 @または@を数回押し、 [ A 4 ヨコオクリ]、 [ A 4 タテオクリ ]、 [LETTER 
ヨコオクリ]または [ LETTER タテオクリ]を表示しまず。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に「*」をがけまず。 

0 ( T ) を押し、[オンライン]にしまず。 


う操作パネルで、メディアタイプを設まします。 

Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
* - * たい」 （117 ぺージ）をご覧くださし、。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

〇 ( T ) または ( D を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示しまず。 

0 @または@を数回押し、[ラベルシ]を表示しまず。 

〇巧^を押し、設定値のち側に「*」をがけまず。 

0 ( T ) を押し、[オンライン]にしまず。 


6 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 巧っていると便利です 


Y プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選がし、印 
刷します。 


因 因 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 




e [サイブ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縱]または[横]を還択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印席のを選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 



0 [設定]タブの[給紙ちま]で[マルチパー 
パストレイ]を選択しまず。 


〇 [印刷オプション]タブの[排化先]で[ス 
タッカ（フェイスアップ)]を還択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリツクず 
る必要はありません。） 


〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリツ 
クし、印刷しまず。 
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3 巧っていると便利です 


_I OHP シートに印刷したい 


y 用紙をセットします。 

OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ1か6印刷することができまず。 
用紙のセットち法は「3 EP 刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


3 

• 3 ^ 


マルチハ’ーパス トレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳細は「手差しで 
1おずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



用紙のセット方向 

〈マルチ パーパス トレイの 場合〉 




ABC 

今 




( A 4, B 5、 レター横送りの場合) 


〈トレイ1の場合:) 



? フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設をを確認します。 

Web ブラウザからも設をできます。詳細は「コンピュータからプリンタの設をを変更した 
-^ し、」 （117 ぺージ）をご覧ください。 

〈マルチ パーバス トレイの場合〉 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

Q または ( D を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイブ]を表示しまず。 

0 @または®を数回押し、 [ A 4 ヨコオクリ]、 [ A 4 タテオクリ ]、 [LETTER 
ヨコオクリ]または [ LETTER タテオクリ]を表示しまず。 

〇 @を押し、設定値のち側に「*」を付けまず。 

0 w を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 巧っていると便利です 


4 操作パネルで、メディアタイプを設まします。 

- Web ブラウザからも設をできます。詳細は「コンピュータからプリンタの設をを変更し 

- たい」 （117 ぺージ）をご覧ください。 

-出荷時の設をでは OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 
出し、自動的に EP 刷条件設をを切り替えて EP 刷を行うため、メディアタイプの設をは'必 
要ありません。巧おお Jii かの OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプでに HP] を設をしてくださし、。 

-部分印席 IJ 用紙などで誤って OHP と判をされ印刷ま度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニュ ー] の [OHP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定してください。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

Q ® または@を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示しまず。 

0 @または®を数回押し、 [ OHP ] を表示しまず。 

〇 @を押し、設定値のち側に「*」をがけまず。 

0 ( T > を押し、[オンライン]にしまず。 



^アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きまず。 


Q プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

0 [サイズ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向到で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印席のを選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[トレイりま 
たは[マルチパーパストレイ]を還択しまず。 

〇 [印刷オプション]タブの[排化先]で[ス 
タッカ（フェイスアップ)]を還択し、 [ OK ] 
をクリックしまず。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックず 
る必要はありません。） 

み 「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷しまず。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


〜いろいろな印刷について〜 


複数ページを1枚に印刷したい 
複数枚にお大して印刷したい（ポスター印刷） 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） 

両面印刷したい 
ページ順に取り化したい 
トレイを自動的に選択したい 
表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
同じ用紙サイブを大量に印刷したい 
印刷ジョブごとに仕分けして印刷したい 
印刷する用紙サイブを変更したい 
ウォーターマークを印刷したい 
义書を部単位で印刷したい （ T 合印刷） 
複数部数の文書を最初にお認してから印刷したい（確認印刷） 
パスワードを入力してから印刷したい（認証 E 口刷） 
印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） 
プリンタの八ードディスクにジョブを保をして繰り返し印刷したい 

ル冊子を作りたい（製本印刷） 
プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ） 

高解像度で印刷したい 
極細線が細< なりずぎるのを防ぎたい 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
コンピュータのフォントで印刷したい 
プリンタドライバの設定にを前をがけて保をしたい 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
フィニ、ソシャ（オプション）使用時の設定を殖認したい 
ホチキス止め、またたはパンチしたい 
トナー消費をセーブして試し印刷したい 


55己己己己66666666777777778888 
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複数ぺージを 1 枚に印刷したい 


3巧っていると便利です 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮かして印刷できます。 

起.'） 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が 
あります。 

とじ代も設をできます。 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択しまず。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は'必要あり 
ません。） 



〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - 
UP] ( n は1枚に EP 刷ずるページ数）を選択 
します。 


0 [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠 
線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定します。 
とじ代は上下左ちに〇〜 30 mm まで設定でき 
まず。 
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3 巧っていると便利です 


複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


元のデータを化大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


3 

• 3 ^ 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 口□パティ] O / VindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[ポ 
スター印刷]を選択しまず。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[あ 
大]、[トンボ]、[オーバーラップ]などを設 
定できまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| 任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムぺージ) 


独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じようじ使用できます。 


私); 


マルチパーパストレイ からのみ給紙できます。用紙 カセツト からは給紙できません。 
フェイスアツ プで排出してく ださし、。 

用紙サイズは縦長に設定してくださし、。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


• 長さが 457.2 mm を超える用紙の印刷品位はイ呆証できません。 連量1 10 kg (128 g / m 2 ) の 
用紙を使用してください。 

-用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。 

- WindowsNT 4.0 プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が'必要です。 


^- 


—— ^ 

[設をできるサイズ] 


幅 

: 76. 2〜 328mm 


長さ (旨さ) 

:127〜1200 mm 


L' - 


- i 




を拓才: 




用巧サイス—呆巧 

，—蹄氏サイスろ至巧するの 


〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択し 
まず。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-ロリンタと FAX ] をクリックしまず。） 

〇 プ□パティを開きまず。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を運択します。 

WindowsXP / 2000 の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリ、ソクし、[印刷設定]を 
還択しまず。 


表巧 E 帕5 玲巧7フ*'>5ン 

广1ぺ-ジ目の括巧方まを巧ミ巧の 巧 白れトレイ切り皆え迫) 


口用巧わ.,ク拉 



—キま Ut して拓ウ她 
17巧さ口を 



捕 ft サイス''の働0か. 


キ^ンでル 


U つ•(が 


WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[ドキュメン 
卜の既定値]を違択しまず。 

0 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
まず。 

〇「給紙オプション」画面で[用紙サイブの追 
出]をクリックしまず。 

0 「用紙サイズの追扣」画面で[を称]、[幅]、[長 
さ]を入力しまず。 

〇 [追出]をクリックしまず。 

作成した用舰ま、隱走]タブの[サイズ]リスト 
の下のちじ表示されます。合計32個までを義でき 
まず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I 両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 


3 

• 3 ^ 


私う; 


オプシヨンの両面印刷ユニットと増設メモリが'必要です。 

プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設をしておく'必要があります。詳し 
くは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


-両面印刷できる用紙サイズは A 3、 A 3 ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、 A 4、 


A 5、 B 4、 B 5、 レター、リーガル (13 インチ）、リーガル (13.5 インチ）、リーガル (14 イン 
チ)、エグゼクティブのみです。 A 3 ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれがあるのでな 
証できません。 

-両面印刷できる用紙の厚さは、連量 70 kg 〜 90 kg (81 〜105 g / m 2 ) です。それ Jii かの厚 
さでは紙づまりの原因じなりますので巧えません。 

- A 6 用紙は f 吏用できません。 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 口□パティ] O / VindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇簡赶タブの[両面印刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 


56 








































3 巧っていると便利です 


_| ぺージ順に取り出したい 

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り化せます。 


フェイスダウンで排出する 



〇プリンタ左側面のフェイスアップスタツカが 
閉じていることを殖認しまず。 


食.') 


紙づまりをさけるため、連量 152 kgii / 上 
の厚紙、 A 6 サイズ、カスタムサイズの普 
通紙、はがき、往復はがき、封筒、ラベル 
紙、 OHP 、 光が紙はフてイスアップスタッ 
力を開いてフェイスアップで排出してく 
ださい。 
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3 巧っていると便利です 

_| トレイを自動的に還がしたい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（巧紙カセット（トレイ1〜5)、マルチパー 
パス トレイ） を自動的に運択して印刷できます。 

(:' x -'必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設をしてください。 

•ノ- 操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」かじ設をしている場合は「自動選択」では 
なく、直接トレイを選択してください。 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニユーの [ EP 席り]を選択します。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設赶） 
をクリ 、ソク します。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[給紙ちま]で[自動選択]を 
達択しまず。 


3 
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3 巧っていると便利です 


表紙のみを別のトレイから給紙したい捧紙印刷) 


複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイか6給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変 
えて表紙などを作成ずる場合に使用します。 




〇アプリケーションを起動します。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 [プ□パティ] O / VindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
まず。 

0 [表紙印刷]の [1 ページ目の給紙ちまを指 
定ずる]にチェックをがけ、[給紙方ま]を 
メニューから還択しまず。必要に応じて用紙 
厚を設定しまず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ！〜5、マルチパーパストレイに同じ用紙をセツトしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなく 
なつたら、他のトレイから継続して EP 刷することができます。 


3 

• 3 ^ 


食ろ 


. '必ず操作パネルで、るトレイのメディアウ I イト、メディアタイプと、 マルチ/、•ー パス 
トレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。 

. A 4、 B 5、 レターは同じ用紙送り方向にセ'ソトしてください。 



〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニユーの [ EP 相のを選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 


0 [自動トレイ切り替え]にチェックを付けま 
す。 
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3 巧っていると便利です 


_| 印刷ジョブごとに化分けして印刷したい 


印刷ジヨブごとまたは部単位ごとに仕分けして印刷することができます。 

排化ち法は、フェイスダウン、 フイニ、 ソシヤフェイスダウンスタツカ（下スタツカ）で利用できます。 

食'） 


- 



-^ 


ショフ '' 

オン 

オフセット 

み 


* 「ォン」 
「オフ」 

- 

仕分けをします。 

仕分けをしません。 


- i 


A 3 ノビ、 A 3 ワイド、タブロイドエクストラでは利用できません。 

オプションの フイニ ッシャ使用時、仕分けできる用紙サイズは、 A 4 (横送り）、 レター 
(横送り）のみです。 

オプションのフイニッシャ巧用時、ホチキス止め指ををした場合は、仕分けできません。 
工場出荷時の設をでは仕々けをするようになっていますので、設をを変える'必要はあり 
ません。 



プリンタ操作パネルか6次の手順で[ジョブオフセット]のメニューが[オン]になっていること（本 
印がオンのち側に表示されまず）を殖認します。 

[オン]になっていない場合は、[オン]に設定します。 

ここでは操作パネルで[オン]に設定ずる手順を説明します。 

〇 r ?) を数回押し、[インサツメニュー]を表示しまず。 

Q または©を数回押し、[ジョブオフセット]を表示しまず。 

0 @または@を押し、[オン]を表示します。 

〇 G ') を押し、値のち端に [*] を付けまず。 

0 (4) を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| 印刷する用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を力□えることなく、異なる用紙サイブに印刷できます。 

([主 アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場をがあります。 





〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル] メニューの [ Ep 席り]を選択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集ずる用紙サ 
イズを選択しまず。 

0 [オプション]をクリックします。 

〇 拥紙サイズを変換ずる]にチ王、ソクを付け、 
[変換]で印刷したい用紙サイブを還択しま 
す。 
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ウ オーターマー クを印刷したい 


3巧っていると便利です 


アプリケーションから EP 刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。 



ウ卜 7 -ウ 


H 


〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 


0 口□パティ] OA / indowsXP では[詳細設定]) 
をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [ EP 刷オプション]タブの[ウォーターマー 
ク]をクリックしまず。 


0 [新規]をクリックしまず。 



ウ•'卜7-ウの S 巧 


ス巧 U の 
庶' 


サイス•の 


72 < .1 

> 

回おちを(を： 


;巧 < 

> 

- 1 邮 

0 W 的 

( フかの -1 

1 色の - i 


固み特(巧 印巧は是 <ご) 


® ねし 
〇れ 
〇匹ち 

C 四ち < 二ま巧> 


中* 

株前坦 

S 臣_ 5 と^_ i 


〇「ウォーターマークの編集」画面で[文字列] 
を入力し[サイズ]他を選択しまず。 

〇 [ OK ] をクリックしまず。 


[ OK a [ お外ル I [ レフ唯 1 
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3 巧っていると便利です 


_| 文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。 


3 

• 3 ^ 


知') 


印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー:ぺージ 
ガオオスギマス]を表示して一部のみが刷を斤います。プリンタに内蔵ハードディスク 
が装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。 
アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 



〇アプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 口□パティ] O / VindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで悼 B 数]に印刷部 
数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを 
付けまず。 
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3 巧っていると便利です 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷) 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し，その後残りの部 
数を印刷ずることができまず。 


拾.') 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示して一部のみ印刷を行います。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

プリンタドライパで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設をしておく'必 
要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが'必要です。 



アプリケーシヨンから印刷します。 


Ift ま巧田わ*巧ソ B 卜 



0をれい 
巧 

〇はやい □トナ- 1 ザの 


0け 


OW つ 
□が 心 


〇]リン附巧？ |[1聞正聞定(曲 ..I 

巧お松 (I ^ t ] 

应 X •巧小® 

1100 :| 


が出巧を)： 

スわがフース巧ン） 


[ゥ*-卜7ィが..][才 -,、'- WW - I 〔 3かの.- ] 


[ 0 K J I キ V ンた II * ] I 



夏註設定 


的フ''名の試定 
別フぶ(曲 


囚 Efl 刷顿ががをを入力する ( E ) 
がスワ-ド化)： 


11111 


4がの数宇を入力します。 


OK i I キ t ンセル 


〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力しまず。 

0に口刷おま]で[殖認印刷]を選択しまず。 

〇「認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4巧の数字で設走します。 

〇印刷しまず。 

[印刷時にジョブをを入力ずる]にチェック 
した場合、 r 認証設定」画面で r ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ジョブ名 

最大16文字までの半ち巧数字で設定します。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


2 印刷結果を確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 ® を押し、[インサツジョブメニュー]を表示しまず。 

0 〔 D またはを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

0 ( 2 ) または®を押し、パスワードの最初の巧を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの析に力ーソルを移動しまず。 

0手順み®を繰り返し、4杞のパスワードを入力したら、のを押しまず。 

〇 [ジョブセレクト]で@または®を押し、印刷ずるジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択しまず。 


〇 @を押しまず。 

© [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を殖認し、 （3) を 
押しまず。 


残リの部数の印刷が行われまず。 


-パスワードを誤って入力した場合は、手順©で〇)または ( D を巧すと手順©に戻 
ります。 

-印刷を行わない場合は、手順@で@を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを巧ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイス マネー ジャでジョブを削除する方る 
〇 [スターり-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[OKI ストレージデバイス マネー ジヤ]- [OKI ストレージデバイス マネー ジヤ]を選 
択します。 


@「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

0 [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

@ [確認 E 口刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての確認印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 巧っていると便利です 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷) 


印刷ジョブをプリンタの八ードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか 
6印刷することができます。 


杉う; 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、 EP 刷は斤われません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取りかけたことをあらかじめ設をしておく'必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが'必要です。 



アプリケーシヨンから印刷します。 


設宝.巧田わ*々ン巧-, 



印周おがぶ 
〇巧獅剧 


巧 nen 風 I 


t 〔 i 巧正西走(が 」 j 


〇きれい 
巧 

〇はやい □トト " t - T — の 


C 任 


口，が. ] 

□ 180 - lAI 


S 喊松 :1: i □留单泣で的 B 
枚 t •巧小の 

1100 -:- 

7 じす> 

が出先を)： 

巧ッリもイス》りン） 



夏註設定 


•>'3 フ''るの試定 
別フぶ(ゆ 


回巧刷顿ががちを入力する ( E ) 
がスワード(り： 


11111 


4巧の数宇を入力します。 


0 K 


J I キわンセル ' 


〇 

〇 

〇 


〇 

0 


〇 


アプリケーションを起動しまず。 

[ファイル]メニューの卸相のを還択しまず。 

[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブの[印刷形ま]で[認 
証印刷]を選択しまず。 

r 認証設定」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

E 口刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると，ジョブ名を入力する画面がでる 
ようになります。 

パスワード 

4桥の数字で設をします。 

印刷します。 

[印刷時にジョブをを入力ずる]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で r ジョブを」を 
入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ジョブ名 

最大16文字までの半ち英数字で設定します。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


?プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 ® を押し、[インサツジョブメニュー]を表示しまず。 

0 G ) または ( D を押し、[パスワードセッテイ]を表示しまず。 

0 ( 2 ) または@を押し、パスワードの最初の巧を入力しまず。 

〇 (1) を押し、2つめの析に力ーソルを移動しまず。 

0手順©，®を繰り返し、4杞のパスワードを入力したら、 （3) を押します。 


〇 [ジョブセレクト]でまたは®を押し、印刷ずるジョブ（手順1で入力した 
ジョブを）を選択します。 


〇 @を押しまず。 

© [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの印刷部数をお認し、巧；を 
押しまず。 


認証印刷ジョブが行われまず。 


Til -パスワードを誤って入力した場合は、手順〇で ( J ) またはを巧すと手順©に戻 
ります。 

-印刷を行わない場合は、手順@でを押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を巧すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを巧ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方る 
〇 [スターり-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[OKI ストレージデバイスマネージヤ]- [OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
択します。 


©「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

0 [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニユーから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

@協証印刷ジョ刀じチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選巧し、ハ’スワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者ハ’スワード（デフオルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 巧っていると便利です 


印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい 
(スプ_ル印刷） 


印刷ジョブをプリンタの八ードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコン 
ピュータを早く開放することができます。 

プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファ 
イルシステムフル]を表示し、 EP 刷は行われません。 

プリンタドライパで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設をしておく'必 
要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧くださし、。 

内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが'必要です。 

スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 


(い); 



〇 

e 

e 


〇 

0 


その化 


函巧品まの 
法い 

配けみこは 


广化ス•巧小志牌う郎 W 帝;、へ L ゲ Vf 巧卜を巧巧するの 
广ま均さりせの觸を正描:ま規する(を 


广1邮のおは前ぶ似け-でを巧巧逊 

ホい文すはぜさの上にをり合わせびり占りする ◎ 
P 巧 feB 巧を補正する(を） 

17巧，巧—シ:乂 DSS 单邮旨ミを笛先巧が 
が助 *1 じけムウリーこパ-ち実巧する(が 


,。錫を邱锁辟巧據、 


1 ~~^^ 

キいセル 

、がな）1 

宿単 <ぶ1 



アプリケーションを起動しまず。 

[ファイル]メニューの[印刷]を還択します。 

[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 


[印刷オプション]タブの[その他]をクリツ 
クしまず。 


[ホストの開放を優先ずる]にチェックをが 
けまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返 
し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタの八ードデイスクじ保存しづリンタの操作パネルでパスワードを人力して何度も 
繰り返しそのデータを印刷することができます。 


3 

• 3 ^ 


知); 


プリンタに内蔵いードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジヨブをスプールする内蔵ハードデイスクの容量が不足した場合、[ディスク 


フ7イ 


ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設をしておく'必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが'必要です。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの [ E 口拓のを選択しまず。 

0 [プ□パティ] O / VindowsXP では[詳細設赶） 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの间刷お胡でヴ 
リンタに保を]を還択しまず。 

0「認証設を」画面で「ジョブを」、「パスワー 
ド」を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

印刷時じジョブ名 を 入力する 
印刷をかけると、ジョブをを入力ずる画面がでる 
よク1こな U ます。 

パスワード 

4巧の数字で設定しまず。 

EP 刷しまず。 

[印刷時にジョブをを入力ずる]にチェック 
した場合、「ジョブを入力」画面で「ジョブ 
を」を入力し、 [ OK ] をクリックします。 
ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設走します。 


70 













































3 巧っていると便利です 


2プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 (5) を押し、[インサツジョブメニュー]を表示しまず。 

0 CD またはを押し' [パスワ—ドセッテイ]を表示しまず。 

0 (2) または@を押し、パスワードの最初の析を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの巧に力ーソルを移動しまず。 

0 手順み®を繰り返し、4析のパスワードを入力したら、 （3) を押します。 



〇 [ジョブセレクト]で@または©を押し、印刷ずるジョブ（手順1 で入力した 
ジョブを）を選択しまず。 


〇 @を押しまず。 

〇 [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの印刷部数をお認し、 （ 3 ) を 
押しまず。 


印刷が行われまず。 


Tin -バスワードを誤って入力した場合は、手順©で （1 ) または （5) を押すと手順0に戻 
ります。 

-印刷を行わない場合は、手順@で@を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを巧ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方-;ち 
〇 [スターり-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージヤ]- [ OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
択します。 


0「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@ [ 閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

@協証印刷ジョブ]じチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 巧っていると便利です 


小冊子を作りたい（製本印刷) 


パンフレツトのようなル冊子を作成できまず。 


3 

• 3 ^ 


；V -アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 

-オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが'必要です。 

-プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設をしておく'必要があります。詳し 
くは「両面が刷ユニット」（セットアップ編）をご覧くださし、。 



食ろ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で NetBEUI や別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワー 
クに接続している場合は 利用で きません。 

WindowsXP / 2000で[製本印刷]が選択できない場をは、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの [OKI MICROUNE 9300] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]-[詳細詰を]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択して 
ください。 




〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの [ Ep 质リ]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[製 
本 EP 刷]を選択しまず。 

包[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[折 
了]、に up ]、 [ち開き]、[とじ代]を設定し 
まず。 

巧 T 

製本するページの単位です。 

を開き 

小冊すがち開きになるよう印刷します。 

〇 [設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選 
択し、[オプション]をクリックして[用紙 
サイズを変換ずる]にチェックをがけて、[変 
換]で該当ずる値を違択します。 


Tin (例） A 3 サイズの用紙を使用して A 4 サイ 
ズの小冊子を作る場合 
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[詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 3] 
を選択します。 




























































3 巧っていると便利です 


プリンタにフオームを登ま录したい（フオームオーバーレイ） 


プリンタじ帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。 


财； 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャのセ'ソトアップについては、「ストレージデバイスマネー 
ジヤ」 （34 ぺージ）をご覧くださし、。 


7フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を [ FILE :] にしまず。 
詳しくは「印刷データをファイルに化力 
したい」 （109 ページ）をご覧<ださい。 

Q アプリケーションでプリンタに登録した 
いフォームを作成しまず。 


0印刷します。 

保をずるファイルをを入力し、保を先を 
選択しまず。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻しまず。 



^ OKI ストレージデバイスマネージャでフオームをプリンタに登録します。 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-じ中デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ]を還択しまず。 

〇 「プリンタの横索」画面でプリンタを接続 
しているポートを還択し、[開始]をク 
リ 、ソク しまず。 

0 [閉じる]をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューから[プ□ジェクト 
の新規作成]を還択しまず。 

0 [ファイル]メニューの[プ□ジェクトへ 
ファイルの追出]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択しまず。 
プ□ジェクトにフォームファイルが追出 
されまず。 



〇プ□ジェクトに追出したフォームファイル 
をダブルクリックし、 [ ID ] に任意の数字を 
入力し、 [ OK ] をクリックしまず。ボリュー 
ム、パス名は変更しないで<ださい。 



e 下のウインドウでプリンタを還択し、 
[ファイル]メニューから[プ□ジェクト 
の送信]を選択しまず。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 

© 完了画面で [ OK ] をクリックします。 

© OKI ストレージデバイスマネージャを終 
了しまず。 
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3 巧っていると便利です 


3 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーシヨンから印刷します。 


〇アプリケーションを起動しまず。 

e [ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
まず。 


3 

• 3 ^ 


0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細 
設定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
リません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリ 、ソク しまず。 


0「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを 
使用ずる]にチェックを付け、[オーバー 
レイの定義]をクリックしまず。 



〇 [印刷ずるページ]でそのオーバーレイ 
を適用するページを運択しまず。ページ 
を指定して適用ずる場合は、「カスタム」 
を還択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力しまず。 

〇 [追力日]をクリックしまず。 

〇 [閉じる]をクリックしまず。 

⑩定義したオーバーレイの中から印刷に使 
用ずるオーバーレイを選択し、[追力日]を 
クリ、ソク しまず。 



〇印刷しまず。 


〇 [オーバーレイを]を入力し、 [ ID ] に OKI 
ストレージデバイスマネージャで登録し 
たフォームの ID を入力しまず。 



才ーバーレイはフォームのクルー プで 
す。1つの才ーバーレイに3つの ID 
(フォームファイル） を登録す ることが 
できます。 フォーム、才ーパーレイは 登 
録した順に重ね合わされます。 
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高解像度で印刷したい 


3巧っていると便利です 


600 X 1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 

n 主ゾ) プリンタに 64 MB じ Lh のメモリを追加（合計 128 MBJiLh ) する'必要があります。 


〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を還択します。 

0 口□パティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリ 、ソク しまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択しまず。 
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3 巧っていると便利です 


_| 極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 


アプリケーシヨンから極細線が指定された時、線がかすれて印刷されるのを防ぎまず。この機能は標準で 
オンになっています。 


7^ アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間眉が«くなることがあります。その場合 
— はこの機能をオフじしてください。 


3 

• 3 ^ 




〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル]メニユーの [ EP 相のを選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇に P 刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クしまず。 

0 [極細線を補正ずる]にチェックを付けまず。 
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プリンタフオントに置き換えて印刷したい 


3巧っていると便利です 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントじ置き換えて印刷できまず。 


柳 


ォントの置き換え機能は、文書の体裁はイ呆持しますが、フォントのデザインを再現させ 
ものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する'必要がある場合は、フォン 
卜の置き換え機能を無効にしてください。 



〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 


3 

• 3 ^ 


〇圆刷オプション]タブのロオント]をクリツ 
クしまず。 


0 「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]にチェックを付けまず。 


〇 [フォント置き換えテーブル]で TrueType 
フォントをどのプリンタフォントじ置き換え 
るかを指をします。 
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3 巧っていると便利です 


_ I コンピユータのフオントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 

む 主/) 印刷時間が長くなることがあります。 

〇アプリケーションを起動しまず。 

Q [ファイル] ィニューの [ Ep 质のを選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇卸刷オプショソタブのロォント]をクリッ 
クしまず。 

0「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]のチェックを外しまず。 

アウトラインフォントとしてダウンロード 
プリンタでフォントイメージを作成します。 

ビットマップフォントとしてダウンロード 
プリンタドライバでフォントイメージを作成し 
まず。 



TfueT 外 e フ:*ントの化力お巧ぬ） 

〇アウトライン]ゎ卜としてかウンロ-ド 
@ビブト7‘巧つォン化して的ンロ—ド 
I □フリンわわ卜で舌きなえる慰 I 
フォン促き巧えテ-つ'’ル 


〇 

な 


I ゎン它ル I 〔、の•(が ）1 職 <の 
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3 巧っていると便利です 


プリンタドライバの設をに名前を付けて保ちしたい 

プリンタドライバで設走した内容を保をすることができます。 



， f 




〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を還択し 
まず。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-ロリンタと FAX ] をクリックします。） 

〇 プ□パティを開きまず。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択しまず。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[印刷設定]を 
選択しまず。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[ドキュメン 
卜の既定値]を選択しまず。 

0各設定を変更しまず。 

〇隱赶タブの[ドライバ設赶で随畑を 
選択します。 

0 [設定を]に設定のを前を入力し、 [ OK ] をク 
リックしまず。 

用紙情報をイ呆存する 

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設 
定わ保存します。 

〇 [ ドライバ設定]で、使用ずる設定を選択し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

メモ']最大14個まで保をすることができます。 
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3 巧っていると便利です 


_| プリンタドライバの初期設をを変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利でず。 

WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 



WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 

【•の" iM 細! I* 賜,而 

を巧 1 註,！ i I をの野里 1 #ち設定 I 巧苗 J オフろ切]カラ - t デがイスむ*バン i 
巧巧 


サイス•の： jM 210 x297mm 

紀化で;’ちを):I自め进巧 


~z\ 


~1] 



阿が视 


zl 

註袖設定(が.. I 


(，で — 


‘pT 


つ助 


. わ如稱疋が- 


1テ'つ4ルト 
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風0(助' 1 

巧 tr;- 1 



8SS5aS 

壺ミが 


■ ■ 1 SSSmS 

■ ■1 SSSU 

M 210x29?mm 


] に.が：.1[ 


度を(が 


ゎシ邮」 


J 〜口」 


WindowsXP/ 2000 プリンタドライバ 



WindowsNT4.0 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を運択し 
ます。 

〇 [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
還択しまず。 

0各設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 


〇 [スタート]-勵赶-[プリンタ]を選択し 
まず。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-ロリンタと FAX ] をクリックしまず。） 

Q [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[印刷設定]を選 
択しまず。 

0各設定を変更し、 [ OK ] をクリックしまず。 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択し 
まず。 

Q [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[ドキュメントの 
既定値]を選択しまず。 

0各設定を変更し、 [ OK ] をクリックしまず。 
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3 巧っていると便利です 


」 フイニッシャ（オプション)使用時の設をを確認したい 


用紙の種類、サイズ、厚さじよって、排化ちまが異なったりホチキス止め（ステープル）やパンチができ 
ないものがあります。次の手順ですベての桑件を満足するちまをお認してください。 

フィニ、ソシャを付けると、使用できる用紙、ホチキス止め、パンチに制限があります。詳しくは「オプション 
品じついて」「フイニ、ソシヤ」（セットアップ編）をご覧ください。 



用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法を確認します。 

◎ :片面、両面印刷とわ使用できまず 
〇:片面印刷のみ使用できまず 


X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給お方法 

排出方法 

用紙カセット‘1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
棒排出） 

フェイス 

ダウン 
(裏排出） 

トレイ 1 

トレイ 2 〜 5 つ 

普通お 

:垂量 

日日〜目 9kg 

仪 J ピ 、份， A がろ A 已 

B4, 巨5ちレターつ 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カス女ム 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:重量 

7日〜 90kg 

A3, A が 3, A5 

B4, 巨 5つ， レター *3 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

© 

© 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

t ) スタム*4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:奎電 

91〜1日 1kg 

A3 ノ马 A3, A4 つ .A5 

B4, B5 ちレター々 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

わスタム* A 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:重量 

152-172kg 

A3 ノ吟 A3, A4 つ .A5 

B4, 巨5ちレタ ー*S 
リーガル （13 インチ） 

リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき‘ 5 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封節 5 


封筒1(長お3号） 

封筒2(長お4号） 

封筒3(洋お4号） 

封筒 4(A4 サイズ） 

Com-9, Com- 10, DL 

C5, C4. Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙 fs 

— 

A4, レ クー 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光沢紙 

— 

冉4,レ クー 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

OHP シート 巧 

- 

冉4,レ クー 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


リ：上か6順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5となります。 
で：トレイ2~5、両面印刷はオプションです。 

つ：縦をりと横送りができます。 


‘ 4 :カスタムは幅 76.2 〜 328 mm 、 長さ127〜1200 mm です。 

•5： はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷ま度が遅くなります。 

‘ 6 :ラベル紙、光が紙、 0 HP シートのメディアタイプを設をすると印刷ま度が遅くなりまず。 

つ：メディアタイプの[コウタクシ]は、光が紙など表面に光がのある印刷媒体に適したモードで 
す。光おおは、白巧に薄くトナーが付着しやずいため、印刷品質など、事前にテストを行い、 
支障がないことを殖認してか6使用してください。 
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巧っていると便利です 


2 用紙の種類、厚さ、サイズから排出方法を確認します。 


◎:片面、両面印刷とも使用できます 
〇:片面印刷のみ使用できます 
X :使用できません 





排出方法 

種類 

厚さ 

サイブ 

フイニッシャフェイスアップ 

(表排出） 

フイニ ッシャ フェイスダウン 

(裏排出） 

フリンタフ I 
イスダウン 
(裏排出） 




排出 

のみ 

パンチ 

長ぶとじ 

パンチ 

短ぶとじ 

ホチキス 

止め 

排出 

のみ 

パンチ 

長ぶとじ 

パンチ 

短辺とじ 

ホチキス 

止め 

排出 

のみ 

普通紙 

連量 

A 斗(横送り）.レクー(横送り） 

0 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 


55 〜 

A 4( 端さり），レク ー( 滿送り） 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 


69kg 

目5(横ぷり） 

0 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 5 ぶ日(縱送り）ガルリ3イン 
チ），リーガル (13 .日インチ)，リーガル (14 
インチ),エヴゼクティプ,クフロイド 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 3 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 3 ノビ iA 3 ワイド ( SRA 3) ，タフ□イドエ 
クストラ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 日 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



カスタム 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


連量 

A 4( 横さり），レクー(横送り） 

◎ 

◎ 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

◎ 

◎ 


70 〜 

A 4( 縱送り）.レクー(输送り） 

◎ 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

固 


89kg 

日日(横さり） 

© 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 



A 日,目日 ( if 送りけ 4 iiJ — ガル （13 イン 
チ).リーガル (13.5 インチ).リーガル (14 
インチ)，エグゼクティブ1クプ□イド 

© 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

© 



A 3 

◎ 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 



A 3 ワイドだ RA 3) ，タブ□イドエクストラ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

固 



A 3 ノビ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 6 

0 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



カスクム 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


連量 

A 斗(横送り）.レクー(横送り） 

0*1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ぴ1 


卵〜 

A 4( 端さり），レクー(滿送り） 

〇*' 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

び’ 


151kg 

み5.目日胤,|^-ガルり3インチい^-ガ 
ル (13.5 インチ），リーガルリ斗インチ）,エ 
ヴゼクティブ,女プ□イド 

び1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

び 1 



A 3 

り * 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

び’ 



A 3 ワイド ( SRA 3) ，タフ□イドエクストラ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇*’ 



A 3 ノビ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 



A 6 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



カスクム 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


連量 

A 斗(横送り）.レクー(横送り） 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


152 

A 4( 端さり），レクー(滿送り） 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


172kg 

A 5. B 日1目ん。ーガルり3インチ），。ーガ 
ル(口.日インチ），リーガルり斗インチ）,エ 
ヴゼクティブ,女プ□イド 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



A 3 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



A 3 ノビ . A 3 ワイド ( SRA 3) ，タブ□イドエ 
クストラ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



A 6 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



カスクム 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

はがき 

- 

はぜき.往復はがき 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

封筒 

- 

封筒1(長あ3号） 

封筒2(長お4号） 

封筒3(洋あ4号） 

Com -9 ‘ Com - 1 日' DL ‘ C 4 ‘ Monarch 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



封筒 4( A 4 サイブ), C 5 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ラペル紙 

- 

A 4’ レ々一 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

光お紙 

- 

A 4' レクー 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CH^ シ-卜 

— 

A 4’ レ々一 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


:連量 90 kg の用紙のみ両面印刷が使用できます。 

*2： パンチを使用するとモノク□印刷递度が遅くなります。 

* 3 :ホチキス止め、仕分け印刷を使用すると、印刷速度が遅くなります。（フィニ、ソシャ•フェイ 
スダウンのみ） 


























































3 巧っていると便利です 


I ホチキス止め、またたはパンチしたい 

~ 1 プリンタに用紙をセットします。 

詳しくは「用紙カセットか6印刷します」（セットアップ編）、「マルチパーパストレイか6印刷し 
まず」（セットアップ編）、「手差しで1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


2 アプリケーシヨンを起動します。 

EP 刷したいファイルを開きます。 



3 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]、[ホチキス止 
め/パンチ穴]を設をします。 


り まろ 


Windows の[ワードパッド]を使い、トレイ1から A 4 サイズの普通紙を横送りにセッ 
卜し、ホチキス止めをして、 フイ ニッシャのフェイスダウンスタッカ（下スタッカ）じ 
排出する場合を例にしています。 

アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は、「プリンタドライバの初期設をを変更したい」 （80 ぺージ）をご覧ください。 
プリンタドライバでフイニッシャを取り付けたことをあらかじめ設をしておく'必要があ 
ります。詳しくは「フイ ニッ シャ」（セット アッ プ編）をご覧ください。 
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3 巧っていると便利です 





〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

〇 [サイズ]で [ A 4] 、间刷の向到で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 慰赶タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を 
還択しまず。 




〇 [印刷オプション]タブの[排化先]で[フイ 
二、ソシヤ（フェイスダウン）]を選択しまず。 


〇 [印刷オプション]タブの[ホチキス止め/ 
パンチ穴]で[ホチキス]を還択し、 [ OK ] を 
クリ、ソクしまず。 

〇 [印刷]画面で [ OK ] をクリックし、印刷し 
まず。 
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3 巧っていると便利です 


ホチキス止めについて 

指を可能用紙サイズ 

A 4 (横をリ ）> レター（横送り） 

排出可能スタッヵ 

フィニ、ソシャフェイスダウンスタツカ（下スタツカ）* 
* : 50 部 W 上スタックできません。 


ホチキス止め位置 

ホチキス止めできる位置は下図のみでず。 

-目 ±3 mm 


6±3 mm 



印刷方向 




沖 


夕 


ホチキス 


6±3 mm 



が刷方向 


6±3 mm 




か 

I 

IK 

巧: 


ホチキス 



ホチキス止め可能枚数と用紙の厚さ 

連量 55 〜 89 kg の普通紙のみ使用できます。はがき、封筒、光が紙、ラベル紙、 OHP シートは使用できません。 
最大 30 枚、用紙の厚さ 3 mm 以下 

X • 用紙の厚さが 3 mmJiTF でも、30か JiLh はホチキス止めできません。 
y -用紙の厚さが手動設をの場合、用紙の厚さによってホチキス止めできるけ致が変わりま 
す。用紙の厚さが自動設をの場合は25か固をです。 


用紙の厚さ 

ホチキス止め可能枚数 

連量55〜目 4kg 

30あ 

連量朗〜 77kg 

巧枚 

連量78〜 89kg 

22枚 


-ホチキス止め可能か数を越えた場合は、ホチキス止めされずに用紙が排出されます。 

ホチキス止め単位 

印刷ジョブ単位、部単位でホチキス止めを巧います。ホチキス止めが指定されていれば、一枚でもホチキス 
止めを行います。 

1つの印刷ジョブ巧に M (横をり）、レタ ー( 横をり）の用紙サイズが混在して指定された場合は、ホチキス止 
めを行いまず。 

1 つの印刷ジョブ内に A 4 (横をり）、レター(横をり）の用紙サイズ以外のホチキス止めできない用紙が混在 
して指定された場合じは、ホチキス止めされずに用紙が排出されます。また、 A 4( 横をり）、レター(横をり） 
の用紙サイブ W 外の用紙は、フイニ、ソシヤフェイスダウンスタツカから排化できないため、排化可能な別の 
スタツカに排化されまず。 




• が刷データによっては、上記と異なる結果になる場をがあります。 

-部単位でホチキス止めする場合には、プリンタドライバの「部単位で EP 刷」に設定:してくだ 
さい。アプリケーシヨンの部単位印刷機能では、部単位でホチキス止めされないことがあり 
ます。プリンタドライバの設を方をは、「文章を部単位で印刷したい （ T 含が刷）」 （64 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 


印刷方向 


♦ 


10.5 ±2mm 


短辺とじ 
幸 6+0.5mm 

♦ i 

印刷方向 I 
10.5 ±2mm 


う> 




10.5 ±2mm 


幸 6±0.5mm 


I LO - 


でち 

印刷ち向 §' 


10.5 ±2mm 




パンチ可能用紙の厚さ 

連量 55~89 kg の普通紙のみ使用できます。はがき、封筒，光が紙、ラベルお， OHP シートは使用できません。 

パンチ単位 

一枚づつパンチを巧います。1つの印刷ジョブ内に用紙サイズが湿在して指をされた場合わパンチを巧いま 
すが、指をしたパンチ位置にパンチされないことがあります。1つの印刷ジョブ内にパンチできない用紙が 
混在して指をされた場合は、その用おのみパンチされずに排化されます。また、指をしたスタッカから肖!^ 
化できない用紙が混在されて指をされた場合は，その用紙のみ排化可能な別のスタッカに排化されます。 


4 > 6±0.5mm 


パンチについて 
指を可能用紙サイズ 

長辺とじ： A 4 (横送り）、レター(横送り）、己5 (横をり） 

短辺とじ： A 4 (縦をり）、レター(綿送り）、 B 巳（縱送り）、 A 3、 A 己、 A 6、 B 4、 リーガル （13 インチ）、 
リーガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブ、タブ□イド、カスタム（幅 
100 ~ 297 mm , 長さ148 ~ 1200 mm ) *i 
*'： 用紙サイズは縦長に設定するあ要があります。 

排出可能スタッカ 

フィニ、ソシャフェイスアップスタッカ（上スタッカ） 

フィニ、ソシャフェイス ダウンスタッカ（下スタッカ）*2 

が：排化できる用紙は、 A 4 (横送り）、レター（横送り）のみでず。 


パンチ位置 

パンチは2穴です。 

パンチできる位置は下國のみです。 

長辺とじ 

ホ 6+0.5mm 


3 

•3^ 


巨巨 g-0:p08 

方 

圆 


沖デ_ 




—夕 


EEg.0:p08 


か—"^ホ 

V—^ — I 
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([主ゾ^ 印刷データによっては、上記と異なる結果になる場合があります。 















































3 巧っていると便利です 


トナー消費をセーブして試し印刷したい 

トナーの消費量を節約ずるように印刷しまず。を体の色を巧るくすることでトナーの消費量を自 fi 約します。 
同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 
トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくずるために中闇調をバランスよく巧るくす 
ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像じよってことなります。 

的 100%黒の色には無効です。 

〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナーセーブ]を 
チェックしまず。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


〜カフーについて〜 


カラーマッチングについて 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の AS にカラーマッチング） 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 
ガンマ値や色柜を変更してカラーマッチングしたい 
黒の部分の仕上リを変更したい 
カラーデータをモノク□で印刷したい 
文字と背景の聞の白ずじをな < したい（ブラックオーバープリント） 

色見本印刷して希望色の RGB 値をまめたい 
色ずれ補正を微調整したい 
特定の色巧を強< したい、または弱< したい 
特定の色だけで印刷したい（限定色印刷） 


90147890235 
89999990000 
. . . . . . .^1 ^1 ^1 1 — 
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3 巧っていると便利です 


_ I カラーマッチングについて 


カラーマッチング 


データの作成から化力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重 
要になりまず。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を 
力□えた配合率を RGB カラー空閨上の値としてカラーを表現します（力□法ミ昆色)。一ちプリンタは白（白色 
光）に対して、「ホ」情」「緑」の3をを反射光か6取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□-」と「黒」 
の4色のトナーの配合率を CMYK カラー空圍上の値としてカラーを表現します（ミ咸法ミ昆色)。 

RG 己カラー空圍や CMYK カラー空園は、お使いの機器に化有したカラー空聞であるためじ、カラー空聞 
を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色わ異なった色になってしまいまず。 



データの作成から化力までカラーの一賃性を維持するには、機器じよるカラーの違いを考慮してカラー変 
換する'必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプ□グラムを 
カラーマネジメントシステム （ CMS ) といいます。 


本プリンタでは、プリンタじ内蔵のカラーマッチング （ AS に）を利用することができます。 


([主.') 


カラーマッチングを使用しても、 EP 刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり 
ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 


カラーマッチングを巧用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


89 





3 巧っていると便利です 


_| 簡単にカラーマッチングしたい 

(プリンタに内蔵の AS にカラーマッチング) 


プリンタじ搭載されている専用アクセラレータ （ AS に）を使用してカラーマッチングを巧います 。 RGB 
カラースぺースの EP 刷データをプリンタの CMYK カラースペースじ変換する際にカラーマッチング処理 
が適用されます。 


3 

• 3 ^ 


C 主.') RGB カラースぺースの が刷 デー タじかして有効です。 

〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(推奨)]を選択しまず。 

.メェ'[カラー（ユーザ設を）]にすると[カラー 

- * 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整]が設を 

できます。 
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3 巧っていると便利です 


_ I パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチ 
ングすることができます。 


ぐ:、 x -カラー調整ユーティリティのセットアップについては、36ぺージをご覧ください。 

-プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

- CMYK カラースぺースの印刷データじかしては、カラーマッチングは適用されません。 
•テスト印刷は B 5 サイズじ i 上の用紙を使用してください。 


y カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 



〇 [スタート]-[プ□グラム] OA/indowsXP 
では[ずべてのプ□グラム])-じ中デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[力 
ラー調整ユーティリティ]を還択しまず。 

©「プリンタ還択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを違択し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



カラー調整ユーティリティが起動しまず。 


〇 [カラー調整]をクリックしまず。 



r パレツトカラー調整」画面が表示されま 
ず。 


インストールされているプリンタドラ 

*■ - J イバが表示されます。プリンタドライ 

パごとに設をを行ってください。 

0 [カラー調整]タブで[色見本 EP 刷]をク 
リ、ソク しまず。 



0 [テスト印刷]をクリックしまず C 


国 HR 国国 

■ I ■因 国 □ 

□□□□□□■□ 

□□□□□□□□ 


ir —一—テス脚*|| — 1| 


_ ls $ _I キャン它ル」 


r 調整対ま色サンプル」が印刷されまず。 


r 色見本サンプル」が印刷されまず。 
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3 巧っていると便利です 


に:;諮二 ]I キ中ン凸レ 


〇「パレットカラー調整」画面のパレット 
(画面色）と、印刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較しまず。変更したい色があ 
る場合や r パレ、ソトカラー調整」画面の表 
示とおづけたい色がある場合、調整を行 
いまず。（じ(下はホ丸の部分のパレットカ 
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ラーを調整ず る 場合の例でず） 

《調整か象色サンプル》 

PIHH 

情 ^ _ 二 ^ 


I 

み 


(ち.') 


XEP がついている色は調整できませ 
ん。 


《「パレットカラー調整」画面：） 


国■国国 ■国■国 

BW 

WH 因 国 □国国 □ 

I □□□□□国 □ 
□□□□□□□□ 


テスト加 "I 


ir — 試ち-一-—キャン t ル I 


〇「パレ、ソトカラー調整」画面の調整対ま色 
(画面色）をクリックしまず。 


r 調整値入力」画面が表示されまず。 


〇 X 値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範团 
を殖認しまず。 




丫巧 

デフオルト巧： 9 _キャンむル I 

記定植： 


〇 


メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能 
— な範囲は色により異なります。 

r パレ、ソトカラー調整」画面の調整対ま色 
(画面色）に対して調整範团内で最も希望 
ずる色を「色見本サンプル」の中から探 
し、 X ち向饱柜）、 Y ち向備厳の値 
( X 値、 Y 値）を殖認しまず。 



anil 

田 田: 

■■■n 


田 B 田田 


If : 巧 

■Ml 

■■■■ 

n — 

n — 

■■■ 


III ■■ 

I け 


⑩「パレ、ソトカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


■■国国 ■匯 HH 

d ) ■圃圍 □国国 □ 

□□□□□□国 □ 

□□□□□□□□ 


J 


に——!!强——11 _キャンかレ I 


「調整値入力」画面が表示されまず。 

⑩「調整値入力」画面で、©で殖認した X 値 
と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


Xf 面 

デフオルト晒 
1樹度： 


0 K 


圈 


丫巧 

デフォルト fi : 9 _キャンむレ J 

記定植： 


「パレ、ソトカラー調整」画面に戻ります C 



S 芭巧入力[161 


トカラ ー P 留 


トカラ ー 五爸 


トカラー H 结 


ち芭巧入力 


■ H □ □ □ 

H H 国国 □ 

■ H 国 □ □ 

■国 □ □ □ 

国国 国 □ □ 

国国 面 □ □ 

■ 3 ■ □ □ 

■ 国匯 己 □ 





















































































































3 巧っていると便利です 


⑩ 


⑩ 


⑩ 


[テスト印刷]をクリックして「調整対象 
色サンプル」を印刷しまず。変更後の r 調 
整対ま色サンプル」と r パレ、ソトカラー調 
整」画面の調整対ま色（画面色）とが一致 
しているかお認し、[設定]をクリックし 
ます。 

他にち調整したい色がある場合は、 み〜 
@を繰り返しまず。 

[保を]をクリックしまず。 



r 調整を保を」画面で、設定のを前を入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 



0 [設定還択]に保をしたカラー調整をが表 
示されまず。 



的 


プリンタドライバのアップデート、再 
インストールを斤つた場をは、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設を選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してくださし、。 


⑩[終了]をクリックし、カラー調整ユー 
ティリティを終了しまず。 



? プリンタドライバで設を名を選択し、印刷します。 

〇アプリケーションを起動しまず。 

〇 [ファイル]メニューの卸刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択しまず。 

0 [カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
を付け、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を違択しまず。 



A プリンタドライバのアップデート、再イ 
、■'王•ノン ストールを斤った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選択]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、。 
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3 巧っていると便利です 


_| ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色柜を調整してカラーマッチングすることができまず。 


3 

• 3 ^ 


(、、 X -カラー調整ユーティリティのセットアップについては、36ぺージをご覧ください。 

-プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

- CMYK カラースぺースのが刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。 
• テスト印刷は巨5サイズじ Lb の用紙を使用してください、 


ブカラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 


〇 [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[力 
ラー調整ユーティリティ]を違択しまず。 

©「プリンタ還択」画面が表示されたら、使 
用ずるプリンタを選択し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


ブリンタ巧巧 


!间監するブリンタを进折 L て下さい。 
[OKI MICROLINE 9300 

:- Die - ] 


〇 [ガンマ値]、抱相値]の各スライドバー 
の値を変更して調整しまず。 



カラー調整ユーティリティが起動しまず。 

インストールされているプリンタドラ 

- ^イパが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設をを斤ってください。 


0 [ガンマ/色柜補正]タブをクリックしま 
ず。[設定選択]で、補正したいカラー調 
整モードを選択しまず。 



色ホ目スライドバーの説明 
R '.' ホ C ''' シアン 

Y …黄色 B '.' 青 

G ''' 緑 M '' •マゼンタ 


7^-[ガンマ値]を上方向に調整するほど 
—— 明るくなります。 

. [色相値]は色ホ目環の順方向 （+) また 
は逆ち向 （一) じる色を調整します。例 
えば 、 Y (黄）のスライドバーを （+) 
方向に動かすと G (緑）じ近づき、 （一) 
方向に動かすと R (ホ）に近づきます。 
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メモ • [プリンタ色相]にチェックを付けると、 
— プリンタの標準の色ホ目に一致させること 
ができ、下のように印刷します。 


色相 

印刷トナー 

R 

イエ□- 5096 +マゼンタ50% 

Y 

ィェ□-100% 

G 

シアン日0% +イエ □一 50% 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ已0% +シアン50% 

M 

マゼンタ10096 


0 [テスト巧刷]をクリックします。 

サンブルけラー田 B ユ —f イリモイ:ガンマ.を巧 M8 用） 

リガンマ jIBflKI*) 



「調整確認サンプル」が印刷されます。 
〇調整結果を殖認しまず。 

明度、お度を調整する場合 
〇に進みます。 

調整を終了する場合 
⑩に進みます。 

e [ S 月度/お度]をクリックしまず。 



3巧っていると便利です 


© 各スライドバーの値を変更して調整しま 
ず。 

スライドバーを上方向に調整すると暗 
- * くなり、彩度は高くなります。 

© [テスト印席のをクリックして調整結果を 
確認し、[設定]をクリックしまず。 

⑩[保を]をクリックしまず。 

〇「調整を保存」画面で、設定のを前を入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 




@ [設定還択]に保をしたカラー調整をが表 
示されます。 



(: '户 プリンタドライバのアップ デート 、再 
、王 .' インス トー ルを斤った場合は、カラー 
調整ューティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設を選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してく ださし、。 

® [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
ティリティを終了しまず。 


r 日月度/お度」画面が表示されまず。 
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3 巧っていると便利です 


2 プリンタドライバで設を名を選がし、印刷します。 



MICROLtNE 930D 巧 H 設定 


跑 Efl 剧才巧3ンが¬ 


な 巧-かサ巧を 


Hi 


つ 


I ガン巧!苗 


* の生巧旧> 

な自わ 

广 CMYK け-でち巧 
こ ]I 广ま化)トナ-®みでま;巧 


フトネス(じ； p ~ 〇 jJ _| 

がラストの:|〇~ 〇 jJ 」 


3 


を見本の。剧を). I 牌が I 


r . OK 1 [ キ*ンたル〕 I 连用く占） I 〔 ヘルプ 


〇アプリケーションを起動しまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択しまず。 

0 [カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
をがけ、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を選択しまず。 


り ま') 


プリンタドライバのアップデート、再イ 
ンストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設を 
選巧]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、。 
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3 巧っていると便利です 

_| 黒の部分の化上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマ、ソチングで利用で 


きます。 



〇アプリケーションを起動します。 


Q [ファイル]メニユーの间刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 



〇 [カラー]タブで[カラー(ユーザ指定）]を 
還択し、[黒の生成]から適当な項目を還択 
しまず。 


黒の生成 
•自動 

印刷するド丰ュメントに合わせて最適な方法で 
黒を生成します。 

• CMYK トナーで生成 
イメージ中の黒の生成ち法を指定します。 
シアン、マゼンタ、イエ□-、黒のトナーで黒を 
合成します。茶色にぶい黒になります。 

•黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷しまず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I カラーデータをモノクロで 印刷したい 


印刷データに手を力□えることなく、カラーデータをグレースケール（階調のある白黒）で EP 刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

0 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレー 
スケール] を選択しまず。 




98 


















3 巧っていると便利です 


_| 文字と背景の間の白すじをなくしたい 
(ブラックオーバープリント） 


黒100%の文字を色の付いた背景上に ffi 画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて EP 刷（オーバープ 
リント）することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙園ができた場合に設走してください。 


- アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

、'‘ ’ノ- 文字が黒100%でない場合や、で字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化され 
ている場合やイメージとなっている場合には利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で Microsoft Office アプリケーシヨンを巧用する場を、 
True Type フォントを巧用して大きなで字を印刷すると、アプリケーシヨン側でで字を 
グラフィックイメ ージに置き換えるため、ブラックオーパープリントが効かないことが 
あります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指をしてください。 

-背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）にはトナーがきちんとを 
着しないことがあります。例えばシアン50%、 マ ゼンタ50%、 イエロー 50%の背景色 
の上に黒100%ので字を巧画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240% 
を越えることになります。 






アプリケーションを起動しまず。 

[ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択しまず。 

[プ□パティ] WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブの[その他]をクリツ 
クします。 

[黒い文字は背景の上に重ねて印刷する]に 
チェックをがけまず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I 色見本印刷して希望色の RGB 値をミ夫めたい 


色見本印刷ユーテイリテイはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーテイリテイです。印刷され 
た色見本を見ることにより、ホ望するをを印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指をを 
行えばよいかを確認することができます。 



的 


Windows95 では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップじついては、 35 ぺ- 


'ジをご覧ください。 


y 色見本を印刷します。 

〇 [スタート]-[プ□グラム] (Windows XP では[ずべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択しまず。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を還択しまず。 

0プリンタを還択しまず。 

〇 [0K] または[印刷]をクリックしまず。 

色見本が 3 ページ印刷されまず。 


(サンプル） 

カラーブロック 





色の値 



な W 
BcW 


ai か 


r2m 

な!な 


am 


r2m 

な 1 公 
B: 公！：） 



カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (ホ）、 G 
- (緑）、巨（青） の色の成分 量 （0 〜 255) を表しています。 

0印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモしま 
ず。 
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3 巧っていると便利です 


メモ 色見本に印刷したい色がなし、場合は、 ■ lii 下の手順で色見本のカスタマイズを斤います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 
還択しまず。 



Q 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 
つのバーを調整し、 [0 K ] をクリックしまず。 


色ち：ホか6緑、または青か6黄色など、色巧を 
変更します。 

あを：鮮やかさを変更します。 

日月を：灌さを変更します。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 



〇プリンタを選択します。 

0 [0 K ] または[印刷]をクリックしまず。 

プリンタから1ページ印刷されまず。 

〇色見本に希望ずる色が見つからない場合は、 
手順〇から繰り返しまず。 


? アプリケーションからを望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動しまず。 

0アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本 
の RGB 値を変更しまず。 

A アプリケーション上での色の指を方ミちは、をアプリケーションの マニュアルを ご覧くだ 
.ノ さぃ。 

0印刷しまず。 

^ . A アプリケーションからホ望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに巧用した設を 
値と同じプリンタドライバ設を値を巧用してください。 
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3 巧っていると便利です 


_| 色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一を色の黒に対ずる版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的にネ甫正を行っていまずがぶ吊條件によっては色ずれが気に 
なる場合があります。 

用紙送りち向の色ずれについては、自動ネ甫正結まじ対してさ6じ手動で微調整ずることができます。実隐 
の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 


3 

• 3 ^ 


ここでは、シアンを微調整する手順を説 S 月します。調整したい色が化にもある場合は同様の手順で調整を 
行ってください。 


7シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上ち向にずれている場合 
〇 (0) を数回押し、[カラーメニュー]を表示しまず。 

0 ( T ) または@を数回押し、[シアンイチズレビチョウセイ/ XX ] ( XX は現在 
設定されている値）を表示します。 

0 G ') またはを数回押し、現在設定されている値より数字を増やしまず。 

メモ] 設を値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

〇 @を押しまず。数字のち側にド]が表示されまず。 

0 W を押し、[オンライン]にしまず。 

2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返して < ださい。 
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3 巧っていると便利です 


特をの色味を強くしたい、または弱くしたし 


プリンタの色巧を巧みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を巧ってください。 
調整は、を色の淡い （ Highlight ) ■濃いの ark ) ■ 中聞 （ Mid - tone ) の3か所の部分を濃くしたり、薄く 
したりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色 
を調整したい場合は、それぞれの色じついて調整を行ってください。 


食ろ 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]、または[カラー 
印刷不可]に設をされている場合は印刷できません。 


カラー調整パターンを印刷します。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

e ( 0 ) を数回押し、[カラーメニュー]を表示しまず。 

@ (1) または®を数回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示し 
まず。 

〇 f 3) を押しまず。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 

カラー調整パターンには四ちが縱11行、横4列で配置されていて、縱11行は色の 
調子を表しており、 [H に HUGHT 談い部分]、 [ MID-TONE 中聞制、 [DARK ミ農い部 
分]とそれぞれの文字ち側に巧線が印刷されていまず。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックを表しており、[シアン]、[マ 
ゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]と印刷されていまず。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 



ン 


日□躍 

己目 

夕日昌 


整 

間 

冒 


□□ H □圓曰 固 ■ 

困 ■!■■■■■ 


ラ 

力 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


? シアンの色の調子を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 （ Highlight ) の設定値を変更します。 

〇巧')を数回押し、[カラーメニュー]を表示しまず。 

〇 © または@を数回押し、[シアン H に HUGHT / XX ] (XX は現在設定されてい 
る値）を表示しまず。 

0 @または®を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ I 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 

〇 @を押しまず。数字のち側にド]が表示されまず。 

0 (3) を押し、[オンライン]にしまず。 


3 アプリケーシヨンから印刷します。 

巧みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 
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3 巧っていると便利です 


特をの色だけで印刷したい （ 限を色印刷) 


使用しない色のイメージドラムカートリ、ソジを取り外して、特定の色だけで EP 刷することができます。 


食.') 


黒のイメ ージドラムカートリッジは'丘、須です。取り外すことはできません。 

お筒、はがき、往復はがき、ラベル紙、光が紙および連量103 kg (120 g / m 2 ) を超える 
普通紙は、紙づまりが発生する可能性があります。 

イメージドラムの押さえが減るため、色ずれが悪化する可能性があります。 

限を色印刷を行った場合、印刷品質、印刷精度は保証かとなります。 

プリンタドライバの[カラー]タブの[カラー調整]で[調整なし]にチェックを付け、 
カラーマッチングなしで印刷することをお薦めします。 

取りかしたイメージドラムカートリッジは黒いビニール袋に包んで旧ち箱の中でイ呆管し 
てください。化の色のイメージドラムカートリッジとして流用することはできません。 
CUSTOM COLOR を設をした場合、黄色、マゼンタ色、シアン色を使用しない設をに 
しても、イメージドラムカートリッジがセ'ソトしてあればその色を印刷します。 
MONOCROME を設をした場合は、モノクロ印刷になります。 



y 操作パネルで限を色印刷と使用する色を設まします。 


黒だけで印刷するには 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

〇 (1) と©を同時に押しながら電源を入れ、 [ADMIN に TRAT 0 R MENU ] を表示ず 
るまで押し続けまず。 

0巧^を数回押し、に UST 0 M PROCESS ] を表示します。 

〇のまたはけ）を押し、に UST 0 M PROCESS ] を表示しまず。 

0 @または （6) を押し、 [ MONOCROME ] を表示しまず。 

〇 を押しまず。値のち側にド]が表示されまず。 

e ( T ) を押し、[オンライン]にします。 

© プリンタの電源を OFF にしまず。 


105 






3 巧っていると便利です 


特をの色のイメージドラムカートリツジを使用せずに印刷するには 

ここでは、黄色のイメージドラムカートリツジを使用しないときの設定手順を説おします。 


3 

• 3 ^ 


〇プリンタの電源を OFF にしまず。 

© ( 1 化のを同時に押しながら電源を入れ、 [ADMINISTRATOR MENU ] を表示ず 
るまで押し統けまず。 

0巧')を数回押し、に USTOM PROCESS ] を表示しまず。 

〇のまたは@を押し、に USTOM PROCESS ] を表示しまず。 

0 (2) または®を押し、に USTOM COLOR ] を表示しまず。 

〇 を押します。値のち側に[つが表示されまず。 

〇 (1 ) または （5) を押し、 [YELLOW DRUM CHECK ] を表示しまず。 

© @または®を押し、 [ DISABLE ] を表示しまず。 

© を押しまず。値のち側にド]が表示されまず。 

⑩ W を押し、[オンライン]にしまず。 

⑩プリンタの電源を OFF にしまず。 

. プリンタの電源を再お乂後に設定内容がを効になりますので、'丘、ず一旦プリンタの電源を 
: ■ノ OFF にしてください。 


2 


トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 


を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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3 巧っていると便利です 


3 


使用しないイメ ージドラムカートリッジを取りかします。 



〇取り外ずイメージドラムカートリッジをラ 
ベルの色で確認しまず。 

e イメージドラムカートリッジを取り化しまず。 
イメージドラムカートリッジを取り化ずと、 
トナーカートリッジも一緒に取り化されます。 

-7^ 取り外したイメージドラムカートリッジは 

' - 黒いビニール袋に包んで旧包箱の中で保管 

してくださし、。 



4 トップカバーを閉じ、プリンタの電源を ON にします。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


〜ユーティリテイ、添付ファイルについて〜 


印刷データをファイルに化力したい ......... 109 

プリントジョブアカウンティングの使用について ......... 110 
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3 巧っていると便利です 

_ I 印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き化して保をすることができます。 

^ 主 ゾ^ WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を還択し 

On 9~〇 

Q [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

0 [詳細タブの[印刷先のポート]で [ FILE :] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

〇印刷します。[ファイルへ化力]で[ファイ 
ル名]を入力し、[フォルダ]を選択し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク しまず。 



WindowsXP / 2000 / NT 4.0 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を還択し 
まず。 

( WindowsXP では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-ロリンタと FAX ] をクリックします。） 

〇 [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
還択しまず。 

0 [ポート]タブの[印刷ずるポート]で [ FILE :] 
を還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

〇印刷しまず。[ファイルへ化力]で[化力先 
ファイルを]を入力し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 
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3 巧っていると便利です 


_| プリントジョブアカウンティングの使用について 


^ ちゾ) オプションのプリントジョブアカウンティングが'必要です。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 
刷で fJobAccounting = ONj と印刷されます。 


3 

• 3 ^ 


ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限化要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、八ードディスクの「キョウ、ソウ」パーティション 
(八ードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーティションの空き容 
量が t (下の桑件を満たすあ要がありまず。この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数と□グの保を可能数 
はじ(下のとおりです。 


ハー ド ディスク *1 

フラツシユメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

ノ くーテイシヨン 

「 MIX 」 パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

お 

— 

— 

1[\/1目]：又上 

日 000 ID が 

約240 □グが 

有 

10%以上 

2 MB ti 上 

己 00 KB 1： 厶 h 

5000 に 

約已00 □グ 


* 1 八ードディスクは rpcu 、 「キヨウツウ」、「キヨウツウ」の3つのパーティシヨンに分割されてお 
り，出!荷時または八ードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当て 
6れまず。 


PCL =20% (2 GB ) 

キヨウ、ソウ =50% (5 GB ) 

キヨウツウ=30% (3 GB ) 

*2 八 ー ドディスクを搭載していない場合は、 ユーザ ID と□グは保を領域が同じため、両方の最大値 
まで保をできるわけではありません。 


最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数と'必要なメモリ条件 


ユーザ ID の最大登録可能数および□グの最大保有可能数とそのときにあ要な八ードディスクの「キヨウ 
、ソウ」パーテイシヨンおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーテイシヨンのサイズはじ(下のとおりです。 


ハードディスク 

フラツシユメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

ハテイシヨン 

「 MIX 」 パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

無 

— 

— 

4 MBW 上 

5000 ID 

約1700 □グ 

有 

10%以上 

20 M 目 W 上 

己 00 KB 以上 

5000 に 

約5000 □グ 


"7;^ プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とェ 


- ラーが表示された場合は JiTF を斤ってください。 

. ハードディスクの「キヨウツウ」パーティシヨンおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パー 
ティシヨンの空き容量を確認します。 空き容量を確認する方法は、「ハードディスクや 
フラッシュメモリの空き容量を確認したい」 （124 ぺージ）をご覧くださし、。 

-上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限'必要な空き容量を満たしていな 
い場合は、ハードディスクの「キ ヨウ ツウ」パーティシ ヨン およびフラッシュメモリの 
空き容量を確イ呆します。空き容量を確保するちミ去は、「ハードディスクやフラッシュメ 
モリの空き容量を確保したい」 （125 ぺージ）をご覧くださし、。 
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3 巧っていると便利です 


〜 プリンタの動作に ついて〜 


省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） ......... 112 

プリンタの最大消費電力を抑えたい ......... 113 

印刷をキャンセルしたい ......... 115 

コンピュータからプリンタの状態を殖認したい ......... 116 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい ......... 117 

プリンタ内蔵フォントを殖認したい ......... 118 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい ......... 119 

内蔵八ードディスクを初期化したい . 120 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい ......... 123 

八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい . 124 

八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量をお保したい . 125 


111 














3 巧っていると便利です 

_ I 省電カモードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ) 


省電カモードに入るまでの時園を長くすると、印刷開始までの時園を短くできる場合があります。 


3 

• 3 ^ 


ハ°ワーセーフ。 

イつウシ'’カン 


目0フン 


本 


「5フン」5々間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

[■240 フン」 


た 




ここでは操作パネルで時聞を変更する手順を説明します。 

〇り；を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示しまず。 

0 (1)または@を押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示しまず。 

0 (2) または®を押し、目的の値を表示しまず。 

〇 r ?) を押し、値のち端に[本]を付けまず。 

0 (4) を押し、[オンライン]にしまず。 

"7^ [メンテナンスメニュ ー] の[パワーセーブキノウ]を[ムコウ]にすると省電カモード 

- に入らなくなりますが、を着器を印刷可能温度になつために電力を消費します。プリンタ 

を巧用しないときじは電源を OFF にしてください。 
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プリンタの最大消費電力を抑えたい 


3巧っていると便利です 


プリンタの最大消費電力が1000 Wt (上で問題がある場合じは、下記手順で1000 W 未満に設をできる最 
大消費電力低減モードの設定を行って<ださい。 

但し、最大消費電力ほミ咸モードでは立上げ時聞や、連続印刷時聞がを少、長<なる場合があります。 
設定の変更はアドミニストレータ•メニュー （Administrator Menu ) か6巧います。 


手順：操作パネルか6 [PEAK POWER CONTROL ] 設定を [ LOW ] に変更します。 

〇プリンタの電源を OFF にしまず。 

〇 と©を同時に押しながら電源を入れ 、 [ADMINISTRATOR MENU ] を表示ず 

るまで押し続けまず。 



0 (0) を数回押し 、 [PEAK POWER CONTROL ] を表示します。 

〇 @または@を押し、 [ LOW ] を表示しまず。 

0 @を押し、値のち端に [*] を付けまず。 

〇 W を押し、[イニシャルチュウ]を表示しまず。イニシャライズが行われます。 
〇 [オンライン]が表示されたら電源を OFF にします。 

© 電源を ON にしまず。 


食') 


その化の設をを間違えて変更してしまった場合には、ァドミニストレータメニュ ー- 覧表 
(114ぺージ）を見て初期値に戻してくださし、。 
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3 知っていると便利です 


アドミニストレータ • メニユ -覧表（初期鼓定におす場合の参考にしてください。) 


3 

• 3 ^ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設を項目(上段） 

設定値(下段) 

0P MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

DISABLE の場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 

但し' HDD 装着時には PRINT JOB MENU は表示されます。 

P 风 NT JOB MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

D に A 巨 LE の場合、ユーザメニューの各カテゴリが表示されなくなりま 
す。 

不用意に操作パネルから変更されて觀し<ないプリン每の設定を非表 
示にすることで、誤って操作してしまわないようにできまず。 

各設定:項目は.以下のメニューに対応します。 

INFORMATION MENU 一 「インフォメーシヨンメニュー」 

SHUTDOWN MENU — ► 「シャットダウンメニュー」 

PRINT MENU > 「インサツ y ニュー」 

MEDIA (VENU 一 「メディア メニュー」 

COLOR MENU - 「カラーメニュー」 

SYSTEM CON 円 e MENU 一 「システムコウセイニュー」 

PCL EMULATION MENU 一 「PCL エミュレーシヨン」 

PARALLEL MEMU 一 「セント □ メニュー」 

USB MENU 「US 巨 メニュー」 

NETWORK MENU 一 「ネットワークメニュー」 

MEMORY MENU ^ 「メモリ メニュー」 

USK MAINTENANCE MENU - > 「D に K メンテナンス」 

SYSTEM ADJUST MENU 一 「システムホセイメニュー」 

MAINTENANCE MENU 一 「メンテナンスメニュー」 

USAGE MENU 一 「ジュミョウメニュー」 

INFORMATION MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

SHUTDOWN MENU 

ENABLE 

DISABLE 

P 风 NT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM CON 円 G 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL EMULATION 

MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

PARALLEL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

MEMORY MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

DISK MAINTENANCE 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM ADJUST 

MENU 

ENABLE 

DISABI_E 

MAINTENANCE MENU 

ENABLE 

DISABI E 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

RESET C GAMMA 円 LTER 

RESET M GAMMA FILTER 
RESET Y GAMMA 円 LTER 

R 段 ETKGAMMA 円 LTER 

EXECUTE 

使用しなぃでくださぃ。 

(実行しても何もしません） 

BLOCK DEVICE 

MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

YES にした場合、 D に K MAINTENANCE カテゴリと「メモリメニュー」 

カテ zr リの 「FLASH イニシャライズ」， 「PS FLASH サイズ」の設 
定項目を表示しな<なります。 

(オプションの HDD が装着されている場合のみ本設定値は機能します） 

FILE SYSTEM 

MAINTENANCE 

CHECK ALE SYSTEM 

OFF 

HDD 

HDD の内容が消去されますので使用しなぃでくださぃ。 

HDD のファイルシステムのが態げ不調の場合に使用します。 

ON にした±悬合、処理完了までに撒十分 U 上かかります。 

※本メニューを操作すると、 フォン トや大事なデータをイ呆なしてぃた 
場合、消えますのでご注意くださし、。 

CHECK ALL SECTORS 

OFF 

ON 

HDD 

ENABLE 

DISABLE 

PEAK POWER 

CONTROL 

PEAK POWER 

CONTROL 

NORMAL 

LOW 

最大消費電力設定を L 日 W にすると、最大消費電力低減モードになり 
まず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I 印刷をキャンセルしたい 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 (7^ を押しまず。 

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルしまず。 

；\ -プリンタで EP 刷準備が整ったぺージはそのまま EP 刷されます。 

^ ノ. [データクリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してくださし、。 
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3 巧っていると便利です 


OKI LPR ューティリティを使う場合 

【注 TCP/IP でネットワークじ接続している場合に利用できます。 

〇 OKI LPR ユーティリティを起動しまず。 

Q [リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス…]または[ジョブの表示…]を 
選択しまず。 

プリンタの表示パネルの内容が表示されまず。 

N にセットアップユーティリティ （ AdminManager ) を使う場合 

主ゾ、 TGP/IP または IPX/SPX でネットワークじ接続している場合に利用できます。 

〇 [ N にセットアップユーティリティ （Admin 
Manager )] を起動しまず。 

0 [ステータス]メニューの[プリンタステータ 
ス]を選択しまず。 

プリンタ ステータス 画面が表示されまず。 





巧ン》 

mm 


かかいド…り） 
シれ'の表示...(ぶ 


フリンクのステ-ウ又.. (U) 


—B がき止を） 

7リン編加…(が 
フリンタの肖I崎也） 
フリンタのち設定..が 


が了 巧り 


r 


|「 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を殖認できます。 


メモ 


PrintSuperVision 、 ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユ- 
ザーズマニュアル（ネットワーク編）をご覧くださし、。 



Web ブラウザを使う場合 

([主ゾ） TCP / IP でネットワークに接続している場をに利用できます。 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 


ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
しまず。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 


about：blank - Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集を）ま示がわ黄に入り曲ツ-ル日 

〇 戻る，。凶 占] な 檢ま J 


アドレス也) I http：// 192.168 .0.2 
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3 巧っていると便利です 


コンピュータからプリンタの設をを変更したい 

プリンタの設走の一部を変更することができまず。 


Web ブラウザを使う場合 


TCP/IP でネットワークじ接続している場合に利用できます。 




MLETB12 


立-ザ-を(ぶ： 

root 

叫 

バスワ-ドが： 

|« ♦本本 ♦ 

I 


□ /U ワードを記ほする啞 



Web ブラウザを起動しまず。 

[アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter キーを押します。 
r プリンタステータス」画面が表示されまず。 

[□グイン]をクリックします。 


[ユーザーを]に 「 root 」、 [パスワード]に「イー 
サネットアドレスの下目析」を入力し、の K ] 
をクリ 、ソク しまず。 

メ f ' イーサネ ッ トアドレスは、メニュー マップ 印 

- 刷またはイーサネットボードの自己診断テス 

卜印刷で確認できます。 




キャンセル 



0 [プリンタ]タブをクリックします。 

〇左のフレームから設定変更したい項目をク 
リックしまず。 

〇必要な変更をした後、览筒をクリックしま 
ず。 
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3 巧っていると便利です 

_| プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタじ巧蔵しているフォントを殖認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタじ標準で内蔵しているフォントをを EP 刷します。 



食ろ 


. A 4 用紙に(かで印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。 

.プリントジヨブアカウンテイングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設をされている場合にはが刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットしまず。 

0 を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

0 r ?) または@を押し、 [ PCL フォントインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 @を押します。 


フォントをが印刷されまず。 
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3 巧っていると便利です 


_ I パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータとおをモードを一致させる場合に変更してください。 

双ち向セントロを無効にするには 

〇 ("5^ を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

〇 ( T ) または@を押し、[ソウホウコウセントロ]を表示します。 

0 @または@を押し、[ムコウ]を表示しまず。 

〇 を押し、値のち端に [*] を付けまず。 

0 を押し、[オンライン]にします。 

〇電源を OFF / ON します。 

[}< モ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧く ださし、。 



ECP を無効にするには 

〇 を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

Q ①または@を押し、 ECP ] を表示しまず。 

0 @または®を押し、[ムコウ]を表示しまず。 

〇巧^を押し、値のち端に [*] をがけまず。 

0 @を押し、[オンライン]にしまず。 

〇電源を OFF/ON します。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧く ださし、。 
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3 巧っていると便利です 


_| 内蔵ハードディスクを初期化したい 


内蔵八ードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵八ードディスクは3つのパーティシヨンに分害陪れています。巧蔵八ードディスクをイニシャライズする 
と、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフオーマットすることもできます。 



内蔵ハードディスクのパーテイシヨンには [ PCL ]、 [キヨウツウ]、[キヨウツウ]があり 
ます。 


[ PCL ] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[キョゥッゥ] 

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。 


% 


知.') 


内蔵ハードディスクを初期化すると、 JiTF の内容が消'去されます。初期化してもを 
いか十分検討してください。 

-確認印刷、認証印刷で登録したジョブ 
-登録したフォーム 
-エラー □グ 


が 


([まろ 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハード 
ディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタ 
のハードディスクから一旦削除する'必要があります。このため、ログの取得を終了し、プ 
リントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方るは、 
「プリントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 をご覧くださし、。 


操作パネルを使う場合 
イニシャライズ 

〇 (0) を数回押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

Q (1) または®)を押し、 [ HDD イニシャライブ/ジッコウ]を表示しまず。 
0 (3) を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示しまず。 

〇 (3) を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示しまず。 


0 を押しまず。プリンタはシャットダウン処理を行いまず。 

ここでレ^を押した場合は、々にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズ 


:'斤われます。 


〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源、を OFF にしまず。 
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〇電源を ON にしまず。イニシャライズが行われまず。 



















3 ミ日っていると便利です 


特定の パーテイシヨンのフォーマット 


〇 を数回押し 、 [asK メンテナンス]を表示しまず。 

〇 W または®を押し、 [ HDD フォーマット]を表示しまず。 
0 ( 2 ) または@を押し、目的のパーティションを表示しまず。 
〇のを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

0 r ?) を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇 (3) を押しまず。プリンタはシャットダウン処理を行いまず。 


^ ち.；^ ここで （7) を巧した場合は、々にプリ 
'/行われます。 


ンタの電源を入れたときにフオーマットが 


〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源、を OFF にしまず。 


© 電源を ON にしまず。フォーマットが行われまず。 



OKI ストレージデバイス マネー ジャを使う場合 


〇 [スターり-口□グラム] ( WindowsXP では 
[ずべてのプ□グラム])-阱データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択しまず。 

〇 [プリンタのお刹画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
まず。 

0 [閉じる]をクリックしまず。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[管理者機能]を還択し 
まず。 



0 [現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力しまず。デフオルトのパスワードは 
「 PASSWORD 」 でず。 

〇 [記憶装置の初期化]をクリックしまず。 


121 





















3 知っていると便利です 


- HDDO- PCL 
- HDDO- COMMON 
- HDD 日 - COMMON 
- FLASH0 - MIX 


バ—ティションのほ用用途 
OPCL 〇其巧に OMMON) 


[ ディスクをほの巧胤ヒ ( か I 


ヘル ブお ）I 




〇イニシャライズずる場合は[ディスク全体の 
初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォーマットずる場 
合はリストからフォーマットしたいパーティ 
ションを還択し、[パーティションの初期化] 
をクリ、ソク しまず。 

パーティションの使用目的を変更ずる場合は 
リストからフォーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの使用用違]で 
パーティション種類を選択して[パーティ 
ションの初期化]をクリックしまず。 

© 初期化確認画面で[はい]をクリックしまず。 

〇シャットダウン殖認画面で[はい]をクリッ 
クしまず。 

⑩完了画面で [0 K ] をクリックしまず。 

の プリンタの電源を OFF / ON しまず。 


3 

• 3 ^ 


是巧ち置の初期化 


12 3 4 

夕巧巧巧 
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3 巧っていると便利です 


_ I プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定:したい 


プリンタの操作パネルか6、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設走 
できまず。 


食.') 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワー 
クがダウンするなど、 重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アド 


レスを言さをしてくださし、。 


プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「 N にセットアッ 
プユーティリティ （ AdminManager )」 で設をすることもできます。 「 N にセットアップユー 
ティリテイ （ AdminManager )」 での設を方■ミ去は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 



〇 を数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

e のまたは⑤を押し、 [ TCP / IP/ENABLE 本]を表示しまず。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は、(|)または f ?) を押して [ TCP / 
IP / ENABLE ] を表示し、のを押して値のち備こ [*] をがけまず。 


0 (2) または （5) を押し、 [IP ADDRESS ] を表示しまず。 

〇 ( D または r ?) を押し、 IP アドレスの1巧目の値にしまず。 

0 @を押し、値のち端に [*] を付けまず。 

〇 @を押し、 IP アドレスの2巧目の値に力ーソルを移動しまず。 

t ぶ妾、@〜@を繰り返し、に UBNET MAS 口（サブネットマスク）、 [GATEWAY 
ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設定しまず。 

e @を押し、[オンライン]にしまず。（電源を入れなおず必要はありません。） 

Q ち. ク^ プリンタが設をした情報をイ呆存します。最低30秒程度は電源を切らないでください。 
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3 巧っていると便利です 


_ I ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 


八ードデイスクやフラッシュメモリのをパーテイシヨンの空き容量を確認することができます。 

「 OKI ストレージデバイスマネージヤ」のセツトアップじついては、34ぺージをご覧くだ 
さぃ。 



〇 [スターり-口□グラム] ( WindowsXP では 
[ずべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択しまず。 

0 [プリンタのお索]画面でプリンタを接統し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
まず。 

0 [終了]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックしまず。 

0 下のウィンドウでプリンタを還択し、[プリ 
ンタ]メニューから[リソースを表示ずる] 
を選択しまず。 


♦ MICROLINE 9300 - LPT1： 

E 固 面 

^^^■MICROLINE 9300 

没 

DISK FLASHO 


〇 八ードディスクの場合はにに K ] を、フラッ 
シュメモリの場合は [ FLASH 0] を運択します。 


負ろ 


ハードディスクが搭載されていない場合 
は、 [ DISK ] は表示されません。 


〇 [表示]メニューから[詳細]を選択しまず。 


るお 

サイズ 

ちき巧巧 

□ウーンヨン 

用途 

タボリ ユ-ム0: 

200057的12 

2帕阳の744 

HDD0 

PCL 

がリ ユ-ム1: 

狂1内巧3568 

5001015296 

HDD0 

COMMON 

g か)ユ-ム2 

の阳86巧64 

3000811520 

HDD0 

COMMON 


〇用途欄にパーティションの種別が表示され、 
空き容量欄にパーティションごとの空き容量 
が Byte 単位で表示されます。 
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3 巧っていると便利です 


_ I ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量をる崔保したい 


八ードディスクやフラッシュメモリの空き容量を殖保するじはいくつかの方法があります。 

ハードディスクの 場合 


ハードディスクの不要なジョブを削除する 


「お認印刷」>「認証印刷」または「プリンタに保有」指ををした印刷ジョブが、八ードディスクの「キョ 
ウツウ」パーティションに残ったままになっていると，八ードディスクの容量を圧迫します。これ6の 
ジョブを削除ずることによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に殖認し 
てか6印刷したい（殖認印刷)」 （65 ページ）、 r パスワードを入力してから EP 刷したい（認証印刷)」 （67 
ページ）、「プリンタの八ードディスクにジョブを保有して印刷したい」 （70 ページ）をご覧ください。 



([±ク 


「キヨウツウ」パーテイシヨンの空き容量が確がされます。 rpcLj バーテイシヨンの空き 
容量はをわりません。 


ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 


使用していないパーテイシヨンのサイズを小さくすることにより、目的のパーテイシヨンの空き容量をお 
保することができます。 


^ - V パーテイションのサイズを変更すると、 JiTF の内容も消'去されます。消去されても 
よいか十分検討してください。 

.「確認 EP 刷」、「認証印刷」、「プリンタに保を」で登録したジョブ 
. 登録したフオーム 

>> — U 


([主.') 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティ 
ションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリン 
夕の ハード ディスクから 一旦 削除する'必要があります。このために、ログの取得を終了し、 
プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方を 
は、「プリントジョブアカウンティング ユーザー ズ マニュアル」 をご覧ください。 
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3 巧ってぃると便利です 

〇 @を押し、 [ D に K メンテナンス]を表示しまず。 

e ( j ) または （5) を押し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示しまず。 

0 @を押し、 [ PCL / キョウ、ソウ/キョウ、ソウ]を表示しまず。 

〇 @または@を押し、サイブを変更したいパーティションの下にカーソルを移動 
しまず。 


3 

• 3 ^ 


@ @または®を押し、サイブを変更しまず。サイブは全容量に対ずる割合 （96) で 
指定しまず。 

〇 @を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示しまず。 

〇 @を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示しまず。 

© r ?) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

/<, X ここでのを巧した場合は、々にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 

的 斤ゎれ分。 


© [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF してください。 

⑩電源を ON にします。パーティションのサイズが変更されまず。 


ハードディスクの初期化をします 

八ードディスクを初期の巧態に戻すことができます。 

八ードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵八ードディスクを初期化したい」 （120 ページ）をご覧 
ください。 
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3 巧っていると便利です 


フラッシュメモリの場合 

フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができまず。 



ハードディスクから一旦削除する'必要があります。このために、ログの取得を終了し、プ 
リントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方をは、 
「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


〇 r?') を押し、[メモリメニュー]を表示しまず。 

〇 (1)または@を押し、 [FLASH イニシャライブ/ジッコウ]を表示しまず。 

0のを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇のを押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

0 (3) を押しまず。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

x ここで O ") を押した場をは、々にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 

げ.ソ 行われます。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を OFF してください。 

〇 電源を ON にしまず。初期化が実行されまず。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


〜プリンタの設定項目に ついて〜 


プリンタの設定項目一覧 ......... 129 

現在の設定を確認しまず（メニューマップ印刷） ......... 144 

設定値を変更しまず ......... 145 

現在のメニュー設定を保をしまず . 146 

設定値を初期化しまず ......... 147 
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3 巧っていると便利です 


プリンタの設を項目一覧 


r 設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設走が優先 

〇:プリンタの設走が優先またはプリンタで設定があ要 

一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

インサツジョブ 

パスワード 

ホホホ# 

認証巧刷、確認巧刷のパスワードを 4 巧の数字 

〇 

メニュー* 

セツテイ 


(日〜 9) で設定します。 





* :オプションの八ードディスク装着時に表示。 



ジョブ 

ジョブナシ 

印刷を行うジョブを設定します。 

〇 


セレクト 

スべテノジョブ 

「ジョブナシ」 ]：> (外は印刷可能なファイルが 




(:ファィルを） 

あるとき【こ表示します。 


インフォメーション 

たューマップ 

ジッコゥ 

六ニューリストを巧刷します。 

- 

にュー 

インサツ 




を：プリントジョブア 

ファイルリスト 

ジッコゥ 

ジョブファイルリストを巧刷します。 

- 

カウンティングで 

インサツ 




[□ーカルプリン 

PCL フォント 

ジッコゥ 

PCL のフォントリストを巧刷します。 

- 

卜]が脚厕 

インサツ 




または[カラー印 

DEM01 

ジッコゥ 

デモ巧刷をします。 

- 

刷不可]に設走さ 

エラー□グ 

ジッコゥ 

エラー□グを印刷します。 

- 

れている場合には 
印刷できません。 

インサツ 




シャットダウン 

シャツトダウン 

ジッコゥ 

ファイルシステム保護のために電源オフシー 

〇 

メニュー* 

スクート 


ケンスを巧います。 





* :オプションの八ードディスク装着時に表示。 


インサツメニュー 

っピーマィスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 



\ 

999 




リョウ^ン 

オン 

両面印刷を指定します。 

◎ 


インサツ* 

オフ 

* :オプションの両面巧刷ユニット装着時に表 





ZJvo 



トジカタ* 

ョコトジ 

両面印刷の總じ方を指定します。 

◎ 



女テトジ 

* :オプションの両面印刷ユニットを装着し、[リ 
ョウメンインサツ]が[オン]のときに 
ぶ/ J、o 



シュツリョク 

フェイスアップ 

排化先を設定しまず。 

© 


ビン 

フェイスダウン 




ジョブオフセ 

オン 

ジョブオフセットをするかどうかを設定します。 

〇 


、ソト 

オフ 




キュウシトレイ 

トレイ 1 

給紙トレイを選択します。 

◎ 



h レイ 2 本 

*: トレイ 2 〜引ま、オプションのセカンド/サ 




トレイで 

ードトレイユニットまたは大容量トレイユ 




トレイが 

トレイが 

MP トレイ 

二、ソト装着時に表示。 



ジドウトレイ 

オン 

き動トレイ切替をするかどうか設をします。 

◎ 


キリカエ 

オフ 




トレイセン女 

シタホウコウ 

き動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選 

〇 


クジュンジョ 

ゥェホゥコゥ 

キュウシトレイ 

お順巧を指定します。 



MP トレイノ 

トレイトシテ 

マルチパーパストレイの使いちを設定します。 

〇 


ツカイカク 

サイユウセン 





ヨウシチガイノ トキ 





シ3ウシナイ 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

インサツメニュー 

3ウシチェック 

ユゥコゥ 

用祇サイズのチェックをするかどうか設定し 

◎ 



ムコウ 

ます。 



OHP ケンシュ 

ユゥコゥ 

OHP 自動横化磯能の有効/無効を切り換えます。 

〇 


、ソ 

ムコウ 




カイソウド 

目日 0 X に〇沈)円 

解像度を選択します。 

◎ 



酣 0 D 円 




トナーセーブモ 

オン 

トナーセーブモードの有効/無効を切り替えま 

◎ 


-ド 

オフ 

す。 



モノクロイン 

ジドウ 

モノク□巧刷速度を設定します。 

〇 


サツソクド 

カラーインサツソクド 

[カラーインサツソクド]はカラーの巧 




フ、ソウインサツソクド 

刷速度になリます。 

[フ、ソウインサツソクド]はモノク□の 
印刷速度になります。 



インサツホウ 

クテ 

印刷方向を設定します。 

◎ 


コゥ 

3〕 




1ぺージギヨウ 

己半ヨウ 

1ページに印刷できる行数を設定します。 

- 


スウ 

60半ヨウ 

S 





64ギヨウ 





128ギヨウ 




ヘンシュウサ 

カセットヨウシサイズ 

コンピュータか6用紙サイズを指定しなかつ 

- 


ィズ 

LETTER 夕てオクリ 

た場合の用紙の編集サイズを設定します。[力 




LETTER ヨコォクリ 

セットヨウシサイズ]を選択すると、現 




EXECUTIVE 

在選択されているトレイの用祇サイズを編集 




LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

TABLOID EXTRA 

TABLOID 

A 3 ノビ 

A 3 ワィド 

A 3 

A 4 タテオクリ 

A 4 ヨコオクリ 

悅 

A 目 

巨4 

巨5タテオクリ 
巨5ヨコオクリ 

カスタム 

COM - 9 ENVELOPE 

COM - 10 ENVELOPE 

MONARCH ENVELOPE 

DL ENVELOPE 

C 己 ENVELOPE 

C 4 ENVELOPE 

八ガキ 

オウフク八ガキ 

フウ h ウ1 

フクトク2 

フクトウ3 

フウ h ウ4 

サイスとします。 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

メディアメニュー 

トレイ 1 メディ 

フジクシ 

トレイ 1 の用紙種類を設定します。 

◎ 


アクイプ 

レクーヘッド 

OHP 

ボンドシ 

サイセイシ 

アッガミ 

アライカ S 

つウタクシ 




トレイ 1 メディ 

ジドゥ 

トレイ 1 の用祇厚さを設定します。 

◎ 


ク X ィ h 

クス斗力 S 

フ、ソクシ 

ヤヤア、ソイカ S 

アッィカ S 

3 リアッィカ 5 

ゴクア、ソイカ 5 




トレイ 2 メティ 

フシウシ 

トレイ 2 の用祇種類を設定します。 

© 


アクィプ* 

レターヘッド 

ボンドシ 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




サイセイシ 

、ソトまたは大容量トレイユニット装着時に 




アッガミ 

アライカ S 

つウタクシ 

表71^0 



トレイ 2 メディ 

ジドゥ 

トレイ 2 の用紙厚さを設定します。 

© 


アウエィト* 

クス斗力 S 

フシウシ 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




ヤヤア、ソイカ S 

、ソトまたは大容量トレイユニット装着時に 




ア、ソイカ S 

3 リアッィカ S 

ゴクア、ソイカ S 

表71^0 



トレイ 3 メディ 

フツウシ 

トレイ 3 の用祇種類を設定します。 

© 


アクィプ* 

レターヘッド 

ボンドシ 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




サイセイシ 

、ソトまたは大容量トレイユニット装着時に 




アッガミ 

アライカ S 

つウタクシ 

まノ_)ぃ 



トレイ 3 メディ 

ジドゥ 

トレイ 3 の用紙厚さを設定します。 

◎ 


アウエィト* 

クス斗力 S 

フツウシ 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




ヤヤア、ソイカ S 

、ソトまたは大容量トレイユニット装着時に 




アッィカ S 
ョリアッィガミ 
ゴクア、ソイカ S 

も71^0 



トレイ4 メディ 

フツウシ 

トレイ4の用祇種類を設定します。 

◎ 


アタィプ* 

レクーヘッド 

ボンドシ 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時 




サイセイシ 

アッガミ 

アライカ S 

つウタクシ 

しぶ ノ J 、。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

メディアメニュー 

トレイ4 メディ 

ジドゥ 

トレイ4の用紙厚さを設走します。 

◎ 


アクエィト# 

クス -r 力5 

フシウシ 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時 




ヤ中アシイカ5 

ア、ソイカ5 

3リアッィヵ5 

ゴクアッィヵ5 

【し表71^。 



トレイ日メディ 

フシウシ 

トレイ5の用祇種類を設定します。 

◎ 


アタィプ* 

レクーヘッド 

ボンドシ 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時 




サイセイシ 

アッガミ 

アラ -r 力5 

つウククシ 

しぶノ J 、。 



トレイ日メディ 

ジドゥ 

トレイ5の用祇厚さを設定します。 

◎ 


アゥエィト# 

ウスイカち 

フツウシ 

* :オプションの大容量トレイユニット装着時 




ヤ中アジイカ5 

ア、ソイカち 

3リアッィヵ5 

ゴクアッィヵ5 

【し表71^。 



MP トレイ 

A 3 ノビ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設走し 

◎ 


ヨウシサイズ 

A 3 ワィド 

A 3 

A 4 タテオクリ 

ます。 




A 4 3コオクリ 





A 5 

A 6 

巨4 

目5タテオクリ 
目5 3コオクリ 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

TABLOID EXTRA 

TABLOID 

LETTER タテオクリ 

LETTER ョコオクリ 

EXECUTIVE 

カスタム 

COM -9 ENVELOPE ョ〕オクリ 

COM - 10 ENVELOPE ヨ〕オクリ 

MONARCH ENVELOPE ョコオクリ 
DL ENVELOPE ヨ〕オクリ 

C 5 ENVELOPE ヨコオクリ 

C 4 ENVELOPE ヨコオクリ 

八ガ丰 

オウフク八ガキ 
フウトウ13コオクリ 
フウトウ2ヨコオクリ 

フウトウ3ヨコオクリ 

フウトウ4ヨコオクリ 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

メディアメニュー 

WP トレイメデ 

フジクシ 

マルチ八°ーパストレイの巧紙®を設定します。 

◎ 


ィァクイプ 

レクーヘッド 

OHP 

ラペルシ 

ボンドシ 
サイセイシ 

アッガ5 
アライカ S 

つウククシ 



MP トレイメ 

ジドウ 

マルチパーパストレイの巧紙厚さを設定します。 

◎ 


ディァウエイト 

クスイカ S 
フ、ソクシ 

ヤヤア、ソイカ S 

ア、ソイカ S 

3リア、ソイカ S 
ゴクア、ジイカ S 



カスタムヨウシ 

インチ 

カスクム巧おを設定するときの単位を設定し 

◎ 


サイズ 

ミリメートル 

ます。 


ヨウシ八パ 
サイズ 

76ミリ； <- トル 

カスタム巧紙の用紙幅を設定します。 

◎ 



210ミリメートル 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 




328ミリメートル 

選がするとインチに換算した値にな y ます。 


3ウシナガサ 

サイズ 

127ミリメートル 

S 

カスタム巧紙の用紙長を設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 

◎ 

297ミリ； <- トル 



1200ミリメートル 

選択ずるとインチに換算した値になります。 


カラー メニュー 

ジドウノウド 

ジドウ 

纔童補正と階調補正を自動で巧うか設定します。 

〇 


ホセイモード 

シュドウ 



ノウドホセイ 

ジッコウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちにミ農度補 
正を行います。アイドル状態で実行してくだ 
さい。 

〇 

カラーチヨウ 
セイ 

ノ'?ターンインサツ 

カラー調整パターンを巧刷します。 

を：プリントジョブアカウンティングで[□一力 
ルプリント]が[巧刷不可]または[カラー 
印刷不可]じ設定されている場合には印刷で 
きません。 

〇 

シアン 

0 

シアンの淡い部分 ( Hi 日 hlight ) の色の調子を調 

〇 


H 忆 HUGHT 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄い方向に 
調整されます。 


シアン MID - 

0 

シアンの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調整 

〇 


TONE 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 


シアン DARK 

0 

シアンの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整し 

〇 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ます。 
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3 巧っていると便利です 


3 

• 3 ^ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

カラー；><ニユー 

マゼン女 

0 

マゼンなの鎌い部分 (High 怕 ht) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+ 1 

整します。 




+2 

プラスはミ農い方向に、マイナスは薄い方向に 




+3 

調整されます。 




-3 





-2 

- 1 




マゼンク MID- 

0 

マゼンタの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調 

〇 


TONE 

+1 

整します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

- 1 




マゼン女 DARK 

0 

マゼンタの灌い部分 (Dark) の色の調子を調整 

〇 



+1 

します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




イエ□— 

0 

イエ□-の嫌い部分 (Highlight) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

整します。 




+2 

プラスはミ農い方向に、マイナスは薄い方向に 




+3 

調整されます。 




-3 





-2 

- 1 




イエ日一 MID- 

0 

イエ□一の中間部 (Mid-tone) の色の調子を調 

〇 


TONE 

+1 

整します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

- 1 




イエ□- DARK 

0 

イエ□一のミ農い部分 (Dark) のをの調子を調整 

〇 



+ 1 

します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

- 1 




ブラック 

0 

ブラックの嫌い部分 (High 怕 ht) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+ 1 

整します。 




+2 

プラスはミ農いち向に、マイナスは薄い方向に 




+3 

調整されます。 




-3 





-2 

- 1 




ブラック MID- 

0 

ブラックの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調 

〇 


TONE 

+ 1 

整します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段） 

設を値（下段） 

カラーメニュー 

ブラック DARK 

0 

ブラックの灌い部分 ( Dark ) の色の調子を調整 

〇 



+ 1 

します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




シアンノウド 

0 

シアンの濃度を調整します。 

〇 



+ 1 

通常は使用しないでください。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




マゼンタノウ 

0 

マゼンタの織童を調整します。 

〇 


卜‘ 

+ 1 

+2 

通常は使巧しないでください。 




+3 





-3 





-2 

-1 




イエ□- ノゥ 

0 

イエ□一の織童を謂整します。 

〇 


卜‘ 

+ 1 

+2 

通常は使巧しないでください。 




+3 





-3 





-2 

-1 




ブラックノウ 

0 

ブラックの灌度を調整します。 

〇 


卜‘ 

+ 1 

+2 

通常は使巧しないでください。 




+3 





-3 





-2 

-1 




ジドウイ□ズ 

ジッコウ 

このメニューを実行すると、プリンクは白動 

〇 


レホセイ 


色ずれ補正動作を実行します。アイドルが態 
で実巧してください。 



シアンイ〇ス 

0 

シアンの画儘位置ズレを微調整します。 

〇 


レピチョウセ 

イ 

+ 1 

+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




マゼンタイ〇 

0 

マゼン女の画儘位置ズレを微調整します。 

〇 


ズレビチョウ 
セイ 

+ 1 

+2 





+3 





-3 





-2 

-1 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

カラー メニュー 

イエ□— イ〇 

0 

イエ□-の画懷位置ズレを微調整します。 

〇 


ズレビチョウ 

+ 1 




セイ 

+2 





+3 





-3 

-2 

-1 




インクシ S ュレ 

オフ 

インクシミュレーションを設定します。この設 

◎ 


ーション 

SWOP 

EUROSCALE 

JAPAN 

定は PS 言語ジョブに対してのみ有効です。 



UCR 

スクナイ 

カラー巧刷するときの墨版 t 黒）の量を選択で 

〇 



フシウ 

きます。墨版の量を多くすると化の3色のトナー 




オオイ 

量の節約にもなります。 



CMY 10096 

ムコゥ 

CMY 1 0096階調値に対する100%化力を有効とす 

〇 


ノウド 

ュゥコゥ 

るかどうかを選択しまず。 


システムつウセイ 

ノ X ワーセーブ 

5フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定します。 

〇 

にュー 

イコウジカン 

1日フン 

30フン 





60フン 





240フン 




アラームカイ 

オン 

復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定 

〇 


ジョ 

ジョブ 

します。 

[オン]は「オンライン」スイ、ソチを押すま 
でエラーを表示します。[ジョブ]は次のジ 
ョブを受信するまでエラーを表示します。 



エラージドウ 

オン 

メモリオーパフ□一発生時、白動的にプリン 

〇 


カイジョ 

オフ 

夕を復旧させるかを設定します。 



7ニュアル 

60ビョゥ 

手差し巧刷時の用紙がセツトされるのを待つ 

〇 


タイムアウト 

30ビョゥ 

オフ 

時間を設定します。 



タイムアウト 

オフ 

デークを受信しな<なってか6強制印刷する 

〇 


インサツ 

5ビョゥ 

S 

までの時間を設定します。 




40ビョゥ 





S 

300ビョゥ 




トナーフソク 

ケイソク 

[トナーフソク]が表示されたときじ印刷を 

〇 


インサツケイソ 

チュウシ 

継編させるかどうか設定します。 



ク 


チュウシの場合はドがトナーフソク](が* 
はトナー色）が表示されるとオフラインが態に 
なります。 



ジャムリカバ 

オン 

紙づまリの機、つまったページか6巧刷する 

〇 


- 

オフ 

かどうか設定します。 



ゲンゴ 

ニホンゴ 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 



エイゴ 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

PCL エミュレーシ 

シ3ウフォン 

ナイソウフォント 

使用するフォントの場所をま旨定します。[ダ 

- 

ョン 

h 

DIMMO フォント 

ウン□-ドフォント]は RAM にフォントがダ 




ダウン□-ドフォント 

ウン□ー ドされている場合に表示されます。 



フォント No . 

1000 

使用ずるフォントの番号を選択します。 

— 



C 001 

\ 




フォントピッ 

0.44 CPI 

フォントの幅を設定します。 

- 


チ 

S 

(単位： character / inch ) 




10.00 C 円 

[フォント N 0.]で選択されたフォントが固定 




S 

スペーシングのアウトラインフォントの場合に 




99.99 CPI 

表示されます。 



フォントサイ 

4.00ポイント 

フォントの高さを設ちします。 

- 


ズ 

S 

(単位：ポイント） 




12.00ポイント 

[フォント N 0.]で選択されたフォントが比例 




S 

スペーシングのアウトラインフォントの場合に 




999.75ポイント 

表示されます。 



シンボルセット 

WIN 3.1 J 

S 

シンボルセットを選択しまず。 

— 


A 4 インジ八 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行するが数を設定しまず。 

- 


ハ‘ 

80ケタ 




八クシページ 

オフ 

空白ページを巧刷しないようにするか設定し 

- 


ジヨガイ 

オン 

ます。 



CR ドゥサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 



CR+LF 




LF ドウサ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設ちします。 

— 



LF+CR 




インサツリヨ 

ノー 7ル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 

— 


ゥイキ 

1/5インチ 





1/6インチ 




イメージク〇 

コンゴウク日 

イメ ージデー女の黒を CMYK 混色で印刷ずるか、 

◎ 


センタク 

タンシヨクク〇 

ブラックトナーのみで印刷するか設定します。 



ペン八バホセ 

オン 

細い線を見えるように補正します。 

◎ 


イ 

オフ 



セント □ ^ニュー 

セントロ 

ユゥコゥ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定 

〇 



ムコゥ 

します。 



ソウホウコウ 

ユゥコゥ 

双ち向通信の有劾/無効を設定します。 

〇 


セントロ 

ムコゥ 




ECP 

ユゥコゥ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 



ムコゥ 




ACK 八パ 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 



フシろ 





ヒ□イ 




ACK/BUSY ク 

ACK IN BUSY 

コンパチ受信時の巨 USY 信号と ACK 信号の化 

〇 


イミング 

ACK \ A/H に BUSY 

力順序を設定します。 



I-PRIME 

3 マイク□ビヨウ 

1 -PRIME 信号の有効時間/お効を設定します。 

〇 



50マイク□ビヨウ 





ムコゥ 



USB メニュー 

USB 

ユゥコゥ 

USB イン每フェースの有効/無効を設定します。 

〇 



ムコゥ 




ソフトリセッ 

ユゥコゥ 

ソフトリセ、ソトコマンドの有効/無効を證定 

〇 


h 

ムコゥ 

します。 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

NETWORK MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP / lP^a トコルの有効/無効を設ちします。 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUCa トコルの有効/無効を設定します。 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

MetWare プ□トコルの有効/無効を設定します。 

〇 

FRAME TYPE 

AUTO 

802.2 

802.3 

ETHERNETII 

SNAP 

フレームタイプを設定します。 

〇 

IP ADDRESS 

SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方まを設定します。 

TCP/IP が D に A 巨 LE の場合は表示されません。 

〇 

IP ADDRESS 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定しまず。 

TCP/IP が USA 巨 LE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接綿していない場合の 

値です。 

〇 

SUBNET MASK 

255.255 .255.0 

サブネツトマスクを設定します。 

TCP/IP が D に A 巨 LE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接備していない場合の 

値です。 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

192.168 .100.254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP/IP が D に A 巨 LE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接綿していない場合の 

値です。 

〇 

INITIAUZE N に？ 

EXECUTE 

ネツトワーク^ニューの初期化を巧うかを指 
定します。 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

W 距 /IPP の有効/無効を設定します。 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無劾を設定します。 

〇 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使巧してくださ 
し、スパニングツリー機能を持つ HU 巨に接続し 
た場合でち効奉よく動作します。ただし、コン 
ピューなが2,3台のかさな LAN に接続するとプリ 
ンクが起動する時間が長くなるデメリツトがあ 
ります。 

SMALL :コンピュー女が2,3台のルさな LAN か 
6大型の LAN まで対応しますが、スパニングツ 
リー磯能を持つ HU 巨に接続した場台に効率よ 
く動作できない場合があります。 

〇 

HUB LINK 

SETTING 

AUTO NEGOTIATE 

100 BASE-TX FULL 

10 日巨冉 SE-TX HALF 

10 BASE-T FULL 

10 巨 ASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

メモリ六ニュー 

ジユシンバッ 

ジドウ 

受信バッファサイズを設定します。装着して 

〇 


ファサイズ 

0.日 M 巨 

いるメモリ容量により設定値が異なります。 




1 M 巨 





2 M 巨 





4 M 巨 





8 M 巨 





16 MB 





32 MB 




FLASH イニシ 

ャライズ 

ジッコウ 

FLASH メモリのイニシャライズを行います。 

〇 

DISK メンテナンス 

HDD イニシャ 

ジッコウ 

八ードディスクのパーティション分割を行い、 

〇 

*1 :プリントジョブ 

ライズ 


各パーティションをフォーマットします。 


アカウンティング 

八ーテイシヨン 

ジッコウ 

パーティションサイズの変更を巧います。 

〇 

で 「 HDD/FLASH 

サイズ 




の初期化を禁止す 

PCL / キョウッウ 

nnn %/ mmm % 111 % 

変更後のパーティションサイズを割合で指定 

〇 

る」に設をしてい 

/キョウ、ソウ 


します。 


る場合は非表示。 

HDD フォ ー7 

PCL 

指定パーティションのフォーマットを行います。 

〇 

*2 :オプションのハ 

、ソト 

キョウツウ 



—ドディスク装着時 
し表71^。 


キョウツウ 



システムホセイ 

X ホセイ 

0.00ミリ方ートル 

全体の印刷位置を日. 25 mm 単位で横ち向に補 

〇 

メニュー 


+0.25 ミリ六ートル 
与 

正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 




+2.00 ミリ^-トル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリ^-トル 




Y ホセイ 

0.0日ミリ^-トル 

全体の印刷位置を日. 25 mm 単位で綱ち向に補 

〇 



+0.25 ミリ六ートル 

正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは巧刷されま 




+2.00 ミリ^-トル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリメートル 




リヨウメンイン 

0.00ミリ方ートル 

両面印刷の裏面全体の巧刷位置を 0.25 mm 単 

〇 


サシ X ホセイ 

+0.25 ミリ六ートル 

位でネ黄方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは巧刷されま 




+2.00 ミリ六ートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリメートル 




リヨウメンイン 

0.00 ミトル 

両面印刷の裏面を体の巧刷位置を日ぶ 5 mm 単 

〇 


サシ Y ホセイ 

+0.25 ミリ六ートル 

S 

位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは巧刷されま 




+2.00 ミリ六ートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-025 ミリメートル 




トレイ^ A 3 ノ 

A 3 ノビ 

トレイ1の A 3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

〇 


ビ3ウシ 

A 3 ワイド 

TABLOID EXTRA 




トレイ！リーガ 

LEGAL 14 

トレイ1のリーガル巧紙のサイズを設定しまず。 

〇 


ル14ヨウシ 

LEGAL 13.5 




トレイ！ A 5/ A 6 

A 己 / A 目 

トレイ1の A 日 / A 目用紙または往復はがき/はが 

〇 


3ウシ 

A ガ丰 

きを設定します。 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設を項目（上段) 

設を値（下段） 

システムホセイ 

トレイ2 A 3 ノ 

A 3 ノビ 

トレイ2の A 3 ノビ巧祇のサイズを設定します。 

〇 

メ ニュー 

ビ3ウシ* 

A 3 ワイド 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 




TABLOID EXTRA 

ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 
しを 71^0 



トレイ2リーガ 

LEGAL 14 

トレイ2のリーガル巧祇のサイズを設定します。 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 





ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 
しる 7 J 、。 



トレイ3 A 3 ノ 

A 3 ノビ 

トレイ3の A 3 ノビ巧祇のサイズを設定します。 

〇 


ビ3ウシ* 

A 3 ワイド 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 




TABLOID EXTRA 

ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 
しを 71^0 



トレイ3リーガ 

LEGAL 14 

トレイ3のリーガル巧紙のサイズを設定します。 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 





ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 
しる/ J 、。 



トレイ4 A 3 ノ 

A 3 ノビ 

トレイ4の A 3 ノビ巧祇のサイズを設定:します。 

〇 


ピ3ウシ* 

A 3 ワイド 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 




TABLOID EXTRA 

しる/ J 、。 



トレイ4リーガ 


トレイ4のリーガル巧祇のサイズを設定します。 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 
しぶ/ J 、。 



トレイ5 A 3 ノ 

A 3 ノビ 

トレイ5の A 3 ノビ巧紙のサイズを設定します。 

〇 


ピ3ウシ* 

A 3 ワイド 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 




TABLOID EXTRA 

しを 71^0 



トレイ日リーガ 

LEGAL 14 

トレイ5のリーガル用祇のサイズを設定します。 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL 13.5 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 





しを 71^0 



PCL トレイ2 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、卜 

〇 


ID #* 


レイ2指定の冉を指定します。 




己 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 





ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 




己 9 

しを/ J 、。 



PCL トレイ3 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、卜 

〇 


ID #* 


レイ3指定:の#を指をします。 




20 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニ 




\ 

ッ トまたは大容量トレイ ユニッ ト装着時 




59 

しを/ J 、。 



PCL トレイ4 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、卜 

〇 


ID #* 

S 

レイ4指定の冉を指をします。 




21 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 




S 

しを/ J 、。 




己 9 




PCL トレイ 5 

1 

PCL コマンドでの給祇先指定コマンドで、卜 

〇 


ID #* 

\ 

レイ日指定:の#を指定します。 




22 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時 




\ 

しる/ J 、。 




59 




PCL MP トレ 

1 

PCL コマンドでの給祇先指定コマンドで、マ 

〇 


イ ID # 

\ 

ルチパーパストレイ指定の#を指定します。 




4 





\ 

59 




ドラムクリーニ 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリーニング動作 

◎ 


ング 

オン 

を巧います。画質改善の効果がある場合があ 
ります。 



へキサダンプ 

ジッコウ 

16進ダンプで巧刷します。16進ダンプの巧刷 
を終了するには、電源を日 FF にします。 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 


設定項目（上段) 

設を値（下段） 


メンテナンス メニ 

ユ_ 

EEPROM リセ 

、ソト 

ジツコウ 

六ニューの設定値を初期化します。 

〇 


メニューセッ 

テイヲホソン 

ジツコウ 

現在のメニュー設定を保をします。 

〇 


ホソンシクメ 

ジツコウ 

保存しているメニュー設定に蛮要します。（保 

〇 


ニューセッテ 


存しているメニュー設定があるときじ表示さ 



イニモドス 


れます。） 



パワーセーブ 

ユウコウ 

印刷しないとき、省電力状態にするどうか設 

〇 


キノウ 

ムコウ 

走します。省電力が態に移行するまでの時聞 
は[システムコウセイメニュー]のレ'？ワー 
セーブイコウジカン]で設定します。 



フツウシブラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補正しまず。 

〇 


、ソクセッティ 

+1 

かすれる場合に値を蜜要します。 



ング 

+2 





-2 

-1 




フシウシカラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 


— セッティン 

+1 

かすれる場合に値を変更します。 



グ 

+2 

-2 

-1 




OHP ブラック 

0 

温度差による印字のば6つきを補正します。 

〇 


セッティング 

+ 1 

+2 

OHP シート【こ印刷してかすれる場合に値を蛮更 
します。 




-2 

-1 




OHP カラー 

0 

温度差による印字のば6つきを補正します。 

〇 


セッティング 

+ 1 
+2 

OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更 
します。 




-2 

-1 
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3 巧っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 


設を項目（上段) 

設定値（下段） 


ジュミヨウメニュー 

トークルペー 
ジカウント 

nnmm 

総印刷枚数を表示します。 

〇 


トレイ 1 ページ 

カウント 

nnmm 

トレイ 1 の総印刷枚数を表示しまず。 

〇 


トレイ 2 ページ 

カウント* 

nnmm 

トレイ 2 の総印刷枚数を表示します。 

* :オプシヨンのセカンド/サードトレイユニ 
ット装着時に表示。 

〇 


トレイ 3 ページ 

カウント* 

nnmm 

トレイ 3 の総印刷枚数を表示しまず。 

* :オプシヨンのセカンド/サードトレイユニ 
ット装着時に表示。 

〇 


MP トレイぺ一 

ジカウント 

nnmm 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示し 
ます。 

〇 


カラーページ 

カウント 

nnnnnn 

カラーページ印刷を行ったページ数を表示し 
ます。 

〇 


モノクロペー 

ジカウント 

nnnnnn 

モノク□ページ巧刷を巧ったページ数を表示 
します。 

〇 


ブラック ドラ 
ムユニット 

ノコリ XX% 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


シアンドラム 

ユニット 

ノコリ XX% 

シアンのドラムの残り寿命を表示しまず。 

〇 


マゼンタドラ 
ムユニット 

ノコリ XX% 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示しまず。 

〇 


イエ□- ドラ 
ムユニット 

ノコリ XX% 

イエ□一のドラムの残り寿命を表示しまず。 

〇 


ペルトユニット 

ノコリ XX% 

ペルトの残り寿命を表示します。 

〇 


テイチヤクキ 

ユニット 

ノコリ XX% 

定着器の残り寿命を表示します。 

〇 


ブラックトナー 
ザンリョウ 

15K=xxx%75K=xxx96 

黒のトナーの残量を表示します。 

〇 


シアントナー 
ザンリョウ 

1 日 K=xxx96 7 占 K=xxx96 

シアンのトナーの残量を表示します。 

〇 


マゼン女トナー 
サ•ンリョウ 

15K-XXX96 7 占 K=xxx96 

マゼンタのトナーの残量を表示しまず。 

〇 


イエ□— トナー 
ザンリョウ 

15K-XXX% 7 占 K=xxx96 

イエ□一のトナーの残量を表示します。 

〇 


* トナー残量は目安です。 15 K は大容量トナーカートリ、ソ义 7.5 K は适常のトナーカートリツジを示 
します。イメージドラムカートリツジの交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けると、正しい 
残量は表示されません。 
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3 巧っていると便利です 


フィニ、ソシャを付けると、プリンタの操作パネルのメニューに追力□される設走項目でず。 

「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇 ;プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

J 呆作パネル表71^ 

内 容 

Win 

設定項目（上段） 

設を値（下段） 

インサツメ 

シュツリヨクビ 

スタンダードビン 

オプションビン 1 

オプションビン2 

排化先を設走しまず。 

「スタンダードビン」はプリンタフェイスダウンスクッカ、 

「オプションピン1」はフィニ、ソシャフェイスアップス 

タッカ(上スタッカ）、「オプションビン2」はフィニ、ソシャ 

フェイスダウンスタッカ（下スタッカ）じ排化します。 

◎ 

パンチ 

オン 

オフ 

パンチずるかどうか設定しまず。 

◎ 

ホチキス 

オン 

オフ 

ホチキス止めずるかどうか設定しまず。 

◎ 

ンユ与ヨ〇 

メニュー 

ホチキスカウント 

nnnnnn 

ホチキス止めした◎数を表示します。 

〇 

パンチカウント 

nnnnnn 

パンチした◎数を表示します。 

〇 

フイニ、ソシャカ 

ウント 

nnnnnn 

フィニ、ソシャじ排化した枚数を表示しまず。 

〇 


*1: フイニ、ソシヤ を付けると、プリンタ フェイスアップ スタツカには排出できません。 
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システム橘巧メニュ ー 
バワーセーブ技巧時 m 
アラーム解» 

エラー自田 »» 
マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印助 
トナー不运巧剧巧巧 
ジャムリカバー 
g 店 


刺巧 
自れ 
V 通巧 
自動 


ミリメートル 
210 ミリメート A 
297 ミリメート _a 


インフオターシヨン/ニユ 
’—ューマップの刷 
イルリスト邮 »J 
フォント扣則 


メニユ ー 
フ 7 イバ 
PCL フオ： 

DEU01 
エラーログ En»J 


USB；* — ュ — 

USB 

ソフトリセット 


驟 


セントロ メニユ ー 
ゼントロ 
巧方向セントロ 

ACK/ 叫 SY タイミング 
I -PRIME 


ちか 

ちな 

有巧 
巧い 


自動»ま福正モード 
SS 補正 

カラー «» 

シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ MID-TONE 
マゼンタ DARK 
イエロー HIGHLIGHT 
イエロー IliD-TONE 
イエロー DARK 
ブラック HIGHLIGHT 
ブラック UID-TONE 
ブラック DARK 


イエロー *S 
ブラック ** 

SB ちずれ«正 
シアン位■ずれな M8 
マゼンタ位 ■ ずれな WS 
イェロー位 ■ デれ巧 HB 


UCR 

CIIY' 


'looxas 




卜 


Printer SerialNu ■ い r: プリンタ SS 番号： 

CU version:D1. 01[ 100.65 S2. 2. Sq B02. 43 (B) PPC750CXe 4S0MHz 000 む 214 00020010 F32 JO ] 

PU けけ ion:00. 01.11 【 PI02. 09 LOOO. OS.13 DUOO. 73. 36 T202. 00. 02 T302. 00. 02 T402. 00. 02 TS02. 00. 02 ] 
PCL Program versioniOI. 32 [ 04.16 XOO. 27 P 


Total Meiiory Size:128 MB 
Flash Memo け ： 4 UB [ F32 ] 
H 邮 ： 10. 06 GB 【 F32 】 

JP1 POEO 
C:0 B;0 Y:0 K 0 


トレイ 1 
トレイ 2 
トレイ 3 
トレイ 4 
トレイ 5 


A4 横を U 
A4 損をリ 
A4 横さり 
A4 M をり 
A4 W をり 


DIMM Slot A:CU Program ROU 

DIMM Slot 6:Helsei font [PCL:04. 02] 


MICROLINE 9300 


o 

e 

0 

o 

起.') 


トレイに A4 用紙をセットしまず。 

W を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示しまず。 

(JJ または@を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示しまず。 
r?) を押します。 

メニューマップ印刷が開始されまず。 

プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設をされている場をには、印刷できません。 


(サンプル） 


巧っていると便利です 

_ I 現在の設をを確認します（メニューマップ印刷) 




フ王ンレンち巧の効 M フか巧セ 
1 オフオトオ T 巧ちホ M 才自 WM 力 


だ 


卜»方 
ッり ホい 
セ切晒使ク 

ンダ 巧 フィィ仍のッ ——ド 
ゥト - ttw ンオレレ«ィエ化七口巧片ィ 
ダツュ-印ビブトトイレチ - ク方--!'サ 
トヤニビ面力3化»レト化 P ♦ナノ刷無 
ツシメ n 巧出ジ給自卜 W 吊抓«トモ巧 i 歷 


モ达 

づ剛§ブ 

セロ巧イ 


ズブの 
イイ単さ 

>サタ9ま MA 

芯搜姐抵鑑を離 I 雜 I 

コ目 DE 目日日目日日目 BE 巧巧巧ク巧巧 
_ I 巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧イ f イイム^ 

メ イイイイイイィイイレレレサタタ 


ププププブ 
-夕9夕 V 夕夕厚れ 



iiH & む 


m スト 
シト 'イツ 
-ン化サセ 

レオトトル ！ f - 度： 

ユフンン$ぺがが巧 
ミ巧オオン印巧#メン 
H « フフシ M 白«げ印イベ 


.度ジ補 
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設を値を変更します 


3巧っていると便利です 


〇 (0) を押し、設定ずる「カテゴリ」を表示しまず。 


Q r?) または@を押し、設定ずる「項目」を表示しまず。 

0 @または®を押し、「設定値」を表示しまず。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に[本]をがけます。 

flash イニシャライズ、 HDD イニシャライズ、パーテイション、 HDD フォー 

- マットの設を値の変更では「ジッコウシマスカ？」と表示されます。実行しても 

よい かもう一度ご確認く ださし、。 

実行する場合は@を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ？」と表示さ 
れます。 

実行する場合は （3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 
[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示された 
ら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。 

0 W を押し、[オンライン]にしまず。 



ク セントロ メニュ-」、 「 US 己メニュ -」、 「network MENU 」 カテゴリの設を値を変更したと 
、ノ きは、電源を OFF / ON してください。 
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3 巧っていると便利です 


_ I 現在のメニュー設をを保存します 



プリンタの操作パネルでの設をを保存できます。 

〇 fo ) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

〇 (1) または@を押し、[メニューセツテイヲホソン/ジツコウ]を表示しまず。 
0 (3) を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示しまず。 

〇 f 3) を押しまず。 


設定値が保をされまず。 


メモ]現在の設をを、保をされている設をに変更することができます。 

〇 r ?) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示しまず。 

〇 @または （5) を押し、协ゾンシタメニューセツテイニモドス/ジツコ 
ウ]を表示します。 

0 を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示しまず。 

〇 (3) を押しまず。 

設定値が、保存されている設定に変更されます。 
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設を値を初期化します 


3巧っていると便利です 


〇 @を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示しまず。 

Q ® または@を押し、忙 EPROM リセット/ジッコウ]を表示します。 
0 @を押しまず。 

「NETWORK MENU 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [ INITIALIZE ] で行ってくださし、。 
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3 巧っていると便利です 


(MEMO) 


3 

• 3 ^ 
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4 困ったときには 



操作パネルのメ 、ソ セージ ........ 150 

フィ ニ、ソシャ（オプション）が針づまりになったとき ........ 159 

故障かな？と思ったとき ........ 162 

用紙送りがおかしい ........ 163 

Windows から印刷できない . 1朗 

印刷が不鮮明なとき ........ 168 









4 困ったときには 


^ 操作パネルのメッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処ち法を説 S 月します。 

ここで説明する処置をしても良くな6ない場合は，お客様ち談センター（セットアップ編）へご連絡くだ 
さい。 


m m m ：用紙サイズ 
P P P :メディアタイプ 


巧-トト‘ 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 


操作パネルのテストを行っていまず。しばらくお待ちくださ 
い。 

— 

RAM チェックチュウ 
######################## 

RAM のチェック中でず。 

— 

イニシャルチュウ 

プリンクの初期化中でず。 

— 

インサツチュウ 

EP 刷していまず。 

— 

オフライン 

オフラインでず。巧刷ずる場合は（4)(オンライン）スイッ 
チを押してオンラインにしてください。 

— 

オンライン 

オンラインでず。 EP 刷データを受信できます。 

— 

ショリチュウ 

データ受信中または受信したデー女を処理していまず。 

— 

テ' ータクリアチュウ 

受信したデークをキャンセルしてまず。 

…5ページ参照） 


テ' ータクリアチュウ（インサツキョカナシ） 

プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていない 
ユーザからジョブが送信され，ジョブがキャンセルされまし 
た。 

(1) 巧巧制限で印刷不可が設をされているユーザのジョブ 

(2) 使巧制限でカラー印刷不可が設をされているユーザの力 
ラージョブ 

(3) 設走された制限値を超えたユーザのジョブ" 

— 

テ’一女クリアチュウ（シ‘ャム） 

受信したデークをキャンセルしてます。（紙づまリ復旧禮の 
動作） 


テ. ータクリアチュウ（八‘ 1 ソファ フル） 

プリントジョブアカウンティングの□グフル時の操作げ 
「ジョブをキャンセル寸る」に設定されているとき、□グを格 
納する領域が足りな<なり、ジョブがキャンセルされました。 

— 

テ’ータシ‘ュシンチュウ 

デーク受信中です。 

— 

テ’ータアリ 

受信したデークが残っていまず。次に送られて<るデークを 
待っていまず。 

— 

コヒ。一 nnn/mmm 

コピー部数げ2部上のとき、現在印刷しているコピー部数 
を表示します。 

— 

チョゥァイ i i i / j j ) 

了含 EP 刷をしていまず。 

(64 ページ参照） 

— 

カラーチョウセイチュウ 

色ずれ調整中です。 

— 

ウォーミンク‘アッフ° 

ウォーミングアップ動作中でず。 
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4 困ったときには 


巧-トト'. 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 

クーリンク。女*ウン 

クーリングダウン中でず。 

— 

ノウト’ホセイチュウ 

自動濃度補正中でず。 

— 

ノ V ワーセーフ’ 

省電カモード中で寸。 

(112 ページ参照） 


ファイルアクセスチュウ 

ファイルシステムへのアクセス中で寸。または、プリント 
ジョブアカウンティングでハードディスクやフラッシュメモ 
リにアクセスしていまず。ハードディスクやフラッシュメモ 
リが破損する場台があリますので、表示中は電源を曰 FF し 
ないで < ださい。 

— 

3ウシアツニンシキチュウ 

用册厚橫巧中です。 


イエ□ー トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生していまず。イエ□一のトナー 
カートリッジが正しくセットされているか確認してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 


マゼンタ トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。マゼンタのトナー 
力ー トリ ッジが正しくセッ 卜されているか確認してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 


シアン トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生していまず。シアンのトナー 
カートリッジげ正しくセットされているか磕認してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 


ブラック トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。黒のトナーカート 
リッジが正しくセットされているか確認してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 

— 

イエ□ー トナーコウカンシ’ュンヒ’ 

トナー残量がみなくなっていま寸。イエ□一の新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

マゼンタトナーコウカンシ’ュンヒ- 

トナー残量がみなくなっていま寸。マゼンタの新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

シアン トナーコウカンシ’ュンヒ’ 

トナー残量がみなくなっていま寸。シアンの新しいトナー 
カートリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

ブラックトナーコウカンシ‘ュンヒ- 

トナー残量げみなくなっていま寸。黒の新しいトナーカート 
リッジを準備して<ださい。 （セットアップ編を参照） 


イエ□ー ト’ラムコウカンシ-ュンヒ- 

イメージドラムカートリッジの寿命げ近づいています。イエ 
□一の新しいドラムを準備してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 


マゼンタ ト' ラムコウカンシ‘ュンヒ‘ 

イメージドラムカートリッジの寿命げ近づいています。マゼ 
ンタの新しいドラムを準備してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 


シアン ト-ラムコウカンシ’ュンヒ’ 

イメージドラムカートリッジの寿命げ近づいています。シア 
ンの新しいドラムを準備してください。 

(セットアップ編を参照） 


ブラックト’ラムコウカンシ‘ュンヒ- 

イメージドラムカートリッジの寿命げ近づいています。黒の 
新しいドラムを準備してくた‘さい。 

(セットアップ編を参照） 

— 

MP トレイヨウシカ‘アリマセン 

トレイに用紙があリません。'必要に応じて用紙を補充してく 
た‘さい。 

— 

トレイ13ウシカ‘アリマセン 

トレイに用紙げあリません。お要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ2 3ウシカ‘アリマセン 

トレイに用紙げあリません。'必要に応じて用紙を補充してく 
た‘さい。 

— 

トレイ3 3ウシカ‘アリマセン 

トレイに用祇がありません。'必要に応じて用紙を補をしてく 
ださぃ。 

— 

トレイ4 3ウシカ‘アリマセン 

トレイに用瓶があリません。'必要に応じて用紙を補をしてく 
ださぃ。 
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4 困ったときには 


iy -1 -y 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 

トレイ日ヨウシカ‘アリマセン 

トレイに巧祇がありません。必要に応じて巧祇をお巧してく 
ださい。 

— 

トレイ1ヨウシ7モナクオワリマス 

トレイの巧祇がまもなくおくなりまず。 

— 

トレイ2ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの巧祇がまもなく無くなりまず。 

— 

トレイ3ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの巧紙がまもなく無くなりまず。 

— 

トレイ4ヨウシ7モナクオワリマス 

トレイの巧祇がまもなく無くなりまず。 

— 

トレイ日ヨウシ7モナクオワリマス 

トレイの巧紙がまもなく無くなりまず。 


トレイ1リフトアッフ3エラー 

トレイで巧紙を給紙位置まで持ち上げられませんでした。巧 
祇を人れ過ぎていないかお詔して，カセットを入れ直してく 
ださい。 


トレイ2リフトアッフ°エラー 

トレイで巧祇を給祇位置まで持ち上げられませんでした。巧 
祇を人れ過ぎていないか確認して，カセットを入れ直してく 
ださい。 


トレイ3リフトアッフ a エラー 

トレイで巧祇を給祇位置まで持ち上げられませんでした。巧 
祇を人れ過ぎていないか確詔して，カセットを人れ直してく 
ださい。 


トレイ4リフトアッフ a エラー 

トレイで巧祇を體祇位置まで持ち上げられませんでした。巧 
祇を人れ過ぎていないか確詔して，カセットを入れ直してく 
ださい。 


トレイ日リフトアッフ°エラー 

トレイで巧祇を體祇位置まで持ち上げられませんでした。巧 
祇を人れ過ぎていないか磕詔して，カセットを人れ直してく 
ださい。 

— 

トレイ1ヨウシイレスギ 

トレイに巧祇を入れすぎました。適正な枚数に減らしてくだ 
さい。 

— 

トレイ2ヨウシイレスギ 

トレイに巧祇を入れずぎました。適正な枚数に減らしてくだ 
さい。 

— 

トレイ3ヨウシイレスギ 

トレイに巧祇を入れずぎました。適正な枚数に減らしてくだ 
さい。 

— 

トレイ4ヨウシイレスギ 

トレイに巧祇を人れずぎました。適正な枚数に減らしてくだ 
さい。 

— 

トレイ日ヨウシイレスギ 

トレイに巧祇を入れずぎました。適正な枚数に減らしてくだ 
さい。 


キョカサレナイ ID. インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「デー女クリアチュウ 
(インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた 
後' 表示されまず。@ (オンライン）スイ、ソチを巧寸まで 
表示され続けまず。 

— 

シ•ヨフ。オフセットホームエラー 

ジョブオフセットホーム横化センサに異常が発生していま 
す。ジョブオフセット機能が使えません。 

— 

チョウアイエラー：へ。ーシ"力‘オオスキ' マス 

了合巧刷のための^モリが不足していまず。 

— 

デ ィスクオへ-レーションエラー n n 

內蔵八ードディスクに不正なアクセスがありました。 

— 

テ’ィスクカキコミキンシ 

巧蔵八 ー ドディスクに書き込めません。 

— 

テ’ィスクファイルシステムフル 

巧蔵八 ー ドディスクがいっぱいでず。 


テイチヤクキヲコウカンシテク女' サイ 

を着器 ユニッ トの交換時期です。走着器 ユニッ トをな搜して 
ください。 （15 ページ参照） 
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4 困ったときには 


巧-トト'. 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 

へ—ルトコウカンジュンビ 

ペルトユニットの寿命げ近づいています。ベルトユニットを 
準備してくた’さい。 （12 ページ善照） 


ヨウシァッ キテイカ‘イ 

用紙厚センサーの測定信が規定外で寸。定着が正常に行われ 
ないことがあリます。再度な!刷を巧い、繰り返し発生寸るよ 
うであればお容様相談センター（セットアップ編）へご連船 
くた’さい。もしくはマニュアルモードでご使用ください。 


3ウシセンサキテイカ‘イ 

用紙厚センサーの自動初期化時にエラーげ発生しました。定 
着が正常に巧われないことがあ U ま寸。再度な!刷を巧い、繰 
り返し発生ずるようであればお容様柜談センター（セット 
アップ編）へご連絡くた’さい。もしくはマニュアルモードで 
ご使用くた’さい。 


□ク’ノ V 、ソファフル.インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ 
(バッファフル)」によリジョフザキャンセルされ t 禮、表示 
されます。@ (オンライン）スイッチを押ずまで表示され 
輪けます。 

— 

ホチキスノ八リカ' アリマセン 

ホチキスの針が残りわずかです。ホチキスの針を補をしてく 
ださい。 (19 ページ参照） 

— 

ノ V ンチタ‘ストカ‘イッノ V イテ‘ス 

パンチダストボックスの中のパンチダストがいっぱいです。 
パンチダストを捨ててくた’さい。 に3ページ参照） 

— 

オンライン SW ヲオシテクタ’サイ 
ムコウテ’ータ 

無劾データを受信しました。@ (オンライン）スイッチを 
押してくた’さい。 


mmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクタ’サイ 

手差し巧刷を行います。表示されているサイズの用紙をマル 
チパーパストレイに入れて、@(オンライン）スイッチを巧 
して < ださい。 


オンライン SW ヲオシテク女’サイ 

ホチキステ' キマセンテ’シタ.ホチキスノハリカ' アリマセン 

ホチキスの針が残 U わずかなので、ホチキスされずに排出さ 
れました。 0) (オンライン）スイッチを押してください。 

(1 目ページ参照） 


オンライン SW ヲオシテクタ’サイ 

ホチキステ' キマセンテ' シク. 3ウシカ‘オオスキ‘マス 

ホチキス止めしようとする用祇が臺すぎるために、ホチキス 
止めされずに排出されました。@ (オンライン）スイッチ 
を巧してくた’さい。 


オンライン SW ヲオシテクタ’サイ 

ホチキステ' キマセンテ' シク.ヨウシカ' アツスキ‘マス 

紙厚自動お巧し t 結果、用紙が厚すぎる t めにホチキス止め 
またはパンチザできませんでした。（4)(オンライン）ス 
イッチを押してくた’さい。 

126 

テ' ンヶ’ンヲキリシ八‘ラクオマチクタ’サイ 
に目：ケツ □ エラー 

装置が結露しています。電源を切り、しばらく放置してくだ 
さい。 （セットアップ編を参照） 

310 

カノ V —ヲシ^テク女' サイ 

310 :トップカノ V —オーフ。ン 

カバーが開いています。巧刷をするときはカバーを閉めてく 
ださい。 

311 

カハ’ーヲ V 巧ウダ サイ 

311:サイドカノ V —オーフ°ン 

カバーげ開いています。巧刷を寸るときはカバーを閱めてく 
ださい。 

312 

カハ’ーヲシ^テクク-サイ 

312 :トレイ2カハ‘ーオーフ°ン 

カバーが開いています。巧刷を寸るときはカバーを閱めてく 
ださい。 

313 

カハ’ーヲシメテク女-サイ 

313 :トレイ3カハ‘ーオーフ°ン 

カバーが開いています。巧刷を寸るときはカバーを閱めてく 
ださい。 

314 

カハ’ーヲシメテク女-サイ 

314 :トレイ4力八‘ーオーフ°ン 

カバーが開いています。巧刷を寸るときはカバーを閱めてく 
た‘さい。 

315 

カハ’ーヲシメテク女-サイ 

315 :トレイ日カハ‘ーオーフ°ン 

カバーが開いています。巧刷を寸るときはカバーを閱めてく 
ださい。 

320 

テイチャクキヲセットシナオシテクク‘サイ 

32日：テイチャクキエラー 

定着器ユニットが正しく取リ付けられていません。取リ付け 
直してください。 （15 ページ参照） 

321 

テ‘ンケ’ンヲキリシノ V ラクオマチクタ’サイ 

321 : MOTOR OVERHEAT 

モー々過熱エラーで寸。電源を切リ、しばらく放置してくだ 
さい。 

325 

カノ V —カイヘイシテク女' サイ 

32己： 3ウシアツエラー 

用お厚センサーエラーで寸。トップカパーを開閉してくた’さ 
し、規定外の用お厚さを橫化しました。用おを確認してくだ 
さい。 


寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温度 
の違いじよって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに結露メッセージが表示された場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むま 
で、数時間から半日程度放置後、電源を入れてください。 
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4 困ったときには 


iy -1 -y 

nnn 

パネル表示 

内容 

326 

カノV—カイヘイシテクク' サイ 

32目：ヨウシア、ソエラー 

巧祇厚センサエラーでず。トップカバーを開閉してくださ 
し、。極厚い祇巧刷中に規走外の巧祇厚さを横化しました。巧 
紙を確認してください。 

330 

へ’ルトヲセットシナオシテクク-サイ 

330 :へ*ルトエラー 

ペルトユニットが正しく取りがけられていません。取りがけ 
直してください。 （14 ページ参照） 

340 

卜’ラムヲセットシナオシテクク’サイ 

340 :イエ□ー ト。ラムエラー 

イエ□ーイメージドラムカートリッジげ正しく取りがけられ 
ていません。取り巧け直してください。 

(セットアップ編を参照） 

341 

卜‘ラムヲセットシナオシテク女‘サイ 

341:マゼンクト‘ラムエラー 

マゼンクイ^ージドラムカートリッジが正しく取りがけられ 
ていません。取りがけ直してください。 

(セットアップ編を参照） 

342 

卜’ラムヲセットシナオシテク女' サイ 

342 :シアント‘ラムエラー 

シアンイメージドラムカートリッジが正しく取リイ寸けられて 
いません。取りがけ直してくた’さい。 

(セットアップ編を参照） 

343 

卜’ラムヲセットシナオシテク女‘サイ 

343 :ブラックト' ラムエラー 

黒イメージドラムカートリッジが正しく取り巧けられていま 
せん。取り付け直してくた’さい。（セットアップ編を参照） 

350 

アタラシイト-ラムヲイレテクク*サイ 

350 :イエ□ー ト' ラムシ‘ュミヨウ 

イエ□ーイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてくた’さい。 

(セットアップ編をを照） 

351 

アクラシイト-ラムヲイレテク女*サイ 

351:マゼンクト‘ラムシ’ュミヨウ 

マゼン女イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
末ーリ ドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を春照） 

352 

アタラシイト' ラムヲイレテクク' サイ 

352 :シアント’ラムシ’ュミヨウ 

シアンイ^ージドラムカートリッジの寿命でず。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

353 

アタラシイト‘ラムヲイレテクク*サイ 

353 :プラックト' ラムシ‘ュミヨウ 

黒イメージドラムカートリッジの寿命でず。新しいイ^ージ 
ドラムカートリッジを人れてください。 

(セットアップ編を春照） 

355 

ア女ラシイベルトヲイレテクダサイ 

355 :ベルトジュミヨウ 

ペルトユニットの交賴時期です。ペルトユニットをを換して 
ください。 （12 ページ参照） 

356 

ア女ラシイベルトヲイレテクダサイ 

3己目：ペルトジュミヨウ 

ペルトユニットの交賴時期でず。ペルトユニットを交換して 
ください。 （12 ページ参照） 

360 

リヨウメンインサツユニットヲイレテクク‘サイ 

360 :リヨウ^ンインサツユニットカ’アイテイマス 

両面印刷ユニットが正しくセットされていません。正しく 
セットし直してください。 

361 

フィニッシヤヲハス*シテクク-サイ 

361:ヨウシシ’ヤム 

フィ ニ ッシャ內部で祇づまりが発生しました。フィ ニ ッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

362 

フィニッシヤヲハス' シテクク' サイ 

362 : 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

363 

フィニッシヤヲハス‘シテクタ‘サイ 

363 : 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

364 

フィニッシヤヲハス‘シテクタ‘サイ 

364 : 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

365 

フィニッシヤヲ八ス‘シテクク' サイ 

365 : 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

366 

フィニッシヤヲハス‘シテクク' サイ 

36目： 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し1巧祇を取り除いてください。 

367 

フィニッシヤヲハス' シテクク' サイ 

367 : 3ウシシ’ヤム 

フィニッシャ巧部で祇づまりが発生しました。フィニッシャ 
を外し，巧祇を取り除いてください。 

370 

チェック DUPLEX 

370 : 3ウシシ’ヤム 

両面巧刷ユニットイ寸近で祇づまりが発生しました。つまった 
巧祇を取り除いて<ださい。左側が近に巧祇がありまず。 

371 

チェック DUPLEX 

371:ヨウシシ’ヤム 

両面巧刷ユニットイ寸近で祇づまりが発生しました。つまった 
巧祇を取り除いて<ださい。中むが近に巧祇がありまず。 

372 

チェック DUPLEX 

372 : 3ウシシ’ヤム 

両面巧刷ユニットイ寸近で祇づまりが発生しました。つまった 
巧紙を取り除いて<ださい。ち側が近に巧祇がありまず。 
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4 困ったときには 


巧-トト'. 

nnn 

パネル表示 

内容 

380 

サイドカノV—ヲアケテクタ’サイ 

380 :ヨウシシ’ャム 

用お走行中に紙づまリが発生しました。サイドカバーを開け 
てつまっている用紙を取リ除いてください。 MP トレイが近 
で紙づまリぜ発生している場合もあリま寸。 

381 

トップカ八-ーヲアケテクタ’サイ 

381:ヨウシシ‘ャム 

用紙走行中に紙づまりげ発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取リ除いてください。ドラムの下に用 
紙があリます。 

382 

トップカ八‘ーヲアケテクタ’サイ 

382 : 3ウシシ‘ャム 

用お走行中に紙づまリが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取 U 除いて<ださい。定着器が近に用 
紙があります。 

383 

トップカ八‘ーヲアケテクタ’サイ 

383 : 3ウシシ' ャム 

用祇走行中に紙づまリが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取 U 除いて<ださい。定着器から両面 
な!刷ユニ、ソト入 U □付近に用紙があリま寸。 

39日 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシシ' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

391 

チェックトレイ1 

391:ヨウシシ’ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取リ除いてください。 

392 

チェックトレイ2 

392 :ヨウシシ' ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

393 

チェックトレイ3 

393 :ヨウシシ‘ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取リ除いてください。 

394 

チェックトレイ4 

394 : 3ウシシ‘ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取リ除いてくた’さい。 

395 

チェックトレイ已 

395 :ヨウシシ‘ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりげ発生しました。つまった用 
紙を取リ除いてくた’さい。 

400 

トップカノV—ヲアケテクク"サイ 

40日：ヨウシサイス‘エラー 

用紙のサイズげ違っていま寸。トップカバーを開けて用紙を 
取り除き、正しいサイズの用おを入れてくた’さい。 

401 

トップカノV—ヲアケテクク"サイ 

401: 3ウシシ‘ュウソウ 

用紙げ何枚か重なって給紙されています。トップカバーを開 
けて用祇を取り隙いてくた’さい。 

410 

トナーヲイレテクク‘サイ 

410 :イエ □一 

イエ□ー トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交 
靡してくた’さい。そのままな!刷を綿けるとイメージドラム 
カートリッジの巧障の原因になリまず。 

(セットアップ編を善照） 

411 

トナーヲイレテクク‘サイ 

411:マゼンタ 

マゼンタトナーがなくなリました。トナーカートリッジを交 
盛してください。そのまま印刷を編けるとイメージドラム 
カートリッジの巧障の原因になリま寸。 

(セットアップ編を参照） 

412 

トナーヲイレテクク‘サイ 

4に：シアン 

シアントナーがなくなリました。トナーカートリッジを交搜 
してくた’さい。そのままな!刷を続けるとイメージドラムカー 
トリ ッジの故障の原因になリま寸。 (セットアップ編を参照） 

413 

トナーヲイレテクク‘サイ 

413 :ブラック 

黒トナーがなくなリました。トナーカートリッジを交踏して 
くた’さい。そのまま巧刷を編けるとイメージドラムカート 
リッジの SS 障の原因になリまず。（セットアップ編を参照） 

420 

^モリーヲツイカシテクク*サイ 

42日：メモリーオーハ。 ーフ□一 

^モリ不足で寸。©(オンライン）スイッチを巧しててくた’ 
さい。'必要に応じて増設メモリをお求めくた’さい。 

430 

カセットヲイレテク女‘サイ 

430 :トレイ1力‘アリマセン 

トレイのカセットげセットされていません。カセットを入れ 
て < ださい。 

431 

カセットヲイレテク女‘サイ 

431:トレイ2力‘アリマセン 

トレイのカセットげセットされていません。カセットを入れ 
て < ださい。 

432 

カセットヲイレテクク‘サイ 

432 :トレイ3力‘アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
て < ださい。 

433 

カセットヲイレテクク’サイ 

433 :トレイ4力’アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
て < ださい。 

434 

カセットヲイレテク女‘サイ 

434 :トレイ5力’アリマセン 

トレイのカセットげセットされていません。カセットを入れ 
てくた’さい。 

440 

カセットヲイレテクク‘サイ 

440 :トレイ1力’アイテイマス 

トレイのカセットげセットされていません。カセットを入れ 
て < ださい。 
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パネル表示 

内容 

441 

カセットヲイレテクク' サイ 

441:トレイ2力' アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

442 

カセットヲイレテクタ‘サイ 

442 :トレイ3力—アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てくださし、。 

443 

カセットヲイレテクク-サイ 

443 :トレイ4力' アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てくださし、。 

450 

ヨウシヲトリノソ‘イテクク-サイ 

450 :トレイ1キテイカ‘イサイス‘ 

トレイで使用できないサイズの巧紙がセットされていまず。 
巧祇ガイドを所定の位置にセットしてください。 

451 

ヨウシヲトリノソ-イテク女-サイ 

451:トレイ2キテイカ‘イサイス- 

トレイで使用できないサイズの巧祇がセットされていまず。 
巧祇ガイドを所定の位置にセットしてください。 

4己2 

ヨウシヲトリノソ’イテクク-サイ 

452 :トレイ3キテイカ‘イサイス- 

トレイで使用できないサイブの巧祇がセットされていまず。 
巧祇ガイドを所定の位置にセットしてください。 

453 

ヨウシヲトリノソ-イテクク-サイ 

453 :トレイ4キテイカ‘イサイス- 

トレイで使用できないサイブの巧祇がセットされていまず。 
巧祇ガイドを所定の位置にセットしてくた’さい。 

454 

ヨウシヲトリノソ‘イテク女-サイ 

454 :トレイ5キテイカ‘イサイス‘ 

トレイで使用できないサイズの巧紙がセットされていまず。 
巧祇ガイドを所定の位置にセットしてくた’さい。 

460 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

460 : MP トレイサイス’力’チカ‘イマス 

巧祇のサイプが違っていまず。表示されているサイズの巧祇 
を入れて < ださい。 

460 

mmm/ppp ヲイレテクタ—サイ 

460 : MP トレイ3ウシカ‘チカ’イマス 

巧祇のメディアクイプが違いまず。表示されているメディア 
クイプの巧祇を入れて < ださい。 

461 

mmm/ppp ヲイレテクタ—サイ 

461:トレイ1サイス‘力‘チカ‘イマス 

巧祇のサイズが違っていまず。表示されているサイズの巧祇 
を入れて < ださい。 

461 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

461:トレイ13ウシカ’チカ’イマス 

巧紙のメディアクイプが違いまず。表示されているメディア 
クイプの巧祇を入れて < ださい。 

462 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

462 :トレイ2サイス‘力‘チカ‘イマス 

巧祇のサイブが違っていまず。表示されているサイズの巧祇 
を入れて < ださい。 

462 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

462 :トレイ2 3ウシカ’チカ’イマス 

巧紙のメディアクイプが違いまず。表示されているメディア 
クイプの巧祇を人れて < ださい。 

463 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

463 :トレイ3サイス‘力‘チカ‘イマス 

巧祇のサイズが違っていまず。表示されているサイズの巧祇 
を入れて < ださい。 

463 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

463 :トレイ3 3ウシカ’チカ’イマス 

巧祇の^ディア女イプが違いまず。表示されている六ディア 
クイプの巧祇を入れてください。 

464 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

464 :トレイ4サイス‘力‘チカ‘イマス 

巧祇のサイズが違っていまず。表示されているサイズの巧祇 
を入れて < ださい。 

464 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

464 :トレイ4 3ウシカ’チカ’イマス 

巧祇の^ディアクイプが違いまず。表示されている六ディア 
タイプの巧祇を人れて < ださい。 

465 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

465 :トレイ5サイス‘力‘チカ‘イマス 

巧祇のサイプが違っていまず。表示されているサイプの巧祇 
を入れて < ださい。 

465 

mmm/ppp ヲイレテクタ‘サイ 

465 :トレイ5 3ウシカ’チカ‘イマス 

巧祇の^ディア女イプが違いまず。表示されている六ディア 
タイプの巧祇を人れてください。 

471 

ステーフ°ルカートリッシ‘ヲセットシテク女' サイ 

471:ステーフ n ルカートリッシ’ミソウチヤク 

ステープルカートリッジが正しく取りがけられていません。 
ステープルカートリッジを取りがけ直してください。 

(21 ページ参照） 

472 

ノ V ンチタ’ストホ‘ックスヲセットシテクク*サイ 

472 :ノ V ンチ女‘ストホ‘ックスミソウチヤク 

パンチダストボックスが正しく取りがけられていません。ノ t 
ンチダストボックスを取り巧け直してください。 

に3ページ参照） 

473 

フイニッシヤヲセットシテクク-サイ 

473 :フイニッシヤミセツソ’ク 

フィニッシヤが正しく取りがけられていません。フィニッ 
シヤを取り巧け直してください。 

480 

ヨウシヲトリノソ-イテク女-サイ 

480 :スクッカーフル 

フェイスダウンスクッカ（トップカバーの上）が巧紙でいっ 
ぱいでず。巧祇を取り除いてください。 

482 

ヨウシラトリノソ’イテク女-サイ 

482 :フイニッシヤスタッカフル 

フェイスダウンスクッカ（下スクッカ）が巧紙でいっぱい 
か.ホチキス止めされた巧紙が南れ落ちる可能牲がありま 
ず。ずべての巧祇を取り除いてください。 
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4 困ったときには 


巧-トト'. 

nnn 

パネル表示 

內容 

490 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

49日： MP トレイヨウシカ-アリマセン 

トレイに用おがあ U ません。表示されているサイプの用おを 
入れてください。 

491 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

491:トレイ1ヨウシカ' アリマセン 

トレイに用おがありません。表示されているサイプの用瓶を 
入れてください。 

492 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

492 :トレイ2ヨウシカ’アリマセン 

トレイに用紙があリません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

493 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

493 :トレイ3ヨウシカ’アリマセン 

トレイに用紙げあリません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

494 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

494 :トレイ4ヨウシカ’アリマセン 

トレイに用紙げあリません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

495 

mmm ヲイレテクタ’サイ 

49己：トレイ5ヨウシカ' アリマセン 

トレイに用紙があ U ません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

520 

カセットヲセットシナオシテクダサイ 

52日：トレイ1リフトアップエラー 

な!刷しようとしていたトレイで用紙を給紙位置まで持ち上げ 
られませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、力 
セツトを人れ直してくた’さい。 

己21 

カセットヲセットシナオシテクダサイ 

521:トレイ2リフトアップエラー 

な!刷しようとしていたトレイで用紙を給紙位置まで持ち上げ 
られませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、力 
セツトを人れ直してくた’さい。 

522 

カセットヲセットシナオシテクダサイ 
日22:トレイ3リフトアップエラー 

印刷しようとしていたトレイで用祇を給紙位置まで持ち上げ 
られませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、力 
セツトを入れ直してください。 

523 

カセットヲセットシナオシテクダサイ 
日23:トレイ4リフトアップエラー 

な!刷しようとしていたトレイで用紙を給紙位置まで持ち上げ 
られませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、力 
セツトを人れ直してくた’さい。 

己24 

カセットヲセットシナオシテクダサイ 

524：トレイ巳リフトアップエラー 

な!刷しようとしていたトレイで用紙を給紙位置まで持ち上げ 
られませんでした。用紙を入れ過ぎていないか確認して、力 
セツトを人れ直してくた‘さい。 

530 

ヨフンナヨウシヲトリノソイテクダサイ 

530 :トレイ1ヨウシイレスギ 

印刷しようとしていたトレイで用お入れずぎが発生していま 
す。適正な枚数に減6してくた’さい。 

531 

ヨフンナヨウシヲトリノソイテクダサイ 

531:トレイ2ヨウシイレスギ 

印刷しようとしていたトレイで用お入れずぎが発生していま 
ず。適正な枚数に減らしてくた’さい。 

532 

ヨフンナヨウシヲトリノソイテクダサイ 

532 :トレイ3ヨウシイレスギ 

巧刷しようとしていたトレイで用お入れずぎが発生していま 
ず。適正な枚数に減らしてくた’さい。 

533 

ヨフンナヨウシヲトリノソイテクダサイ 

533 :トレイ4ヨウシイレスギ 

な!刷しよろとしていたトレイで用お入れずぎが発生していま 
寸。適正な枚数に減6してくた’さい。 

537 

ヨフンナヨウシヲトリノソイテクダサイ 

534 :トレイ日ヨウシイレスギ 

印刷しようとしていたトレイで用お入れずぎが発生していま 
寸。適正な枚数に減6してくた’さい。 
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ったときには 


巧-トト’ 

nnn 


パネル表示 


巧容 


フ°リンタヲサイキト‘ウシテクタ‘サイ 
nnn : エラー 

サーヒ。ス コール 
nnn :エラー 


プリンタに異常が発生してます。プリンクの電源を OFF/ON 
して<ださい。復旧しない塌合は，お容様相談センクーへご 
連絡ください。 

nnn ザ下記の場台は、次の処置ち巧ってくた’さい。 

030ス□ット1のメモリチェックエラーでず。 

031ス□ット2のメモリチェックエラーでず。 

032ス□ット3のメモリチェックエラーでず。 

030〜032の場合，六モリを取り巧け直してください。 
増設メモリは純正おを使用してください。 


035ス□ット1のメモリが規定と異なりまず。 

036ス□ット2のメモリが規定と異なりまず。 

037ス□ット3のメモリが規定と異なりまず。 

03己〜日37の場合、増設メモリは純正患を使用してくだ 
ぎい。 

065イーサネットボードの親巧が異なっていまず。正しい 
ちのを取り巧けてください。 

111別機種巧の両面巧刷ユニットが檢化されました。電源 
を OFF じしてユニットを取り外し.正しいものを取り 
がけてください。 

112別機種巧のトレイユニット2〜5ザ橫化されました。 
電源を OFF にしてユニットを取り外し，正しいものを 
取りがけて < ださい。 

に3湿度センサーエラーでず。電源を入れ直してください。 

127を着 FAN エラーでず。電源を人れ直してください。 

130電源を OFF にし，しばらく放置してください。 

(セットアップ編を春照） 

140イエ□一のイメージドラムカートリッジを取りがけ直 
してください。 

141マゼンクのイメージドラムカートリッジを取りがけ直 
してください。 

142シアンのイメージドラムカートリッジを取りがけ直し 
てください。 

171を着器が正しくセットされていない可能，性がありまず。 
走着器を取りがけ直してください。 （15 ページ参照） 

173を着器が正しくセットされていない可能，性がありまず。 
定着器を取りがけ直してください。 （15 ページ参照） 

175を着器が正しくセットされていない可能惟がありまず。 
定着器を取りがけ直してください。 （15 ページ参照） 

177を着器が正しくセットされていない可能惟がありまず。 
定着器を取りがけ直してください。 （15 ページ参照） 

181オプションの両面 EP 刷ユニットを取り巧け直して<だ 
さい。 

182〜18日オプションのセカンド/サードトレイユニットま 
たは大容量トレイユニットを巧リがけ直してください。 

186フィニッシャユニットインクフェースエラーでず。プ 
リンクとの接続コードまたはフィニッシャ電源コード 
を正しく暖続し直してください。 


300イーサネットボードの初期化エラーです。イーサネ、 ソ 
トポードを初期化してください。初期化のちまはネッ 
ワーク編のマニュアルを参照してくた’さい。 























4 困ったときには 


J フイニッシャ（オプション）が針づまりになったとき 


まだ針が残っているのにホチキス止め（ステープル）が化来ない場合は、ステープルカートリッジじ針が 
つまっていることがありますので、殖認してください。 

つまつた針を取り除いた後は、数回ホチキス止めできないことがあります。 


1 フイニッシャを かします。 


フイ ニ ッシャ ガイド 



デカーラレバーを下向きに回します。 


リリースレバーを上に持ち上げながら、 
フイニ、ソシヤをプリンタから離しまず。 


([主ゾ) 


フイ ニツシヤガイドが熱くなつてい 
る場合がありますので、 フイ ニツ 
シヤガイドにさわらないでください。 


ステープルカバーを開けまず。 
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4 困ったときには 


?ステープルュニット から ステープルカートリッ ジを外します。 

(；±/) フイニ ッシャ内部の部品や端部でけがをしないように-ま意してくださし、。 




〇 


□ックレバー请色）を持ち上げながら、 
ステープルユニットを失巧のち向に回転 
させまず。 




ステープルユニットのモータが 熱く 
なっている場合がありますので、 
モータに さわらな いでく ださし、。 


つまみ（水色) 



Q ステープルユニットを押さえながら、ス 
テープルカートリッジのつまみ（水色）を 
持ち上げて、ステープルカートリッジを 
取り外しまず。 


A ま意こも'それがぶ A 

ステープルカートリツジを取り外すときは、上 
の部品に手が当たらないようにしてください。 


3 つまった針を取り除きます C 



つまみ 


〇ステープルカートリッジのつまみを引き 
下げて、つまった針を取り除きまず。 

くまゾ) つまった針は巧用しないでくださし、。 
0つまみを元に戻しまず。 
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4 困ったときには 


4 ステープルカートリッジを ステー プル ユニッ トにセットします。 

【ま.^ フィニッシャ内部の部品や端部でけがをしないようにま意してください。 

〇ステープルカートリッジをステープルユ 



ニットに、カチ、ソと音がするまで押し込 
みまず。 


ステープル 

カートリッジ 


〇 ステープルユニットを矢印のち向に回転 
させまず。 


ス7-プルユニット 



^フィニッシャをプリンタに接続します 

〇 

e 

ステープル 

ユニット 





ステープルカバーを閉じまず。 

フイニ、ソシヤを失印のち向に移動させ、 
プリンタに接統しまず。 


デ カーラレバーを 水平に戻します。 


負.') 


デカーラレバーを 水平に戻して いない 
場合、紙づまりがおこることがありま 


す。 
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4 困ったときには 


故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても「オンライン」にならない。 
電源コードが抜けています。 


でください。 ' 


停電しています。 


な茲揀電気がさているか、停電していないか確認 



印刷処理を開始しない。 
エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメ、ソセージ」をご覧<ださい。 

(150 ぺージ） 


プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んで<ださい。 


プリンタケーブルじ問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださ 
い。 


點論&訊鱗樹こ 合つてい 


し E 證風±嚳の碟 


S ,; 接說 I 口 f 機能に聞題がぁる可 


プリンタのメニューマップ印!刷ができるか確認してくだ 
さい。 （144ページ） 


寺^タ フエ— ス が無规こなつてし) ま 


裂お?おた P ? 苑觀!^ 了。端お r 


就ンタドライバが選択されてし)ま 


な S 難? が 舞! 唯な窺斯 WindDwsO ^ 胃 S 


プリンタドライバの化カポートが圈 
違っていまず。 


プリンタケーブルを接続した化カポートを逞択して<だ 
さい。 


印刷処理が中断ずる。 

プリンタケーブルが断綜しています。 


プリンタケーブルを取り替えて<ださい。 


コンピュータのタイムアウトにかかタイムアウトを長く設定してください。 
つています。 


異常音がずる。 

プリンタが傾いています。 

^安をした水平な場所に設置して<ださい。 

プリンタ内部に巧紙くずや異物があ 
リます。 

防 プリンタ内部を点おし、取り除いてください。 

トツプカバーが開いています。 

松 トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始ずるのに時閨がかかる。 


省電カモードから復帰するために 
ウォーミンタアップを行っていま 
す。 


プリンタのメニユー設をで、[パワーセーブ]を[ムコ 
ウ]にすると，ウォーミングアップ時聞を短くできる場 
合があります。 （112 ぺージ） 


イメージドラムカートリツジのク 
リー ニン グ動作を巧っていること 
があります。 


印刷品質を保つための動作でず。しば6くお待ちくださ 
い。 


定着器の温度を調整していまず。 


しば6 くお待ちください。 


他の インタフェース か6の データ 
を処理しています。 


EP 刷処理が中断するまでお待ちください。 
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4 困ったときには 

J 用紙送りがおかしい 


おづまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。滸めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

防 

安をした水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

防 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

(172 ぺージ） 

用紙が湿気が含んでいたリ、静電気 
を帯びています。 

防 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(177 ぺージ） 

用紙に折り目ザ^シワや反りがありま 
す。 

が 

プリンタに適した用紙を使用して<ださい。 

反りがある場合は修正してください。 (1 72ページ） 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
まず。 

陪 

一度印刷した用紙は用紙カセットか5は印刷できません。 
マルチノ'?ーパストレイか6印刷してください。 

(セットアップ編日3ぺージ） 

用紙がそろっていません。 

防 

用紙の上下左ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていまず。 

防 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追力□していま 
す。 

防 

先に入っている用紙を取り化し、追力日する用紙と上下左 
ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 

防 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が圍違っ 
ています。 

防 

正しくセットしてください。 

(42、45ぺージ） 

封筒、ラベル紙を用紙カセットにセ 
V 卜できません。 

陪 

封筒、ラベル紙は用紙カセットか6印刷できません。マ 
ルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタ、ソ 
力へ排化してください。（セットアップ編战ぺージ） 

給紙□ー ラがミちれています。 

防 

水でしめらせた柔6かい布等ではき取ってください。 

給紙□-ラが摩耗しています。 

防 

給紙□ーラを交換してください。 （17 ページ） 



用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙ちま]の 
違択が圍違っています。 

用紙をセットしてある給紙ちまを選がしてください。 

プリンタドライバの[給紙ち法]で 
[手差し]を逞択しています。 

マルチパーパストレイに巧紙をセットして，® (オンラ 
イン）スイ、ソチを押してください。または[ホ客 i おち法] 

で[マルチパーパストレイ]を違択してください。 

(セットアップ編63ぺージ） 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま"^トップカバーを開閉してください。 
せん。 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 

防 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

を帯びています。 


(177 ぺージ） 

薄い用紙を使用していまず。 

防 プリンタのメニュー設をで 

ディアウェイト]を^つ 


薄い紙の値にしてください。 

(39 ぺージ） 
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4 困ったときには 


定着器 ユニットの □ー ラへ 用紙が巻きつく。 

覃紙の厚さや麵の設定が不適切で與游％吞誌襲置ぶを茲户な W 多 r 


薄いおを使用しています。 心より厚手の用紙を使用して<ださい。 


A 4、 B 5> レターサイズの用紙を横"^縦をりにしてみてください。 
をりしていまず。 


轉驟クトの。 HP シ-卜を使用い I 譜讀黯質ソ、卜籍紙绡 II 劈111 

があります。 （172 ページ） 


累驚! ベタにおい塗りつぶい §紙! li 巨 g 繳某^鑽じ。 両脚 刷の場 
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4 困ったときには 


_I Windows から印刷できない 


([主う 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせく 
ださい。 


パラレル接続でセットアップできない。 

WindowsNT4.0 でプラグアンドプ @プラグアンドプレイでセットアップできるのは 
レイでセットアップできません。 WindowsMe/98/95/2000/XP です。 WindowsNT4.0 は 

プリンタの追力□か6セットアップしてください。 

(セツトアップ編39ぺージ） 


劳毎纖祀織觀ンタ W 質鱗皆煤觀:スをサポ-卜している〕ンピ 


籠端 S 諭レ禦格に合つてし）が謂裂徵だ94準拠の?肪向パラレルケ-ブルを使 


インタフエースが無効になっていま-^プリンタのメニュー設走で[セント □] を[ユウコウ] 
す。 にしてください。 （145 ページ) 


セットアップ手順が圍違っていまず。心セットアップ編の2章をご覧ください。 


パラレルケープルがタトれていまず。パラレルケーブルを差し込んでください。 


パラレルケープルに問題がありまず。予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 


セ潰獲用な詔V延長ケ-ブ純 W プリンタとコンむ-夕補掛妾続してみてください。 


セットアップの途中で画面に[検索「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライ 
場所の指を]、[場所の指を]が表 バのディレクトリを指定して < ださい。 

示されます。 （例： rD:¥WIN9598¥PCL¥JPN」） 

(セツトアップ編35、39、44、46、50、52ページ） 


セツトアップを中断しました。もう-尉。めか6セツトアツ(なな镑^。2ヮぺ_ジ) 
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4 困ったときには 


USB 接続でセットアップできない。 

Windows95/NT4.0 でセットアップ防 U 犯接続できるの WindowsMe/98/2000/XP です。 
できません。 Windows%/NT4.0 はパラレルで接続してください。 

(セットアップ編39ぺージ） 

\/Vindows95/3.1 からアップグレー陽動作保証できません。 Windo\A/sMe/98 をクリ ー ンインス 
ドした WindowsMe/98 を使用して 卜ールした〕ンピュータを使巧してください。 

います。 

コンピュータが USB インタフェースデバイスマネージャで USB コント□—ラが表示されるか 
に対応していません。 殖認してください。 

USB ケーブルが規格に合っていない防 USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

可能性があります。 

インタフェースが無劾になっていま陽プリンタのメニュー設定で [USB ] を[ユウコウ]にし 
す。 てください。 （145 ページ） 

セットアップ手順が闇違っていまず。 ® セットアップ編の2章をご覧ください。 

USB ケーブルが外れています。 USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 ® 予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB 八ブを使用しています。 プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[お® 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライ 
索場所の指定]、[場所の指を]が バのディレクトリを指定して < ださい。 

表示されます。 （例： rD:¥WIN9598¥PCL¥JPN」） 

(セットアップ編35、39、44、46、50、52ページ） 

セットアップを中断しました。 もう一度初めか6セットアップしてください。 

(セットアップ編27ぺージ） 

\A/indowsXP/Me/98 で「新しい八一陵セットアップ編の2章をご覧ください。 

ドウェアの追力□ウィザード」や「新しい 
八ードウェアの検出)ウィザー■ド」画面が 
表 TK されません D 
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4 困ったときには 


印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま 
ず。 

防 

プリンタの電源を ON にしてください。 

インタフェースが無効になっていま 
ず。 

陪 

プリンタのメニュー設定で[セント □] または [ USB ] 

を[ユウコウ]にしてください。 （145 ぺージ） 

プリンタケーブルがかれていまず。 

陪 

プリンタケーブルを差し込んで<ださい。 

プリンタケーブルに問題があります。 

陪 

予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用しています。 

防 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの化カポートが閨 
違っています。 

原 

プリンタケーブルを接続した化カポートを指をしてくだ 
さい。 

他のインタフェースか6の印刷を処 
理しています。 

原 

処理が完了ずるまでお待ちください。 

プリンタドライバげ[届常使うプリ 
ンタ]になっていません。 

防 

[ a 常使うプリンタ]にして<ださい。 

双ち向パラレルまたは USB で動作す 
る化のプリンタドライバがインスト 
-ルされています。 

防 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされまず。 

陪 

プリントジョブアカウンティングを使苗している場合、プ 
リントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリン 
夕の□グバ、ソファがいっぱいになってる可能 I まがあります。 
詳し<は，「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 



メモリ不足になる。 


複数のアプリケーションを同時に起 C 
動してまず。 

を使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でわ行っ 
ています。 

陪 

処理速度のまいコンピュータを使巧してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 

原 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやい]を指走してください。 

印刷データが複雑です。 

防 

印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフエースで接続して 
いまず。 

原 

コンピュータのパラレルポートの剧 0 S 設定:を 「 ECP 」 モ 
-ドに変更してみてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

系蓋强だ、印刷ち減どじ問題除誌紅賓菅ミを さ レぶ'ソトワ-ク編 ） の「困つたと 
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異物かつまつています。詔だドラ敍—ぶな!1〇父我し-巧 




トナーが残りかなくなっ 
ていまず。 


け-力-卜縣務綠 J 證教) 


縱方向に白いスシか入る。 


T^" 




LED ヘッドが汚れていま陵 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッ 
す。 シュぺーパーで拭いてください。 

に5ぺージ） 


トナーカートリ 、ソシ か正トナーカートリ 、ソシ を取りがけ直してくだ 
しくセツトされていませ さい。 （セツトアップ編96ページ） 


トナーが残りかなくなっ瞭トナーカートリッジを交換してください。 
ています。 （セットアップ編96ページ) 


學紙が湿気をきんでいま防與 II を細こ1體しち職韓药し 


用紙がプリンタに適して"^推奨紙を使用してください。（172ページ) 
いません。 


用紙の厚さや種類の設定"^プリンタのメニュー設走で[メディアウエ 
が不適切です。 イト][メディアタイプ]を適切な値にし 

てください。または、[メディアウェイト] 
を1つ厚い紙の値にしてください。 

(39 ページ） 


A 4. B 巳、レターサイブ"^縱をりにしてください。 
の用紙をネ黄送りしていま 
ず。 


再生紙を使用しています。"^プリンタのメニュー設走で[メディアウエ 

イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(39 ページ） 





縱ち向にかずれる。 



LED へ、ソドがミちれてい 
まず。 

陵 LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツ 
シユぺーパーで拭いてください。 

(25 ぺージ） 

トナーが残りかな<な 

幅^トナーカートリッジを交換してください。 

つています D 

(セットアップ編96ぺージ） 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

推お紙を使用してください。 （172 ページ） 




印刷が薄い。 




4困ったときには 

\ 印刷が不鮮明なとき 




;|逕辟譜留 
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4 困ったときには 


部分的にかずれる。ベタを EP 刷ずると白い点や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでいる心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 



か、乾燥しています。 


て < ださし、。 


(177 ページ） 


[セッティング]の設走プリンタのメニュー設をで[フツウシブラ 
が不適切です。 、ソクセッティング]または[フツウシカ 

ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

OHP シートじ印刷している場合は 、 [OHP 
ブラックセッティング]または [ OHP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 （145 ページ） 




縱方向にスジが入る。 







ジに傷がついています。 


詔だドラおなぶ^齡巧 


トナーが残り少なくなっ 
ています。 


(セくトアップ編96ぺージ） 


横ち向にスジや点が周期的に入る。 




ミ.品-;•ぅ祀 




女;.ご二:..-.,: 


系勺 94 nnm 周期の場合は， 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷またはミちれ 
がついています。 


柔6かいティッシュぺーパーでおくはき取つ 
てください。傷がついていた6、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

(セツトアップ編100ぺージ） 


約 44 rnm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ツジ内にゴミが混入して 
います。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

弟勺14 1 mm 周期の場合は、 
走着器ユニツトに傷がつ 
いています。 

定着器ユニットを交換してください。 

(1 目ぺージ） 

イメージドラムカートリ 
ツジが光1こさらされまし 
た。 

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時圍プリンタを巧巧しないでくださ 
し、。それでも直6ない場合は、イメージドラム 
カートリッジを交換してください。 

(セ、ソトアップ編100ぺージ） 


白地の部分が薄くミちれる。 

•bcdefchiJklroQopgrs 
PQRSTLVWXYZl¥r_ ab 
TfABCDEFGHlJKLMNOPQ 
./Ol 234567 89;;<■>!« 
ir 

klmoopqrslQVwxyil I ) 
Z け r- abcdefthlJkl 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZI 
89: : <->T«ABCDEFGHIJ 
•()•+.-./Ol 23456789 
uvwxyilt)' ! •• れ •（ 
defcbtjkinaopqrstuv 
STUVWXYZ け abode 
BCDEFGHiJKLMNOPQRST 
123456789:;<->?fABC 

!•■«♦• (》 い .-./ 012 

Dopqrsluvwxyz(;I - 1 


用紙が静電気を帯びてい 
ます。 

適切な温度、湿度に保管した巧紙を使巧し 
て < ださい。 （177 ページ） 


厚い用紙を使用していま 
ず。 

より薄手の巧紙を使巧してください。 


トナーが残りかな<なつ 
ていまず。 

陪トナーカートリッジを交換してください。 

(セットアップ編96ページ） 
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4 困ったときには 



文字の周迅がにじむ。 

tbcdefsbiJ ktmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ けしけ 
?«ABCDEFCHIJKLyNOPgi 
./Om け 6789: ;<■>?•- 
! I * !*#$%*•()♦+.-./! 
kImnopq r s tuvwxyz(S} 

Z け ）. _ ibcderghljkli 
I JKLMNOPQRST し VirXYZ 【 i 
89:：<->?«ABCDEFCHIJl 
• ()*♦.-./0l 23456789 
uvwxyzi!)* r*SX «’（ 
def gb i J k Imnopq r s t uv' 
STUVWXYZ[¥I ■_ abcde 
BCD び GHI JKLUNOPQRST 
1234S6789: :<->?«ABC 
()*+.-./012 
nopqr$ tuvwxyziI)* I 


賢へ、ソドがちれていま-思た謠な藉5?か福だを 


はがき，封筒または光が紙 口ー ト紙を印刷すると全体的に薄くミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 

ず □ crm 。 

R 馬 KHIf 市の R 町3.105 

ブリントエ業巧巧を幻； 

業#扣»中 

はがき、封筒に印刷する ® プリンタの巧障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）ずることが 
あります。 

光お紙（コート紙）に印プリンタの巧障ではありません。 

刷すると薄くトナーがが 光が紙（コート紙）はなるべく使用しない 

着（かぶり）することが でください。 

あります。 


擦るとトナーがとれる。 

田紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

[メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 
リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値じしてください。 


(39 ぺージ） 

再生紙を使用しています。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 （39 ページ） 


光沢にムラが化る。 


田紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

思 [メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 
リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値じしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 

(39 ページ） 


思った色合いで印刷されない。 
トナーが残り少なくなっています。 


トナ-力-トリツジ妓換し戲热謬-ジ) 


遲5籍魏厚觀？ アプリケ- 


プリンタドライバの[黒の生成]で [ CMYK トナーで生 
成]または、[黒トナーのみで生成]を達択してみてく 
ださい。 


カラー調整を変更しています。 


プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳 
しくは「簡単にカラーマッチングしたい（プリンタ内 
蔵の AS にカラーマッチング）」をご覧ください。 

の0ページ） 


カラーバランスがとれていません。 


プリンタの操作パネルで濃度ネ甫正を実行して < ださい。 


をずれが起こっています。 


トップカバーを開閉してください。または，プリンタ 
の操作パネルで色ずれ補正調整をして < ださい。 

(102 ページ） 
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5 使用できる用紙について 


使用できる用紙 ........ 172 

用紙の保管ちま ........ 177 






5 使用できる用紙に ついて 


_ I 使用できる用紙 


高品質な印刷を巧うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの桑件を満足する用紙を使用するあ要があ 
ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを殖認してか6使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

んク^ 用紙の種類、サイズ、厚さによって給お方をや排出方法に制限があったり、プリンタのメ 
、^ゾ ニュー設をの[メディアウェイト]、[メディアタイプ]で設まする内容が異なります。詳 
しくは「手動で用紙の厚さを設をしたい」 （39 ぺージ）と「給紙方ミ去と排出方るを決めま 
す」（セットアップ編）をご覧ください。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 X 297 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2) 

両面 EP 刷(オプシヨン)の場合、 
連量70〜 90 kg (8 1〜1日 5 g / m 2 ) 
使用できる用紙サイズは、 

「 A 4、 A 己、巨4、巨5、 A 3、 A 3 
ワイド，タブ□イド、タブ□イ 
ドエクストラ、レター、リーガ 
ル (13 インチ)、リーガル (13.5 イ 
ンチ）、リーガル （14 インチ）、 
エグゼクティブ」でず。 

A 日 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

B 4 

257 X 364 

巨目 

182 X 257 

A 3 

297 X 420 

A 3 ノビ 

328 X 453 

A 3 つイド 

320 X 450 

タブ□イド 

279.4 X 431.8(11 X 17) 

の''□イド I クストラ 

304.8 X 457202 X 18) 

レター 

215.9 X 279.4 旧.日 X 11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9 X 3302 旧.日 X 13) 

リーガル (13 .日インチ） 

215.9 X 342. 9旧.日 X 13.己） 

リーガル (14 インチ） 

215.9 X 355.6 旧.日 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7(725 X 10.5) 

カスタム 

幅 762〜328 
長さに7〜に〇日 

連量55〜1 72 kg (64 〜20跑 / m ?) 
ただし長尺用紙は連量1 10 kg 
(128 g / m 2) 

はがき 

はがき 

100 X 148 

官製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長お3号） 

120 X 235 

85 g / nn 2 の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんとおれてい 
るちの 

封筒2(長お4号） 

90 X 205 

封筒3(洋お4号） 

105 X 235 

封筒 4( A 4 サイズ） 

210 X 297 

Corn -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

24 lb の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんとおれている 
ちの 

Com - 10 

104.8 X 241.3(4.125 X 9.5) 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C 目 

162 X 229(6.38 X 9.02) 

C 4 

229 X 324(9.02 X ^76) 

Monarch 

98.4 X 190方 (3.875 X 7 占） 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.13〜日.加 m 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

OHP シート 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜〇.に mm 

レター 

215.9 X 279.4 旧.日 X 11) 

部分印刷用紙 

— 

— 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m ?) 

カフー用紙 

— 

— 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2) 
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普通紙 


5使用できる用紙に ついて 


次のを件に合った用紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙： J 紙（富±ゼ□、ソクス）、両面印刷の場合は」 D 紙（富±ゼ□、ソクス） 

• 用紙の厚さが連量55〜 172 kg (64~200 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 

推奨再生紙銘柄を： REFOREST 100 (日本製紙製） 

やしま R 100 (丸住製紙製） 

再生紙では、用紙を体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 
生紙には、印刷品質をほ下させる添力□物が含まれているもの电あります。必ず電子 
写真プリンタ再生紙であることを殖認の上、使用して<ださい。 


W 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラお、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大き<異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉がをい用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で目より付いている用紙 

• 表面に、絹目化工（シボ）、浮き化し化工（エンボス）、コーティングカ□エをした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり '薬品などで特殊化工、耐熱性 （210 度）のない特殊化工をした用紙 
• パインダ用の巧、ミシン目、切り&み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角いお状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、ちの巧れ曲がり、波巧ち、巧り目、玻れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクシ‘ I 、ソト用の用紙、湿ま PPC 用紙、複写紙、和紙など 


5 


([まろ 


厚手の用祇は、用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでくださし、。 

用紙の包装祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開まホ後は早めに使用してください。 


はがき 


次のを件に合ったはがきを使用して<ださい。 

• 官製はがき、およびおっていない官製往復はがき 

t (下のはがきは使用しないで < ださい。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm iU 上反りがあるはがき 
• 切手の目占ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 

/ A -印刷後は反りが発生することがあります。 

V •ノ. 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
-トナーのを着が化下することがあります。 
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5 使用できる用紙に ついて 


ま摘 


次のを件に合った封筒を使用して < ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾ま PPC 用紙で作られた封筒 
• 封筒1~4は坪量 85 g / m 2 のおでフラップ部がきちんと折れている封筒 

• Com -9、 Com - IO 、 Monarch , C 5、 C 4、 DL は、 241 b の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 


trF の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 巧袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の目よってある封筒 

• 表面に絹目化工（シボ）や浮き化し化工（エンボス）のある封筒 


5 


私); 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーがか着したり EP 刷が薄いことがあります。 

トナーのを着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分（厚さじ段差のある部分）のまわり約 5 mm はが刷品位が化下する 
ことがあります。 

フラップ部や巧り目がきちんと析れていない封筒は、吸入不をやしわの原因となります。 


析り目はきちんと析り直してお使いくださし、。 


-お筒に反りがあると、吸入不をの原因となります。反りは修正してからお使いください。 
. '丘、ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 


ラベル紙 


次のを件に合ったラベル紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (コクヨ製）（総厚：147邮） 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面お、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾ま PPC 用のラベル紙 
. プリンタの熱走着工程で、表面おが台おか6剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台おか6剥がれない構造のラベルお 
• 表面おと台紙を合せた用紙の厚さが 0. 13〜 0.2 nnm のラベル紙 
• 表面おが台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベルお 


食') 


用紙全体に薄くトナーがか着したり印刷が薄いことがあります。 

トナーのを着が低下することがあります。 

ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不をの原因となります。反りは修正してからお使 

いくださし、。 

'丘、ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 
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OHP シート 


5 使用できる用紙について 


次のを件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨 IS : MLOHP 01 
• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作6れた OHP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 
• 用紙の厚さが0.10 ~ 0.12 mm の OHP シート 


食う 


OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質がほ下することがありま 
す。 


-印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したりが刚が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入できないことがあります。 
-巧奨紙 Jii 外の OHP シートを使用すると、種類によってはを着器ユニットの口ーラに巻 
きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。 

- OH P 装置は透過型を使用してくださし、。反身寸型では良好な投影が得られないことがあり 


ます。 


部分印刷用紙 


次のを件に合った部分印刷用紙を使用して<ださい。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210でに耐えるもの 


負ろ 


印刷枠を設ける場合、下の印刷位置のバラツキを十々考慮に入れて設計してくださし、。 
書き出し位置精度： +2 mm 、 用紙の斜行： +1 mm /100 mm 、 画像伸縮：+1 mm /100 mm 


(連量 70 kg の場合) 


5 

.sSc. 


カラー用紙 

次のを件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着をした顔料またはインクが耐熱性で210でに耐えるわの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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5 使用できる用紙に ついて 


長尺用紙 


次のを件に合った長尺用紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙：し6おい（日本製お製）連量 110kg 
• 用紙サイズは297 X 1200mm まで 


5 


W 下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（ずべすべ）すぎる用紙、粗い（ザラお、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大き<異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、お粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で目より付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き出し力□エ（エンボス）、コーティングカ□エをした用紙（コート撇 
• 表面に、のり '薬品などで特殊力□エ、耐熱性 （210 を）のない特殊化工をした用紙 
• パインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 匹!角いお状でない用紙、裁断ち度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角のホれ a がり、汲巧ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱お、感圧紙などの特殊お 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿ま PPC 用紙、複写紙、和紙など 


知う; 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刚が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
電子写真プリンタ、熱串云写プリンタ、インクジエットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

用紙のを装紙には表面の向きが表示されています。表面が EP 刷面となるようにセットし 
てくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙にを装されています。開主がをは早めに使用してくださし、。 
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用紙の保管方法 


5使用できる用紙に ついて 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷ずると印刷品 
質や紙送りなどに悪い影響を与えますのでを意が必要です。また実際にお使いじなるまで包装紙は開けな 
いでください。 


々のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平6な台の上 

• 温度20で、湿度 50% RH の環境 


々のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
. 外壁の内側のおく 
• 段差や巧がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

([まゾ） 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 


5 
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5 使用できる用紙に ついて 


(MEMO) 


5 

•3£c> 
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仕様 





付録 


(仕様 

主な仕様（プリンタ) 


印!刷ち式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

目00ド、ソト/インチ 

印!刷色 

イエ □— ，マゼン女、シアン、黒の4色 

CPU 

Po \ A / e 「 PC 750 プ□セッサ (4 酣 MHz ) 

R 冉 M 容量*1 

目 4 M 目(最大1024 MB ) 

HDD 容量で 

約10目巨(オプション） 

印!刷言語 

PCL 己 C 

対応 OS 

Windo 帅 sXP / Me /98/9 己/2000 / NT 4.0 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

巧蔵フォント 

日本語2書体、颐で80書体 

イン女フェース 

EEEstd 1284- 1994準拠パラレル 、 USB 

100巨冉 SE - TX /10 巨 ASE-T 

印!刷速度^ 

^ルチパーパス'^ 

Ij ' レイを歸くノ/ 

カラー: 30ぺージ/分 t 普通紙、冉4ヨ〕送リコピーモード時）、1日ぺージ/分 （ OHP シーり、 

1己ぺージ/分（官製はがき-ラベル紙）、28ぺージ/分（両面任!刷時：普通紙. A 4 ヨコ送り時） 

モノク0:37ぺージ/分（普通紙、冉4ヨコ送リコピーモード時）、1日ぺージ/分、（日 HP シート）、 

1己ページ/分（官製はがき-ラベル紙）、32ぺージ/分（両面任!刷時：普通紙. A 4 ヨコ送り時） 

用祇サイズ t 4 

冉3 ノビ、冉3ワイド、冉3、 A 4, A 己、冉6、巨4,巨己、レ女一，タブ□イド、女ブ□イドエクストラ、リーガル13イ 
ンチ.リーガル13.日インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき，封筒 （1 日種） 

用紙種類 >4 

普通紙（連量日日〜 1?2 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、日 HP シート 

給祇ちま* 4 

用紙カセットじよる自動給紙、マルチパーパストレイじよる自動給祇と手差給紙 

セカンド/サードトレイユニット（オプション），大容量トレイユニット(オプション)じよる自動給紙 

給祇容量 

用紙カセット ：普通祇日日〇攸/連量 70 kg 総厚日日 mmW 下（用紙ニアエンド検知機能あり） 

マルチパーパストレイ：普通紙100妆/連量 70 kg 総厚 lOmmW 下はがき 4 C 嫩、封筒10枚/坪量8己 g / m ^ 

排出方ま^ 

フェイスアップ t 表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約己00枚/連量 70 kg (スタッカフル横知磯能あり） 

印!刷保証範囲 

巧紙の端から 6.3 日 mmJU 上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

巧刷精度 

書き化し位置精度 ±2 mm 用祇の第!巧± 1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm / 1日 0 mm (連量 70 kg の場合） 

ウトミンク’？リア時間 

電源投入後160秒 ti 内に5で） 

電源 

冉 CIO 日 V + 10%、 50/60 HZ +2 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大1,600 W 、 平均 SOOW に日で） 

待磯時 ：最大1,300 W 、 平均250\/\/に日で） 

節電モード時：最大日已邮 

巧入電流 

SOAtTF に日で） 

使用環境集件 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH (最高湿球温度2日で，最高乾球湿球温度差2で） 

停止時：日〜43で/1日〜9096 RH (最高湿球温度2目.8で、最高乾球湿球温度差2で） 

印!刷品質保証集件 

湿度10で時湿度30〜 7396 RH . 温度32で時湿度3日〜日 496 RH 、 

湿度3096 RH 時温度10〜32で.湿度 80% RH 時湿度10〜27で、 

カラー印!刷時温度17〜27で.湿度日〇〜 ^ O^RH 

標準使用案件 

平巧電源 ON 時間： 220 H / 月 平巧印!刷お数： 7,000枚/月 

消耗品-メンけンス2ニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット.給祇□ーラ 

裝置寿命 

己をまたは100万枚评巧巧刷枚数：16,000枚/月） 

総重量巧/本体重量巧 

約 ^ kg / 約 6 Z 4 kg 


1:最大メモリじするじは，標準メモリを取りかずあ要があります。 

で： HDD 容量は改良のため変まずる場合がありまず。 

■*3:用紙のサイズ、種類，厚さ，給紙方まじよリ，巧刷速をは変わリます。 

>4:用紙のサイズ，種類，厚さじより、給紙方法，排出ち法に制限があります。 
■• s : 本体および消耗品を含みます。オプション，用紙重量は含みません。 

- e : 本体のみ，ミ肖耗品を含みません。 
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まな仕様（フイニッシャ) 


付録 


機能 

大量スタック、ホチキス止め（ステープル）、パンチ、ジョブオフセット 

排化ち法 

フィニ、ソシャフェイスアップ（上スタッカ） 

フィニ、ソシャフェイスダウン（下スタッカ） 

スタ、ソク容量 

フィニ、ソシャフェイスアップ：約100枚/連量 70 kg 

フィニ、ソシャフェイスダウン：約1000枚/連量 70 kg (スタッカフルお® 

機能あり） 

排化可能用紙サイブ 

フィニ、ソシャフェイスアップ： A 3、 A 4、 A 己、 A 目、目4、 B 巳、レタ ー 、タブ 
□イド、リーガル （13 インチ）、リーガル （13.5 インチ）、リーガル （14 イ 
ンチ）、エグゼクティブ、カスタム（幅100〜 297 mm 、 長さ148〜1200 mm ) 
フィニ、ソシャフェイスダウン： A 4 (横送り）、レター(横送り） 

排化可能用紙連量 

フィニ、ソシャフェイスアップ：連量 55 kg 〜 172 kg 
フィニ、ソシャフェイスダウン：連量 55 kg 〜 89 kg 

ホチキス止め可能用紙 
サイズ 

A 4 (横送り）、レター(横ちり） 

ホチキス止め可能枚数 

最大30枚、用紙の厚さ SmmW 下/連量日日 kg 〜 89 kg 

パンチ可能用紙サイズ 

長辺とじ: A 4 (横送り）、レター(横送り）、巨日（横送り） 

短辺とじ： A 3、 A 4 (縦送り）、 A 5、 A 6、 目4、臣日（縦送り）、レター(縦送 
り）、リーガル （13 インチ）、リーガル （13 .日インチ）、リーガル （14 イン 
チ）、エグゼクティブ、カスタム（幅100〜 297 mm 、 長さ148〜1200 mm ) 

パンチ可能用紙連量 

連量目 5 kg 〜 89 kg 

電源 

AC 100 V ± 1096. 50/60 HZ ± 2 Hz 

消費電力 

動作時：最大 62 W > 平巧： 30 W 待機時： 5 WJ : J 下 

使用環境 

動作時：10~32で/ 20~80% RH (最高湿球温度25で、最高乾巧湿な温度 
差2で） 

停止時： 〇〜43で/10〜 90% RH (最高湿な温度 26.8 で、最高乾球湿球温 
度差2で） 

標準使用を件 

平均電源 ON 時聞 ：220 H / 月平ち印刷枚数：ス000枚/月 

消耗品 

フィ ニ、 ソシャ用ステープルカートリッジ 

装置寿命 

己年または100万枚(平均 EP 刷枚数： 7,000枚/月） 

重量 

約 25 kg 

プリンタのオプション 
トレイの組み合わせ 

セカンドトレイユニット ：1タイプ*1 

大容量トレイユニット ： II タイプ*1 

セカンド+大容量トレイユニット： III タイプ*1 


*1: 詳しくは「外形寸法」 （183 ページ）をご覽ください。 
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付録 


外形寸法（プリンタ) 


m 


平面図 



1219 mm 



460 mm 


オプション装着時 



1067 mm 
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外形寸法（フイニッシャ) 


付録 



I タイプ 



II タイプ 


m 



III タイプ 
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付録 


パラレルインタフ ： L —ス仕様 

基本仕様 

EEEstd 1284-1994 準拠パラレルインタフエース 

コネクタ 

プリンタ側36極レセプタクル(メス） 

57 RE - 40360 -830 B - D 29 型 

(第一電子工業製または相当品) 
ケーブル側36極プラグ(オス） 

己 7 FE - 30360型 

(第一電子工業製または相当品) 

ケーブル 

1.8 ml ：_ rF の EEEstd 1284-1994 適合ケーブル 
または相当品 

(シールドされているケーブル穂を使用してください。） 

イン タフてース 信号 


伝送モード 
コンパチブル 
ニブル 

ECP 

インタ フエー スレベル 

□ ーレベル十0.0〜十0.8 V 
八イレベル十 2.4 〜十日. 0 V 


コネクタピン配列 



m 


ピン No . 

信号を 

方 向 

機 能 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostClk ) 


後織でデータを読み化みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。八イレベルが" 1" 

3 

DATA 2 


、□-レベルが"日"でず。 

4 

DATA 3 



己 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PUCIk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号 
です。八イレベルのときはデータを受け取れません。 

12 

P Error ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが’有効な場合、常に八イレべ 
ルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双ち向通信で使用しまず。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十目 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3. 氷 Q で +5 V にプルアップされています。 

36 

nSelectIn 

TO PRINTER 

双方向通信で使巧しまず。コンパチブルモード時は □ 


(IEEE 1284 active) 


ーレベルでなけれ【ずなりません。 


. カツコ内はニブルモードの信号名です。 

-コンパチブルモードの機能のみ説日月しています。 

-米国電気電子技術を協会がホ見をする IEEEstd 1284-1994 のニブルモードをサポートしてい 
ます。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを巧用すると、予期しない動作をす 
ることがあります。 
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付録 


USB イン タフてー ス 仕様 


基本仕様 
USB 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB -4 R - D 14 T -1 
(日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 


コネクタピン配列 



インタフ I - ス信号 


ケーブル 

2 m 下の USB 2.0 仕様のケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 

伝送モード 

フルスピード(最大 12 Mbps +0.2 己制 

電力制御 

セルフパワーデパイス 



信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+5 V ) (赤） 

2 

D - 

データ転を用（白） 

3 

D + 

データ転を用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 



m 
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付録 


ネットワークインタフ X —ス仕様 


基本仕様 

ネツトワークプ〇トコル 
TCP / IP 仕様ネットワーク層 


コネクタ 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、 
同時使用不可） 


m 


ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
トランスポート層 
TCP、UDP 
アプリケーション層 
LPR ' FTP 、 TELNET 、 
HTTP 、 IPP 、 巨00 TP 、 
SMTP 、 WINS 、 DHCP 、 
SNMP 

NetBEUH ±« SMB、NetBIOS 
NetWare 仕様リモートプリンタモード 
〔最大8プリントサーバ） 
プリントサーバモード 
〔最大8ファイルサーバ- 

32キユ ー) 

暗号化パスワードに対応 
(プリント サーバモード 時） 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J 
( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 


ケーブル 

RJ -45 コネクタがき非シールドツイストペア 
ケーブル 

コネクタピン配列 


1 8 



インタフ X - ス信号 


ピン No. 

信号を 

方向 

機 能 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ + 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ - 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ + 

4 

- 

- 

使用していません。 

己 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ - 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


イーサネットボードの各部説明 



プ ツンユ スイ ツナ 

イーサネ、ソトボードの初期化と自己診断テストをします。 


ネットワ ー クインタフ エース コネクタ 
(100/10 BASE ) 


STATUS ランプ（精） 

データ受信 時 (こ点滅しまず。イーサネット 
ボー ドの異常を横化した場合は次のいずれ 
かの動作をしまず。 

-一を間隔で点滅 
-常[こ点な 
-常[こ消な 

LINK 10 M ランプ（緑） 

1 服 ASE-T で接続ずると点灯しまず。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

1 0OBASE-TX で接続すると点财します。 
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フオントサンプル 


付録 


日本語2書体 

平成明朝体™邮3 平成ちゴシック体™师己 

株式会社沖データ 株式会社 ミ 中データ 


欧文84書体 


り 主.') 


- OCR - A 、 OCR - B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 
できません。 

. ビットマップフオントと uSPSPOSTNETBarCodes は、固定:サイズです。 


Scalable Font (80 書体） 

Font No. 

I 

000 

Courier 

I 

001 

Courier Bold 

I 

日日 2 

Courier Italic 

I 

003 

Courier SoJd Italic 

I 

004 

CG Times 

I 

005 

CG Times Bold 

I 

006 

CG Times Italic 

I 

007 

CG Times Bold Italic 

I 

008 

CG Omega 

I 

009 

CG Omega Bold 

I 

010 

CG Omega Italic 

I 

011 

CG Omega Bold Italic 

I 

012 

し 。… nA 

I 

013 

Clarendon Condensed 

I 

014 

Univers Medium 

I 

015 

Univers Bold 

I 

016 

Univers Medium Italic 

I 

017 

Univers Bold Italic 

I 

018 

Univers Medium Condensed 

I 

019 

Univers Bold Condensed 

I 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

I 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

I 

022 

Antique Olive 

I 

023 

Antique Olive Bold 

I 

024 

Antique Olive Italic 

I 

025 

Garamond Antique 

I 

026 

Garamond Halbfett 

I 

027 

Garamond Kursiv 


Font No . 

I 028 Garamond Kursiv Halbfett 
I 029 Ma 邮 W 

I 030 Albertus Medium 

I 031 Albertus Extra Bold 

I 032 Letter Gothic 

I 033 Letter Gothic Bold 

I 034 Letter Gothic Italic 

I 035 Arial 

I 036 Arial Bold 

I 037 Arial Italic 

I 038 Arial Bold italic 

I 039 Times New 

I 040 Times New Bold 

I 041 Times New Italic 

I 042 Times New Bold Italic 

I 043 ITC Avant G 曰 rde Gothic Book 

I 044 ITC Avant Garde Gothic Demi 
I 045 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 
I 046 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

I 047 ITC Bookman Light 

I 048 ITC Bookman Demi 

I 049 FTC Bookman Light Italic 

I 050 ITC Bookman Demi Italic 

I 051 CourierPS 

I 日日 2 CourierPS Bold 

I 053 CourierPS Oblique 

I 054 CourierPS Bold ObliQue 

I 055 Helvetica 


m 
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Font No. 


Font No. 


I 056 

Helvetica Bold 

I 069 

Palatino Italic 

I 057 

Helvetica Oblique 

I 070 

Palatino Bold Italic 

I 058 

Helvetica Bold Oblique 

I 071 

Times Roman 

I 059 

Helvetica Narrow 

I 072 

Times Bold 

I 060 

Helvetica Narrow Bold 

I 073 

Times Italic 

I 061 

Helvetica Narrow Oblique 

I 074 

Times Bold Italic 

I 062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

I 075 

I*TC Zapf Cfiancenj iMetfium Italic 

I 063 

New Century Schoolbook Roman 

I 076 

Symbol 

I 064 

New Century Schoolbook Bold 

I 077 

SymbolPS 

I 065 

New Century Schoolbook Italic 

I 078 

Wingdings 

I 066 

New Century Schoolbook Bold Italic 


描费襄巧ク Y)o 方;;){がむ 置圓圓 

I 067 

I 068 

Palatino Roman 

Palatino Bold 

I 079 

ITC Zapf Dingbats 
な 牛小み聲が来带ホ来诚ベ ■/✓x 


m 


ビットマップフオント （ 3 書イ本 ) 

Font No. 

I 080 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

I 081 OCR-A 

A 目 CDEfghijl234S 
ABCDEfghij 12345 


USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 

I 083 USPS POSTNET Bar Codes 


1111111111 
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付録 


EP 刷保証敢囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの節囲に EP 刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能節囲 


EP 刷可能な節囲です。 EP 刷品質が 
低下することがありまず。 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左ま白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

10 已 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

己 4 

257 

364 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

己己 

182 

2已7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 3 

297 

420 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 3 ノビ 

328 

453 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 3 ワィド （ SRA 3) 

320 

450 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

クブ□イド 

279.4 

431.8 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

タブ□イドエクストラ 

304.8 

4已7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

76 ぶ〜 328 

127〜1200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長お3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長お4号） 

90 

20己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋お4号） 

10 已 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 4 

229 

324 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 



印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライバの印刷節囲は次のとおりです。 

実際の印刷乾囲は、アプリケーションにより異なることがありまず。 


り まう 


目口刷精度は、書き出し位置± 2 mm 、 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 、 画像伸縮± 1 mm / 
100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面が刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5 mm です。 

A 

6.35 mm 


E 


〇 


6.35 mm 


F 


a 

LUES の ‘9 ise.9 

g 
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付録 


文字コード表 

A • アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独自ので字コード 
、ノ 表を使用することがあります。 

. 漢字コード表は「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 の ML _ COLOR ¥ DOC フォルダに PDF 
ファイルで入っています。 


シンボルセット 


WIN 3.1 J 

Roman Ext 

OCR-A 

に日-巧 Fre 

DeskTop 

PC -8 

Sebro Croat 1 

OCR - 目 

に日-57 Chi 

German 

PC -8 Dan/Nor 

Sebro C 「 oat 2 

HP ZIP 

IS 日-60 Nor 

Greek -437 

PC -8 TK 

Spanish 

USPSFIM 

に 0-61 Nor 

Greek -437 Cy 

PC -775 

Ukrainian 

USPSSTP 

に日-69杆 e 

Greek -737 

PC -850 

VN Inf I 

USPSZIP 

に 0-84 Por 

Greek -928 

PC -852 

VN Math 

に 0 Swedish 1 

に日-8日 Spa 

Hebrew NC 

PC -855 

VN US 

に 0 Swe 过 sh 2 

Kamenicky 

Hebrew OC 

PC -857 TK 

Win 3.0 

ISO SwedishS 

Legal 

IBM -437 

PC -858 

Win 3.1 Bit 

に 0-2 !RV 

Math -8 

IBM -850 

PC -866 

Win 3.1 Cyr 

ISO -4 UK 

MC Text 

IBM -860 

PC -869 

Win 3.1 Grk 

ISO -6 ASC 

MS Publish 

IBM -863 

PC -1004 

Win 3.1 Heb 

に 0-10 S/F 

PC Ext D/N 

IBM -865 

Pi Font 

Win 3.1 L 1 

に 0-11 Swe 

PC Ext US 

に日 Dutch 

1^1 PIska Mazvia 

Win 3.1 L 2 

に 0-14 」ASC 

PC Set 1 

に OU 

PS Math 

Win 3.1 L 5 

に 0-1 日 I ね 

PC S 船 D/N 

に 0 L 2 

PS Text 

Wingdings 

に 0-16 Por 

PC Se 怯 US 

に OL 日 

Roman -8 

Dingbats MS 

に 0-17 Spa 

Bulgarian 

に OL 目 

Roman -9 

Symbol 

に 0-21 Ger 

CWI Hung 

に 0 L 9 


PCL 平成半角 (WIN3.1J) 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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B 

C 

D 

E 

F 

0 




0 

@ 

P 


P 




- 

夕 

: 



1 



! 

1 

A 

Q 

a 

q 



o 

7 

チ 

ム 



2 



" 

2 

B 

R 

b 

r 



r 

ィ 

ヴ 

夕 



3 



# 

3 

c 

s 

c 

s 



J 

ク 

テ 

モ 



4 



$ 

4 

D 

T 

d 

t 



> 

エ 
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5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 



- 

才 

ナ 

1 



6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 



ヲ 

力 

二 

3 



7 




7 

G 

w 

呂 

w 



7 

キ 

ヌ 

ラ 



8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 



ィ 

ク 

ネ 

'J 



9 



) 

9 

I 

Y 

i 

y 



ク 

ヶ 

ノ 

ル 



A 



♦ 


J 

z 

j 

z 



I 

J 

A 

レ 



B 



+ 


K 

[ 

k 

( 



才 

サ 

ヒ 

D 



C 



» 

< 

L 

¥ 

1 

1 



ャ 

シ 

フ 




D 



- 

= 

M 

] 

m 

1 




ス 

A 




E 



■ 

> 

N 


n 




3 

セ 

ホ 

♦ 



F 



/ 


0 


0 




ヴ 

ソ 

マ 

0 
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Symbol 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




0 

ミ 

n 


71 
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Z 
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A 
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Y 

+ 

ご 

V 
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p 
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J 

3 
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© 
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4 
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4 

A 

T 

5 

I 



/ 
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TM 

1 

5 
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5 

E 

Y 

s 
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00 
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n 

I 
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巧 
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8 
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V 
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♦ 
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1 
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8 

H 
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ち 
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U 

—1 


J 

9 




9 

I 

ザ 


¥ 



¥ 

キ 

コ 

A 
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1 
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* 
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♦ 

- 


V 
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N 
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V 
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J 
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だ 


1 



Wingdings 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




a 


私 

な 

□ 

⑥ 

0 


ホ 

© 

づ 

今 

<=> 

1 



聲 

む 

掛 

今 

巧 

□ 

① 

0 

〇 

を 

© 

た 

个 

む 

2 



X 

圍 

舉 

〇 
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n 

© 

〇 

〇 

か 

货 

ぶ 

ム 

み 

3 




圓 
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♦ 

嘴 

♦ 
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な 
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〇 
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樂 

JTL 
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(MEMO) 
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索引 


索引 


A 

ASIC. 89 


IP アドレス . 123 

L 

LED ヘッド . 25 

0 

OHP シート . 50,175 

OKI LPR ユーテイリテイ . 116 

U 

USB インタフェース . 185 


ア 


安全上のを意表示 


2 


イ 


索 

引 


色ずれ補正 . 26,102 

補 . 94 

6 巧 . 103 

色見本印刷 . 35,100 

目口刷胃度 . 189 

印刷できない . 165 

EP 刷節团 . 189 


ク 


ウオーッー Y —ク 


63 


才 


往復ハガキ . 42 

オーバープリント . 99 


力 


解像胃 . 75 

拡大 E 口刷 . 54 

確認目口刷 . 65 

カスタムページ . 55 

カラー調整 . 36’ 94 

カラーマッチング . 89 

簡単にカラーマッチングしたい . 90 

プリンタ内蔵 AS にカラーマッチング . 90 
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索引 


初期化 

設定値を初期化ずる . 

内蔵八ードテ''ィスクを初期化ずる 
フラッシュメモリを初期化する 

初期設定を変更する . 

ジョブアカウント . 

ジョブオフセット . 


ス 


ステープルユニット . 20,160 

ストレージデバイスマネージャ OKI ストレージデバイスマネージャ . 34 

スプール 印刷 . 69 

セ 

清掃しまず . 25 

LED へ、ソドを清掃しまず . 30 

プリンタを清掃しまず . 

製本 EP 刷 . 72 


キ 


ク 


=1 


シ 


カラーマネージ メントシステム . 8 

カラー用紙 . 175 

ガンマ値 . 94 

キャンセル . 115 
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